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Filtry przeciw- 
zaktoceniowe 

Filtry przeciwzakfocenio- 
we to jeden ze sposobow 
walki z zaklbceniami. 
Instalowane przy odbiorni- 
kach mog^ pombc w przy- 
padku, gdy zaklocenia 
wyst^puj^ wewnqtrz 
przewodu koncentryczne- 
go i na cz^stotliwo^ciach 
zupetnie innych, niz 
odbierane programy TV 
i UKF. 

Str. 48. 
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Jednouktadowy 
transceiver GJRF400 

GJRF400 jest jednouktadowym 
transceiverem do komunikacji 
radiowej, pracujqcym w pasmie 
434MHz z szybkosci^ transmisji 
FSK do 9600bps. Ze wzgl^du na 
swe przeznaczenie GJRF 400 
jest cz§sto nazywany modemem 
radiowyrn, ale to okreSlenie jest 
ni esc isle. 

Str. 46. 
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Przewodnik po transceiverach 
VHF/UHF (3) 

Trzecia zestawienia obejmuj^cego 
najpopularniejsze urzqdzenia nadawczo- 
odbiorcze przeznaczone do pracy w zakresie 
VHF oraz UFHF. Krotkie opisy transceiverow 
(radiotelefonow) przewoznych i przenosnych 
firm Kenwood oraz Rexon. Str. 32. 
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Wtasciwosci odbiornikow 

Pojawity si$ ostatnio rewelacyjne informacje o testach zakresu dyna- 
micznego (BDR) oraz odpornoSci wejSc odbiorczych na intermodular 
trzeciego rz^du (IMD DR) transceiverow testowanych w warunkach 
reprezentatywnych dla pracy DX-owej. Okazalo si^, ze dla cz^sci 
odbiorczych transceiverow K2 oraz Omni-VI+ zmierzono najmniejsze 
spadki zakresu dynamicznego odbiornikow oraz najmniejsze spadki 
odpornosci odbiornika na intermodular trzeciego rz$du pomi^dzy 
testowaniem z odst^pem 20kHz a testowaniem przy odst^pie 5kHz. 

Co to wszystko znaczy, wyjasnia artykut SP7HT na str. 24. 
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Przygoda na Grenlandii 

Kazde moje pojawienie si§ na pasmach, wzbuclzalo 
bardzo duze zainteresowanie w kazdym rejonie 
swiata, niezaleznie od emisji. Przez cztery doby 
mojego pobytu na Radio Site przeprowadzifem 
3,5 tys. QSOs, w tym 90% na CW. Trudno powie- 
dziec, czy to duzo, czy mato, bior^c pod uwag§, ze 
jesc trzeba, spac trzeba i przydafoby s\? rowniez 
troche rozrywki - wspomina Marek SP8UFO. 

Sfr. 43 



Albrecht CBC 1 00 

Widoczne na zdj^ciu skromne urz^dzenie to nie 
catoSc Abrecht Computerfunk CBC 1 00. Otwarty 
na przysztosciowe rozwi^zania zestaw sprz^towo- 
programowy idzie duzo dalej, niz wczesniejsze 
niesmiale prbby sprz$gni$cia stacji CB z kompute- 
rem. Za pomoc^ CBC 100 nawet starsze modele 
CB mozna wyposazyd w funkcje DTMF, 
automatyczn^ sekretark§, funkcj§ przewijania 
wybranych cz^stotliwosci czy analizator widma. 

Str. 38. 



Z zakloceniami racliowymi czy telewizyjnymi spotkal 
si? prawie kazdy z Czytelnikdw. Nie wszyscy jednak 
wiedzq, ze ochronq przed zakloceniami sq obj?te w Pol- 
sce wyfqcznie programy krajowych nadawcdw emitowa- 
ne na podstawie koncesji lub decyzji Krajowej Rady Ra- 
diofonii i Telewizji czy Ministra tqcznosci. Ochronie 
podlega takze odbior pmgramow rozprowadzanych 
w sieciach odbioru zbiorowego i telewizji kablowej po- 
siadajqcych aktualne zezwolenia i spefniajqcych obo- 
wiqzujqce wymagania techniczne. Niestety, nie podlega 
ochronie odbior odleglych stacji nadawczych przezna- 
czonych do obslugi innych rejonow, a takze emisje na 
falach krdtkich. 

Dzialajqce od poczqtku tego roku Okr?gowe Urz?dy 
Regulacji Telekomunikacji sq uprawnione rdwniez do 
pomiarow i kontroU przy okreZlaniu przyczyny i lokali- 
zacji zrodla zakldceh. Choc czynnogci te sq wykonywa- 
ne nieodplatnie (na koszt budzetu paristwa), to jednak 
warunkiem ich podj?cia jest potwierdzenie przez zgla- 
szajqcego, ze posiada sprawne odbiorniki oraz instalacj? 
antenowq. 

Tak wi?c zanim zglosimy zaklocenia, musimy upew- 
nic si?, czy aby antena jest umieszczona na zewnqtrz 
budynku , w miejscu nie zasloni?tym (od strony odbiera- 
nej stacji nadawczej) przez inne budynki lub nierownos- 
ci terenu. Antena musi bye zasilana przy uzyciu jednoli- 
tego koncentrycznego przewodu antenowego z zastoso- 
waniem niezb?dnych zwrotnic czy symetryzatorow. Po- 
nadto telewizyjna odbioreza instalacja antenowa powin- 
na odbierad sygnaly tylko w pasmach cz?stotliwo€ci 
przeznaczonych do nadawania programdw telewizyj- 
nych (nie mogq wi?c bye to szerokopasmowe anteny 
typu siatkowego). 

W przypadku korzystania z gniazda instalacji anteno- 
wej sieci odbioru zbiorowego lub telewizji kablowej, 
zglaszajqcy powinien fakt wyst?powania utrudnieh 
w odbiorze zglosic najpierw u administrator budynku 
lub operatorowi sieci telewizji kablowej , zqdajqc spraw - 
dzenia instalacji i usuni?cia ewentualnych usterek. 

Zanim wi?c zaskoezy nas zima, sprawdzmy wszyscy 
swoje anteny i instalacje. 

Warto dodad, ze w wielu przypadkach zakldcenia 
RTV mozna usunqd za pomocq filtrdw przeciwzakldce- 
niowych, np. takich, jakie opisano w tym numerze SR. 

Andrzej janeczek 


PS. 8 numerow w prenumeracie za darmo. Kup SR po 
4,60 zl/egz. z dostawq do domu! Warunki na str. 71. 
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Nowe telefony bezprzewodowe DECT 



Firma Panasonic wprowadza 
na polski rynek now3 seri^ 
telefonow bezprzewodo- 
wych DECT z wymienialny- 
mi obudowami (KX-TCD700, 
KX-TCD705, KX-TCD725 
i KX-TCD735). Modele S3 
wyposazone w opcje, kto- 
re znacznie usprawniajq 
prac? w biurze (pojemna 
ksi^zka telefoniczna, na- 
wigacja jednym przycis- 
kiem, kolorowe wyswiet- 
lacze...) 

Wszystkie modele 
S3 wyposazone 
w funkcja identy- 
fikacji numeru 
przychodz^ce- 
go - CALLER 
ID. Pocz^wszy 
od modelu 


KX-TCD705 istnieje mozli- 
woSc przypisania roznych 
dzwi^kdw dzwonka do wy- 
branych numer6w. 

Nowa seria telefonow Panaso- 
nic w pelni wykorzystuje zalety 
technology DECT. Dzi^ki 
niej mozliwe jest utwo- 
rzenie systemu bezprze- 
wodowego wykorzystujq- 
cego 4 bazy obsfuguj^ce 
do 21 sluchawek. 

Modele TCD705/725/735 
S3 ponadto wyposazone 


XIII Zjazd SPOTC 


w system gtosnomowi3cy 
wbudowany w sluchawk^, na- 
tomiast w dwuklawiaturowym 
modelu TCD735, przedsta- 
wionym na zdj^ciu, system 
gloSnomowiqcy wyst^puje 
rdwniez w aparacie bazo- 
wym. Takie rozwi3zanie po- 
zwala na korzystanie z funkcji 
intercomu l3cz3cego aparat 
bazowy ze sluchawk3 zaro- 
wno przy pol3Czeniach konfe- 
rencyjnych, jak i wewn^tr- 
znych. Modele KX-TCD725 
i KX-TCD735 posiadaj3 cyfro- 
we automaty zgfoszeniowe, 
umozliwiaj3ce nagranie do 1 5 
minut wiadomoSci. Czas pracy 
telefonow przy bateriach 
Ni-MH wynosi 20 godzin 
w trybie rozmow lub 160 go- 
dzin w trybie gotowosci. 


W Skorz^cinie 7-9 wrzesnia 
odbyl si$ kolejny, XIII Zjazd 
Klubu Seniorow Krotkofalars- 
twa PZK "SPOTC". W czasie 
trwania Zjazdu przez Skorz?- 
cin przewin^lo si<* ponad slu 
krotkofalowcow wraz zoso- 
bami towarzysz3cymi. W ob- 
radach Zjazdu Sprawozdaw- 
czo-Wyborczego wzi^lo 
udzial 38 czlonkow klubu, 7 
koleg6w gfosowafo na nowy 
Zarz3d SPOTC drog3 kore- 
spondencyjn3. Uroczystym 
akcentem Zjazdu byto udeko- 
rowanie przez prezesa PZK 


Odznak3 Honorowq PZK Kol. 
Ryszarda Michalaka SP3BVD. 
Wybrano nowy Zarz3d w skla- 
dzie: Prezes - Ryszard SP2IW, 
Wiceprezes - Wiesiaw SP2DX, 
Sekretarz - Jan SP2EXN, 
Czlonkowie Zarz3du: Bogu- 
sfaw SP2ATF, Zbyszek SP2IU. 
W trakcie dyskusji domino- 
waly tematy zwi3zane ze 
strukturq organ izacyj 113 PZK 
i miejscem Klubow Specjalis- 
tycznych po 1 stycznia 2002 
roku. Prawie wszystkie wyst3- 
pienia byty nacechowane 
troskq o spbjno&f PZK i za- 


1 chowanie jego tozsamosci, 
pomimo obowi3zywania no- 
wego statutu. Zjazd podj^l 
uchwal^ o przeksztaiceniu si$ 
w Zebranie Zalozycielskie 
Jednostki Terenowej PZK pod 
nazw3 Klub Seniordw Krotko- 
falarstwa PZK z siedzibq 
w Bydgoszczy. Zjazd nie 
pod j 31 decyzji w sprawie roz- 
pocz^cia procedury rejestra- 
cyjnej Klubu jako samodziel- 
nego stowarzyszenia pozosta- 
wiaj3c spraw? nowemu Za- 
rz3dowi. 




NLM-8 


Firma PRO-FIT wprowadzila 
do swej oferty nowe proste ra- 
diotelefony NLM-8. Urz3dze- 
nia te nalez3 do grupy radio- 
telefonow PMR i 53 zwolnio- 
ne z obowi3zku rejestracji 
oraz optat abonamentowych. 
Ze wzgl^du na prostq obslug? 
i niewielki koszt eksploalacji 
radiotelefony te S3 ch^tnie 
wykorzystywane w roznych 
dziedzinach zycia. 

S3 to radiotelefony dla rodzi- 
ny i przyjaciol, idealne do 
gier terenowych, na plaz?, na 
wycieczki i zakupy. 
Podstawowe parametry 
NLM-8: 

- cz^stotliwosc pracy: 
od 446.00625 do 
446.09375MHz 

(8 kanatdw), 

- rodzaj modulacji: FM, 

- moc wyjSciowa: 500mW, 

- zasilanie: 3 akumulatory 
lub baterie alkaliczne AA 
(R6), 

- zasi^g: do 3km, 

- wymiary radiotelefonu: 
90x54x33mm, 

- automatyczna funkcja 
wyciszania szumow, 

- pokr^tfo: OFF/VOLUME, 

- przyciski: PTT, UP, 

DOWN, CALL, MONITOR, 

- sygnalizacja wywofania 
z potwierdzeniem, 

- wyswietlacz numeru 
kanafu, 

- funkcja oszcz^dzania 
baterii oraz wskaznik ich 
wyczerpania, 

- gniazdo gfosnik/mikrofon 
typu jack (2,5mm), 

- klips do mocowania na 
pasku. 

Urz3dzenie spelnia europejs- 
kie normy: ETS 300279, ETS 
300296 wedlug zalecenia 
1999/5/EC, 89/336/EEC. 
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W Australii krotkofalowcy 
testuj^ nowy system I ^cz nos'd 
pracy przez przemienniki i In- 
ternet (l^cznoSd font^ z calym 
swiatem). System nazywa sii 
IRLP (Internet Radio Linking 
Project). 

W VK3 probnie uruchomiono 
pol^czenie z USA, Kanad^ 
i Wielk^ Brytani^. Obecnie 
w Sydney dziataj^ dwa tego 
typu przemienniki. Dzi^ki op~ 
racowanemu protokofowi 
przemienniki UKF/FM $3 I3- 
czone ze sob^ poprzez Inter- 
net, a jakosc transmisji jest 
podobno bardzo dobra. Ist- 
nieje w tym protokole spe- 
cjalne zabezpieczenie powo- 
duj^ce, ze nie-krotkofalowiec 
nie moze z systemu korzys- 
tac. Na razie sq to przemien- 
niki zamkniite, dostipne dla 
czlonkow klubu, ktorzy sii nl- 
mi opiekuj^. 

Aby system uruchomic, trze- 
ba miec haslo dostipu (pas- 
sword) wprowadzane za po- 
moc^ kombinacji tonow 
akustycznych (DTMF). 
Ciekawe, kiedy w Polsce uru- 
chomi sii podobny system 



jqcznosci? jedyny problem to 
dostip do sieci Internet. 

W Australii telefoniczne roz- 
mowy lokalne nie mierzo- 
ne w czasie 1 w tej chwili ist- 
nieje masowy odwrot od ra- 
dia spowodowany lnterne- 
tem. Kraj ten do niedawna by! 
przesycony radiami (jest to 
wyspa wielkoSci Europy 
i z miasta do miasta jest cz^s- 
to ponad tysi^c kilometrdw). 
Nawet dzieci farmerow uczy- 
!y sii przez radiowe szkoly. 
Spowodowane to byio nisk^ 
gistosci^ zaludnienia i szalo- 
nymi odleglo^ciami. W 1996 
roku, kiedy w Australii nastq- 
pi!a eksplozja lnternetu, zbu- 
dowano szerokopasmow^ 
kablow^ siet^ swiatfowodow^ 
z pr^dkosciq przekraczaj^c^, 
IGb/s. Od tego czasu wiejs- 
kie szko!y maj^ centra 
wideo-konferencyjne i dzieci 
nie tylko slysz^, ale i widz^ 
swojego nauczyciela. 
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Agilent wprowadza wydajne j 
i !atwe w obsfudze analizato- j 
ry stanow logicznych z serii : 
1 680 i 1 690. Oferowane ana- 
lizatory z serii 1680 (autono- 
miczne) i 1690 (bazuj^ce na 
komputerze PC) to poJ^czenie 
wydajno^ci z wyj^tkowq lat- 
wosci^ obslugi. Podstawowe 
parametry analizatordw: tryb 
pomiarowy - 200MHz, gf^bo- 
kosd pami^ci - 256kB, takto- 
wanie - 400/800MHz (kana! 
pelny/poldwkowy). 

Dobrze znany interfejs Win- 
dows pozwala konstruktorom 
sprz^tu skupic sii na urticha- 
mianiu swoich ukladow, nie 
musz^ bowiem glowic sii nad 
obslugi analizatora, Wszyst- 
kie czynnosci sq wykonywa- 
ne w obr^bie jednego okna, j 
za pomocij rozwijanych me- 


nu oraz ikon. Do bardziej za- 
awansowanych funkcji moz- 
na sii dostac jednym kliknii- 
ciem myszy, 

Kluczow^ roli wtych urz^- 
dzeniach odgrywa wyzwala- 
nie. Analizatory z serii 1680 
i 1690 znacznie upraszczaj^ 
ten problem, dysponuj^ bo- 
wiem trzema trybami wyzwa- 
lania (szybkie, uproszczone, 
zaawansowane). Szybkie 
umozliwia uzytkownikom 
ustawienie wyzwalania na- 
st^pnego pomiaru przez pros- 
te narysowanie na aktualnym 
obrazie prostok^ta obejmuj^- 
cego poclejrzane zdarzenie. 
Uproszczone pozwala wy- 
brac z menu jedno z typo- 
wych zjawisk, takich jak zbo- 
cze narastaj^ce, zbocze opa- 
daj^ce czy wzorzec. 





¥39 


Telefon T39, nowa "komor- 
ka" Ericssona, jest przezna- 
czony przede wszystkim dla 
ludzi biznesu. Korzysta 
ztechnologii GPRS (General 
Packet Radio Service) oraz 
Bluetooth, ma wbudowan^ 
funkcji zaawanso- 
wanego Zarz^dza- 
nia Informacjami 
Osobistymi (PIM), 
a takze takie funk- 
cje, jak rozmowy 
konferen cy j n e, 
przekazywanie roz- 
mowy, aktywacji 
glosow$, przekiero- 
wania, rozne syg- 
nafy dzwonka dla 
roznych numerow. 

Czas czuwania 
Ericssona T39 wy- 
nost do 300 godzin 
(okolo 1 2 dni), czas 
rozmowy - do 11 
godzin. U rz^dze- 
nie obsluguje row- 
niez WAP 1.2.1, 
ktory umozliwia przesylanie 
tajnych informacji, takich jak 
numer karly kredylowej, 
w sposdb szyfrowany, niedo- 
stipny dla nieupowaznionych 
osob. T39 wspiera pefne za- 
bezpieczenie WAP, kodowa- 
nie, integracji, identyfikacji 
klienta i serwera. Konstrukcja 
Ericssona umozliwia wysyla- 
nie i otrzymywanie e-maili. 
jak podaje producent, telefon 
ma skrzynk^ odbiorcz^, na- 
dawcz^, opcje przekazywa- 


nia i odpowiadania na e-mail. 
Skrzynka odbiorcza T39 jest 
aktuaiizowana automatycz- 
nie, pozwalaj^c na zachowa- 
nie do szesciu wiadomosci. 
Dodatkowo T39 obsluguje 
funkcji EMS (Enhanced Mes- 
saging Service), ktora umozli- 
wia uzytkownikom tworze- 
nie, wysylanie i otrzymywa- 
nie wiadomosci SMS nie tylko 
z tekstem, ale takze 
jako kombinacji 
tekstu, obrazkow 
i meiodii. Funkcja 
Zarz^dzanra Infor- 
macjami Osobisty- 
mi (PIM) pozwala 
uzytkownikom za- 
chowywad i syste- 
matycznie zarz^- 
dzac nazwiskami 
kontaktowymi, nu- 
merami telefonow, 
ad resami e-mail, tak 
jak w komputerze. 
Kalendarz w T39 
jest mafym organi- 
zerem, w ktorym mozna za- 
c ho wad szczegoly spotkania, 
obejrzeC swdj dzieil, tydzierl 
i miesi^c oraz uaktywnid 
przypominacz. "Komorka" 
wspiera SyncML, standard 
synch ronizacyjny, ktory 
umozliwia uzytkownikowi 
synchronizowanie danych 
pomi^dzy PC, laptopem czy 
PDA. Dodatkowo uzytkowni- 
cy mogi| tworzyc, edytowad 
i przesylac wizytowki elektro- 
niczne. 
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Amerykafiskie fodzie pod- 
wodne b^d^ wkrotce wyposa- 
zane w anteny umozliwiaj^ce 
odbidr sygnaldw radiowych 
i pol^czeniez Internetem, na- 
wet gdy b^d^ przebywad na 
duzych glibokosciach. Stoso- 
wane dzis na todziach pod- 
wodnych urz^dzenia sluz^ce 
do komunikacji radiowej 
przekazuj^ dobrze jedynie fa- 
le o niskich czistotliwosciach 
i to znacznie wolniej, niz an- 
teny naziemne. W przypadku 
poi^czenia z Internetem dzia- 
faj^ one wolniej, niz domowe 
modemy. Aby transmitowad 
duze \\oic\ danych z sateli- 
tdw, statkow, samolotow 
i z ziemi, lodzie wynurzaj^ 
si?, co naraza je na wykrycie. 
Specjalisci z Office of Naval 
Research (ONR) w Arlington, 
w Wirginii, skonstruowali 
plywaj^c^ anteny, ktdra trans- 


mituje !atwo zaktocane i po- 
chlaniane przez wodi fale ra- 
diowe o bardzo wysokich 
czistotliwo^ciach (stosowane 
w przenoszeniu np. danych 
internetowych i zapisow wi- 
deo). Przekaz takich sygna- 
ldw umozliwia specjalna kon- 
strukcja anteny. Zamiast 
z jednego, dfugiego kawalka, 
sklada si^ ona z szeregu ru- 
chomo polqczonych elemen- 
tdw unosz^cych si^ na wo- 
dzie (tworcy porownuj^ do 
sznura serdelkow). Kazdy ele- 
ment jest do pewnego stopnia 
osobn^ anteny, ktora wy- 
chwytuje i przekazuje fale 
wysokiej czistotliwoSci. jeze- 
li woda zakloci transmisji 
z jednego elementu anteny 
zalewaj^c go, sygnaf jest uzu- 
pelniany na podstawle trans- 
misji dmgiego. 
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Nowe zasilacze 

Firma Agilent wprowadzifa I 
dwa nowe zasilacze o mocy I 
6,6kW do testowania stacji 
bazowych. 

Model Agilent 6691 A jest 
przeznaczony do zasilania ; 
24-woltowych stacji bazo- j 
wych i zapewnia napi^cie j 
o maksymalnej wartosci 30V. j 
Model 669 2 A, o maksymal- j 
nym napi^ciu 60V, sluzy do I 
zasilania 48-woltowych stacji 
bazo wych. 

Dotychczas wielu uzytkowni- 1 
kow, aby uzyskac wymaganq 
moc, laczvlo dwa zasilacze 
Agilent rownolegle. Byio to 
rozwiqzanie kosztowne, lecz 
cz^sto stosowane ze wzgl^du 
na niezawodnosc zasilaczy 


Agilent 


Agilent oraz ich bogaty ze- 
staw funkcji ochronnych. 
Obecnie Agilent oferuje tym 
uzytkownikom lepsze rozwiq- 
zanie i moze odzyskac klien- 
tow, ktorzy zdecydowali sic 
na tahsze zasilacze duzej mo- 
cy oterowane przez konku- 
rencje. 

Zasilacze z serii 6690 A o mo- 
cy 6,6k W majq wszystkie fun- 
kcje 5-kilowatowych modeli 
z serii 6680A. Oprogramowa- 
nie serii 6680 bedzie dzialac 
bez zmian w mod el a ch z serii 
6690. Nowe zasilacze majq 
takie same wymiary, jak mo- 
dele z serii 6680, co uiatwia 
modernizacje systemu w celu 
zapewnienia wi^kszej mocy. 



Przeglqdanie zawartosci wit- 
ryn internetowych w trakcie 
jazdy taksowkq juz wkrotce 
bedzie mozliwe w Singapu- 
rze. Stanie si? tak za sprawq 
projektu Escalade - owocu 
wspdlpracy siect taksowkars- 
kiej CityCab, firmy Hewlett- 
Packard oraz Ericssona. Dzi^- 


Kasper GZS-2 


ki ternu projektowi 500 taksd- 
wek zostanie wyposazonych 
w urzqdzenia wykorzystujqce 
technologic GSM (Global Sys- 
tem for Mobile Communica- 
tions) oraz GPRS (General 
Packet Radio Service) i za- 
pewniajqce dostep do serwi- 
sow internetowych. 


1 



Kasper GZS-201 to zdalnie 
sterowany wlqcznik/wylqcz- 
nik domowych urzqdzeh 
elektrycznych typu: oswietle- 
nie, grzejniki, wentylatory, 
klimatyzatory, sprze* RTV, 
sprz^t ACD, sygnalizacja. 

W urzqdzeniach wykorzysta- 
no kodowanq transmisje ra- 
diowq na czestotliwosci 
433,92MHz. System jest prze- 
znaczony do sterowania urzq- 
dzert trudno dostepnych bqdi 
jako pomoc dla osob niepel 
nosprawnych, a jego zasieg 
dzialania dochodzi do 50m 
w terenie otwartym. Urzqdze- 
nie jest latwe w instalacji 
i obsludze (wlqczane bezpo- 
srednio do gniazda sieci 
220V,* pilot zasilany bateriq). 
Ma mozliwosc sterowania 
dwoma urzqdzen iami przy 
pomocy jednego pi lota oraz 
mozliwosc wspotpracy wielu 
(do 113) pilotow z jednym 
gniazdem. 

Gniazdo Kasper GZS-201 G: 

- zasilanie: 230V/50Hz, 

- pobor mocy: 1 1 VA, 

- maksymalna moc przyfq- 
czeniowa: 3500W, 

- wymiary; 1 60x66x90mm, 
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j - waga:172g, 

I - kolory: bezowy, szary. 
j Pilot GZS-201 P: 

- zasilanie: 2x1 2V DC/ 
bateriaMN21 lub23A, 

- stopien ochrony: IP20, 

- transmisja: radiowa, 
433,92MHz, 

; - moc nadajnika: < 5mW, 

I - kodowanie: kod zmienny 
| KEEL OQ, 

i - tryb pracy: bistabilny, 

| - wage: 25g, 
j - wymiary: 60x36x1 3mm, 
i - kolory: czarny i brqzowy. 



mocy 

Opisywane w ostatnim czasie 
na naszych lamach oscylosko- 
py serii TDS3000B sq odpo- 
wiednio wyposazone do wy- 
konyvvania nietypowych po- 
miarow. Do pomiarow prqdo- 
wych, roznicowych i wysoko- 
napicciowych sq wykorzysty- 
wane specjalizowane sondy. 
Oscyloskop DPO moze bye 
takze wyposazony w modul 
dodatkowy TPS3FFT Applica- 
tion Module, za pomocy kto- 
rego mozna badac czystosd 
przebiegow t analizowac za- 
wartosd harmonicznych 
w przebiegach mocy. 
Technologia rejestrowania 
przebiegow i funkeja wykry- 
wania anomalii WaveAlert, 
zastosowane w oscylosko- 
pach serii TDS30008, pozwa- 
lajq ujawniac w sygnatach ce- 
chy niedostrzegalne przy uzy- 
ciu innych oscyloskopow cyf- 
rowych. Najczesciej powta- 
rzane fragmenty przebiegow 
zostanq na ekranie DPO po- 



kazane najjasniej, dzieki cze- 
mu mozna m.in. latwo okres- 
lic stopien zmodulowania 
; sygnalu sterujqcego w petli 
| sprzczenia zwrotnego zasila- 
! cza. Funkeja WaveAlert po- 
i zwala wyfapac te nieuchwyt- 
j ne impulsy, mogqce oznaczac 
j (lub nawet wywolywac) nie- 
| stabilnosc obwodu mocy. Oto 
j niektore z przykladow obra- 
I zujqcych mozliwosc! pomia- 
; rowe oscyloskopow DPO se- 
rii TDS3000B: pomiary za- 
wartosci harmonicznych 
w steel zasilajqcej, pomiary 
mocy chwilowej. 


Hop-On Wireless 


Hop-On Wireless to oryginal- 
ny jednorazowy telefon ko- 
morkowy, ktory juz wkrdtce 
moze zastqpic standardowe 
"komorki" funkcjonujqce 
w systemach prepaid. Hop- 
On jest w pelni biodegrado- 
walnym tefetonein, ktory po 
wyezerpaniu 60-minutowego 
limitu rozmow mozna wyrzu- 
cic do Smietnlka. Konstrukcja 
ta jest wyposazona zaledwie 
w dwa przyeiski - "Call" 
i "End". Po nacisnicciu pierw- 
szego z nich dzwoniqcy wy- 
biera giosowo numer. Hop- 
On ma rdwniez wbudowane 
gniazdo, pozwalajqce na 



Elektronic 2 ne pidro o nazwie 
Chatpen, wspdlny wynalazek 
szwedzkiej firmy Anoto i pro- 
ducenta teletonow komdrko- 
wych, firmy Ericsson, ma 
w przyszlosci stworzyc konku- 
reneje dla faksow, poczty 
elektronieznej I laptopow. Na 
razie zaprezentowano je jako 
nowinkc technicznq na do- 
rocznych targach komunika- 
cyjno-informacyjnych Com- 
municAsia w Singapurze. 
Chatpen wazy 86 gramow 


podfqczenie zestawu slu- 
chawkowego. Prqducenci 
kosztujqcego 30 dolarow 
urzqdzenia liczq, ze znajdzie 
ono wielu nabywedw ze 
wzgl^du na niskq cenc i pros- 
toic uzytkowania. Firma pod- 
kresla szeroki wachlarz zasto- 
sowan tego telefonu: w trosce 
o bezpleczenstwo swojego 
dziecka Hop-On bedzie moz- 
na bez problemu wtozyc do 
tornistra pociechy idqcej do 
szkofy, zabrac na gorskq wy- 
cieezkc czy po prostu, wy- 
chodzqc do pracy, na wszelki 
wypadek wlozyc do portfela. 


i mi mo skomplikowanej kon- 
strukcji, na ktorq sklada sic 
m.in. mikroprocesor, bateria, 
uklad pamicci oraz urzqdze- 
nie do transkrypeji, wyglqda 
i ptsze jak zwykfe pioro. We- 
wnqtrz tego przyrzqdu znajdu- 
je sic takze miniaturowy apa- 
rat fotografiezny, ktory 50 razy 
na sekundc fotografuje wszyst- 
ko, co jest pisane. Zdjccia te sq 
n a step nie przetwarzane elekt- 
ronieznie i wysylane jako faks 
z telefonu komorkowego. 


Telewizja Polska SA i Teleko- 
munikacja Polska SA przygo- 
towujq si? do uruchomienia 
naziemnej telewizji cyfrowej 
w Polsce. 

5 wrzesnia br. Telewizja Pols- 
ka i Telekomunikacja Polska 
podpisaiy Aneks do Umowy 
z dnia 23 maja 1996 r. o na- 
dawaniu i przesylaniu sygna- 
low telewizyjnych telewizji 
publicznej. Na mocy aneksu 
Telekomunikacja Polska ma 
prawo do wykonywania uslu- 
gi transmisji i emisji sygnalow 
Telewizji Polskiej do 2021 ro- 
ku. Do wykonania lego zada- 
nia Telekomunikacja Polska 
powola spolk? do obslugi na- 



Millennium FX to Indywidual- 
ny Samochodowy System Mo- 
nitorujqcy (CAR MONITOR) 
oferowany przez firm? AXES 
z Gdansk a. System ten nadaje 
si$ do wszystkich marek sa- 
mochoddw, a jego uzytkowa- 
nie jest bezplatne i nie wyma- 
ga zezwoleri i rejeslracji. 
Millennium FX jest urzqdze- 
niem pozwalajqcym na zdal- 
ny monitoring i ochron§ po- 
jazdow samochodowych. 
System sklada si<* z dwdch 
podstawowych elementow: 
kontrolera wraz z nadajni- 
kiem zainstalowanego w po- 
jezdzie oraz m a lego, przenos- 
nego odbiornika przypomina- 
jqcego pager. Kompaktowy 
odbiornik jest wielkosci pu- 
delka zapalek, ma wbudowa- 
nq niewidocznq anten? i po- 
siada bardzo czytelny ekran 
LCD. Alarm jest sygnalizowa- 
ny dzwi^kowo lub cicho - 
wibraeyjnie. Na ekranie cha- 


dawcow. Tym samym obie 
(irmy wyrazily tntencje podj?- 
cia wspolpracy rdwniez 
w przypadku uruchomienia 
naziemnej telewizji cyfrowej. 
Obecna umowa zwiqzana jest 
z majqcym nastqpic w przy- 
szlosci przejsciem z obecnej 
naziemnej telewizji analogo- 
wej na telewizja cyfrowq. Do 
rozprowadzania sygnalow te- 
lewizyjnych sluzyc b^dq tzw. 
multipleksy, ktore pozwolq na 
przesyfanie w jednym kanale 
vvielu programow. W chwili 
obecnej trwajq przygotowa- 
nia do uruchomienia cyfrowej 
emisji testowej prowadzonej 
z udzialem m.in. TVP SA. 


rakterystyczna sylwetka sa- 
mochodu wskazuje poszcze- 
golne strefy, dla ktorych na- 
stqpilo wzbudzenie alarmu: 
otwarcie drzwi, maski, bagaz- 
nika, uderzenie (wybicie szy- 
by, ruch w pojezdzie), za- 
plon. 

Modul kontrolny (nadajnik) 
jest tak zaprojektowany, aby 
mogf bye zainstalowany 
w kazdym typie samochodu 
i polqczony z kazdym rodza- 
jem alarmu samochodowego. 
Zastosowana najnowoczes- 
niejsza cyfrowa technologia 
radiowa pozwala na uzyska- 
nie duzego zasi^gu, a jedno- 
czesnie nie wymaga zadnych 
zezwoleA i rejestraeji oraz 
oplat za uzytkowanie. 

Zasi<?g dzialania systemu do- 
chodzi do ok. 1 km i jest za- 
lezny od propagaejt fa I radio- 
wych (na wyswietlaczu jest 
wskaznik zasi^gu). 


W dniach 25-26 sierpnia na 
terenie prywatnej posiadfosci 
w Lipianach woj. Zachodnio- 
Pomorskie odbyl si^ organi- 
zowany przez ZO PZK 
wSzczecinie piknik eterowy. 
Przy wspanialej pogodzie 
i kolezeriskiej atmosferze pro- 
wadzono dyskusje na tematy 
zwiqzane ze wspolnym hob- 
by (przewnzal temat osobo- 
wosci prawnej i troska o jed- 
nose PZK). Rol? gospodarza 
tej bardzo udanej imprezy 
pelnil Andrzej SP1 RWK - Pre- 
zes Zachodnio Pomorskiego 


We wrzesniu Prezes Ur 2 $du 
Regulacjl Telekomunikacji wy- 
dat decyzj$ uznajqcq Teleko- 
munikacj? Polskq SA za opera- 
tora zajmujqcego pozycje do- 
minujqcq na krajowym rynku 
swiadezenia powszechnych 
uslug teiekomunikacyjnych. 
W rozumieniu ustawy z dnia 
15 grudnia 2000 r. oochronie 
konkureneji i konsumentdw 
pozycje dominujqcq zajmuje 
operator telekomunikacyjny, 
ktory ma mozliwosc zapobie- 
gania skuteeznej konkureneji 
na rynku poprzez stworzenie 
mu mozliwosc! dzialania 
w znaeznym zakresie niezalez- 
nie od konkurentow, (contra- 
il entow i konsumentdw. 

Z tego tez powodu w zakresie 
swiadezenia uslug powszech- 
nych TP S.A. jest zobowiqza- 
na m.in. do: 

- przedkladania Prezesowi 
URT projektu cennika uslug 
powszechnych lub jego 
zmian, wraz z uzasadnie- 
niem, 

- przedkladania wzordw 
umow o swiadezenie uslug 


! OT PZK. Glownym organiza- 
; torem by I Bronek SP1RWU, 

| ktdry dokladal wszeikich sta- 
| ran, aby nikomu niczego nie 
brakowalo. W pierwszym 
j dniu pikniku przez Lipiany 
! przewin^lo si$ ponad 30 krot- 
kofalowcdw. W pikniku 
uczeslniczyl m.in. prezes PZK 
- Piotr SP2JMR i skarbnik PZK 
-Aleksander SP2UKA, wice- 
rzewodniczqcy GKR oraz pre- 
; zes PK UKF - Jerzy SP1EOI. 
Podczas imprezy z Lipian 
pracowaty staeje zarowno na 
KF jak i na UKF. 


powszechnych lub ich 
zmian, 

- przedkladania projektu re- 
gulaminu wykonywania 
uslug powszechnych lub je- 
go zmiany, 

- oparcia cen uslug pow- 
szechnych na kosztach ich 
swiadezenia, niezaleznie od 
sposobu wykonywania 
uslug (od styeznia 2004 r.); 

- prnwarizenia kalkulacji 
kosztow odr^bnie dla kaz- 
dej uslugi, w ktorej zajmuje 
pozycje dominujqcq, oraz 
rozliczen wynikajqcych 
z umow o polqczeniu siecl, 
zawartych z innymi opera- 
torami; 

- zapewnienia innym opera- 
torom dost^pu do swojej 
sieci w kazdym technicznie 
uzasadnionym jej punkeie, 
nie b^dqeym zako\Scze- 
niem sieci; 

- polqczenia swojej sieci tele- 
komunikacyjnej z sieciq tele- 
komunikacyjnq innego ope- 
ratora, jesli przylqczana siec 
zostala wybudowana zgod- 
nie z przepisami prawa. 


wskaf ntk 



wskaznik 

zuiyte| 

balerii 


zapton/stacyjka 
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dla krotkofalowcow 


8Q Maiediwy 

Pierre HB9QQ wybiera si? na Gan 
Island w grupie Mafediwbw (AS-013) 
mi?dzy 31 pazdziernika a 12 listopada. 
B?dzie czynny jako 8Q7QQ glownie na 
6m, ale jesli propagacja na tym pasmie 
nie dopisze, b?dzie pojawial si? na pas- 
mach KF. QSL direct fub via biuro. 

9M6 Wschodnia Malezja 

Nasi koledzy Wojtek 5P9PT i Jerzy 
SP9EVP po aktywnoSci z wyspy Norfolk 
b?d^ czynni jeszcze ze Wschodniej 
Malezji w dniach 7-11 listopada. Praca 
na wszystkich pasmach; CW, SSB 
i RTTY, a znaki 9M6EVT i 9M6APT. 
QSL na znaki domowe. 

Antarktyda 

Na zimowy sezon 2001/02 na Antar- 
ktyd? powrdci w listopadzie Oleg 
UA1 PBA. Tym razem b?dzie przebywat 
w Bellingshausen Base i pracowal 
starred w eterze. QSL manager jego 
poprzedniej aktywnoSci, Dominik 
DL5EBE poinformowal, ze karty QSL 
Olega jako CE9/R1ANF z Ripamonti 
Base w 2000 r, maj^ zostac wydruko- 
wane po PO Boxycie w Bellingshausen 
Base. Za aktualn^ aktywnosc Olega 
karty naleiy wysylac do RK1 PWA. 

WA2EUJ jest aktualnie aktywny jako 
KC4USV z McMurdo Station. Pojawiaf 
si? wielokrotnie na 14203, 14250, 
18130kHz mi?dzy 0 a 8 UTC. Jego 
QSL manager to K1 IED. 

E3 Erytrea 

Po sukcesie ubiegJorocznej aktywno&ri 
jako H30TA Chris DL5NAM, Dieter 
DF4RD, Wolf OE2VEL i Falk DK7YY po- 
nownie wybieraj^ si? do Erytrei. Do 3 lis- 
topada majq bye czynni jako E30NA 
wszystkimi emisjami na wszystkich pas- 
mach. Glownym miejscem ich pracy ma 
bye jedna zwysp warchipelagu Dahlak 
(AF-038), ale w razie braku mozliwo^ci 
b?d^ pracowac ze stolicy, Asmary. Nie- 
wiadorrt^ byla we wrzesniu sytuaeja z za- 
silaniem w pr^d elektryezny na wyspie, 
a wiadome byly znaezne koszty transpor- 
tu. Dost?pny ma byd ich log on-line a ad- 
res strony intemetowej wyprawy jest na- 
st?puj^cy: http://www.qsl.net/e30na/ 

FG Gwadelupa 

W dniach 15-30 listopada Robert 
N4CD zamierza pracowac z Gwadelu- 
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py jako FG/N4CD. Praca na wszystkich 
pasmach, CW i SSB. QSL via N4CD. 

IOTA 

KHO Mariany Pblnocne. Silna grupa 
z Japonli (JQ1UKK, JF2SKV, JK2VOC, 
JG3VEI i JE6MYI) wezmie udzial w CQ 
WW DX CW Contest jako NH0S w kate- 
gorii Multi op-SingleTx, High Power z Sar- 
panu, Mariany Potnocne (OC-086). Przed 
i po zawodach, 22-27.1 1 b?dq pracowac 
160-6 m, SSB, CW, RTTY, PSK31 i FM 
jako NH0S (QSL via )F2SKV), NH0V (QSL 
via JG3VEI), KH0/JE6MYI (QSL via 
JE6MYI), KH0/AD6VH (QSL via JQ1UKK) 
i KH0/JK2VOC (QSL via JK2VOC). Karty 
mozna przesytac via japoriskie biuro JARL. 
Jnternetowa strona tej aktywnoSc i: http:// 
homepage2 . n ifty.com/jg3vei/. 

KP2 Amerykahskie Wyspy Dziewi- 
cze. Dennis K7BV wybiera si? do St. 
Croix na Wyspach Dziewiczych, by 
z siedziby WP2Z wzi^c udzial w zawo- 
dach CQ WW DX Contest CW w kate- 
gorii Single Band 21 MHz. Czynny b?- 
dzie w dniach 21-25 listopada, poza za- 
wodami jako NP2/K7BV a w zawodach 
jako WP2Z. QSL za WP2Z i NP2/K7BV 
via KU9C. Warto rdwniez sprawdzid 
stron?: http://www.qth xom/Wi nd wood . 

LU Argentyna 

Argentyhski Radio Club Chajari ob- 
chodzi trzydziestolecie, czcz^c to ak- 
tywnosci^ weterze do 30 grudnia pod 
okoiicznoSciowym znakiem L30J (Lima 
Three Zero Juliett). Stacja ma pracowad 
w czasie duzyeh zawoddw mi?dzyna- 
rodowych oraz kilku odswi?tnych 
okazji. QSL via biuro. 

VK9 Norfolk 

Jak wczeSniej informowalismy, Woj- 
tek SP9PT i Jerzy SP9EVP maj^ byd 
czynni z Norfolk Island (OC-005) jako 
VK9KNE i VK9KND do 4 listopada - all 
bands, CW, SSB i RTTY. 

VPS Wyspy Turks \ Caicos 

Ed WA3WSJ b?dzie czynny z tych 
wysp jako VP5ED w dniach 20-27.11. 
B?dzie uzywal transceiver QRP o na- 
zwie K2. Dla milosnikowtego typu pracy 
b?dzie to spora atrakeja i okazja na l^cz- 
no^ z VP5 na QRP. QSL niestety direct. 

VP6 Ducie Island 

Kan JA1BK poinformowal o aktyw- 
nosci z Ducie Island (OC-182) od dnia 
16 listopada. Wypraw? organizuje PI A- 
RA - Pitcairn Island Amateur Radio As- 
sociation. Czfonkami s^: VP6TC jako 


szef zespolu, VP6DB, JA1 BK/VP6BK, 
JAlSLS/exVR6BB, JF1 1ST plus trzej inni 
operatorzy, ktorzy nie byli znani we 
wrzesniu. Jak wspomnialem w czerw- 
cowym numerze, duze szanse na no- 
wy kraj na liscie DXCC. 

Podczas aktywno^ci b?d$ czynne 
trzy staeje pracuj^ce 24h na dob?. Pla- 
nowane jest udost?pnienie logow wy- 
prawy przez t^cza satelitarne. Stacja pi- 
lotuj^c^ b?dzie K6GNX a QSL manage- 
rem VE3HO. Przypomn? jeszcze adres 
strony JA1 BK w Internecie: http:// 
www.iijnet.or.jp/JA1 BK/in dex2.htm I 

VP8 Potudniowa Georgia i Poludniowe 
Orkneje 

Mike GM0HCQ, ktory by! na przefo- 
mie marca/kwietnia czynny jako 
VP8SGK z South Georgia Island, poin- 
formowaf biuletyn OPDX n planach ak- 
tywnosc i z wysp poludniowego Atlanty- 
ku. Na pokladzie statku badawczego 
RRS Ernest Shackleton na pocz^tku paz- 
dziernika mial wyruszyc w rejony antar- 
ktyezne. Jego orientacyjny harmono- 
gram pracy jest nast?puj 4 cy: 

17-22. 11. 2001 VP8SIG So. Orkneys 
24-30.11.2001 VP8SGK So. Georgia 
05-08.01 .2002 VP8SIC So. Orkneys 
1 0-1 1 .01 .2002 VP8SGK So. Georgia 
28-30.01.2002 VP8SIG So. Orkneys 
27.02.-02.03.2002 VP8SIG So. Orkneys 
04-06.03.2002 VP8SGK So. Georgia 



Podczas zeglugi w rejonie Falklan- 
dow ma uzywac znaku VP8CMH/mm. 
Wiele jego zdj?c mozna obejrzec na 
stronie: http://www.qsf.net/gmOhcq. 
Warto rowniez zagl^dad na stron?: http:/ 
/www. hfdx.co.uk. 

ZK1 Pohidniowe Wyspy Cooka 

Przypominam, ze po aktywnosci 
z Pdlnocnych Wysp Cooka ekipa pod 
wodz^ Victora ZK1CG b?dzie czynna 
w dniach 1-13 listopada z Poludnio- 
wych Wysp Cooka (OC-01 3). 


ZK1 Potnocne Wyspy Cooka 

Yuu JR2KDN i Yasu JIINjC winni 
bye czynni do 3 listopada z Penrhyn is- 
land (OC-082). Znaki majej bye znane 
po ich przybyciu na wyspy, aktywno^d 
1 60-6m, CW/SSB/RTTY/SSTV. Wyposa- 
zenie to IG756PRO, IC-706, wzmac- 
niaez 1 kW na KF I 6m, a ateny to 3-el. 
Yagi, R-7000, 5-el. beam na 6m i dipol/ 
vertical 160/80m. QSL via JR2KDN. 

CQ WW DX Contest CW 2001 , 

24-25 listopada 


Cz^sc zapowiadanych aktywnosci 
pr2edstawiiem wyzej, inne co ciekaw- 
sze skrotowo ponizej: 


znak 

kraj 

strefa 

QSL via 

A61AJ 

C56/ 

UAE 

21 

N4QB 

/DL5XAT 

Gambia 

35 

DL5XAT 

CN2JS 

Morocco 

33 

F6BEE 

D44TC 

Cape Verde 35 

IV3TAN 

(AF-086) 

HC8N 

Galapagos 

10 

AA5BT 

TI5X 

Costa Rica 

07 

N0KE 

V47KP 

St. Kitts 

08 

K2SB 

VP5G 

Turks 

08 

K3TEJ 

ZF2NT 

Cayman 

08 

G3SWH 


Inne zapowiedzi aktywnosci w tych 
zawodach: http://cpcug.org: 80/user/ 
wfeidt/Mi$c/cqc20O1 .html 

Andrzej Sadowski SP6ECA 
e-mail: asadow@ita.pwnwroc.pl 
5P DX Club 

dia CB-stoW 

Jesienny objazd Chrisa 

Chris wybiera si^ pod koniec listopada 
w zachodnio-centralne tereny USA, sk^d 
b^dzie aktywowal 3 stany. Przed lub po 
powrocie b^dzie rdwniez nadawal ze 
stanu Vermont oraz kolejnej wyspy z gru- 
py NY. 2 AT 01 6/CO Colorado, 2 AT/NB 
Nebraska, 2 AT 01 6/WY Wyoming, 2 AT/ 
VT Vermont, 2 AT/NY 1 1 1 (Long Beach 
Island); QSL via: Christopher, PO Box: 
80, Brighwaters 1 1718 NY, USA. 

Stacje klubowe 

Jak we wczesniejszych miesi^cach, 
tak i w listopadzie b^dzie mozna zro- 
bic QSO ze staejami klubowymi z kilku 
krajow. Operatorzy zapraszaj^ do l^cz- 
noSci gidwnie w weekendy. 

2 DQ 000/MA, QSL via: Massachu- 
setts Club Station, PO Box: 1 526, Whal- 
tam 02454 MA, USA. 

19 TRC/000 Holandia; 35 TRC/000 
Austria; 316 TRC/000 Uzbekistan, QSL 
via: Nasko, PO Box: 49, Kazanlak 
6100, Bulgaria. 

1 61 SD/000, QSL via: Mario, PO Box: 
1 5, Pomiechowek 051 80, Polska. 

Wyspy z Francji 

Ponizej informaeja, ktdra zapewne 
ucieszy fanow IOTA - po zakohezonym 
World IOTA AT Contest, "wyspowe" 
stacje wcale nie maja zamiaru wieszad 
mikrofonow na kolkach. 


14 AT/MA-023 Islet Island, QSL via: 
Eric, PO Box: 63, St. Malo Cedex 
35404, Francja. 

14AT/IM lie Miribel (I.W.I. - Difi ref. 
69008R), praca tylko w czasie weeken- 
ddw. QSL via: Ludovic Soler, 15 rue 
Carnot, 69150 Decines, Francja. 

14 HF/ME-043 lie du Lion de Terre, 
QSL via: Tim, PO Box: 5, Cotignac 
83570, Francja. 

Wyjazd Laurenta 

Laurent "21 2" wybiera si$ na Karaiby, 
$kc|d b^dzie aktywowal 3 wyspy: 219 AT/ 
DX Anguilla, 15 do 21.11; 220 AT/NA- 
025 Bequia Island; 220 AT/NA-109 St. 
Vincent Island; QSL via: Laurent, PO Box: 
6, St. Junien Cedex 87201, Francja. 

Wyspy Cooka 

Szykuj 3 si^ bardzo ciekawe ekspedy- 
eje na Wyspy Cooka. O ile propagaeja 
dopisze, mysl§, ze ci z was, ktorzy jesz- 
cze nie maj^ tych dwdeh prefiksow, juz 
pod koniec listopada je mieli 

w swoich logach. Grupy zapowiadaj^, 
ze w miare mozliwo^ci b^d^ staraly si$ 
aktywowac mniejsze wysepki - uklon 
w strong lowcow IOTA. 

249/1 3IR1 02 North Cook Isl.; 250/ 
13IR102 South Cook Is., QSL via: Lars, 
PO Box: 1410, Roth 91142, Niemcy. 

249 LD/OC-013 North Cook Isl. - Ma- 
nihiki Isl.; 250 LD/DX South Cook Islands, 

2 do 13.11, QSL via: Dario, PO Box: 28, 
Botticinno Sera 25082 BS, Wfochy. 

250 SD/0 South Cook Islands - Aituta- 
ky Island (OC-083), od 13.11 do 27.11, 
QSL via: Tim, PO Box: 17, Kenilworth, 
Warwickshire CV8 1 SF, Wielka Brytania. 

250LD1 01 South Cook Islands - Ra- 
rotonga Island, op. Victor, aktywny 
przewaznie na 27.530. QSL via: Victor 
Rivera, Po. Box 618, Rarotonga, Cook 
Islands, via New Zealand. 

250FU (8.11-31.11.01) opeator Fred, 
27,600MHz/TX, 27,640-27,650MH*/RX. 
QSL via: Walter 19FU001, PO Box 
4902-2003 EX Haarlem, Holandia. 

Aktywacje Grupy FRI 

3 FRI/PR Brazylia - Parana, 

4 FRI/DX Argentyna, 

1 4 FRI/D42 Francja * Departament 42, 
14 FRI/D59 Francja - Departament 59, 
14 FRI/D69 Francja - Departament 69, 
32 FRI/SA Chile - Santiago, 

49 FRI/DX Baleary, 

67 FRI/DX Paragwaj, 

122 FRI/NA-021 Barbados Island, 

172 FRI/OC-032 Nowa Kaledonia - 
Main Island, 

173 FRI/DX Reunion, 

233 FRI/DX Rumunia, 

302 FRI/DX Rosja azjatycka, 

317 FRI/DX Biatorus. 

Wszystkie QSL via: Thierry, PO Box: 
2, Chassieu - Cedex 69682, Francja. 

Aktywacje planowane na listopad 

4 TRC/JMF Argentyna, QSL via: Nasko, 
PO Box: 49, Kazanlak 6100, Bulgaria. 


4 VIP/0 Argentyna, QSL via: Adam, PO 
Box: 94, Bialystok-2 15-959, Polska. 

9 RK/AB Kanada - Alberta, QSL via: 
Willem, PO Box: 3048, Breda 4800 
DA, Holandia. 

1 0/30 AT41 4 Meksyk, 08-11 do 15-11, 
QSL via: Alves, Po. Box: 6017, Funchal 
9001 -501 , Madeira, Portugalia. 

1 0 WM/YUC Meksyk - Yucatan, QSL via: 
Robert, PO Box: 1, Tabaccaro 91020, 
Wlochy. 

1 1 SD/NA-099 Puertorico, QSL via: Os- 
car, PO Box: 101, San Fernando, 28830 
Madrid, Hiszpania. 

13 SD/EU-128 Niemcy - Fehmarn Is- 
land, QSL via: Wolgang, PO Box: 1 1 32, 
Recke 49505, Niemcy. 

14 DR/D85 Francja - Dep. 85, QSL via: 
Benoit, PO Box: 3, Vaire 85150, Francja. 
14 FGB/D1 1 Francja - Departament 1 1 , 
QSL via: Andre, PO Box: 61, Chatillon 
Cedex 92321, Francja. 

14 SLB/SP, QSL via: Fabrice, PO Box: 
31, Labourse 62113, Francja, 

18 AS/LV Grecja, QSL via: Panos, PO 
Box: 3795, Petroupolis - Athens 13201, 
Grecja. 

28/30AT414, Honduras, 16-11 do 22- 
1 1, QSL via: Maria, PO Box: 1 98, Ovie- 
do 33080, Hiszpania. 

30 SD/V Hiszpania - Valencia, QSL via: 
Vicente, PO Box: 19, Fuente El Jar ro, 
46988 Valencia, Hiszpania. 

44 TRC/0 RPA, QSL via: Nasko, PO 
Box: 49, Kazanlak 6100, Bulgaria. 

54 AS/DX Luxemburg, QSL via: Panos, 
PO Box: 3795, Petroupoli 1 3201, Grecja. 
92 PAS/DX Libia, QSL via: Marcos, PO 
Box: 1921, Oviedo 33080, Hiszpania. 
123/35AT130 Bermuda, QSL via: Chris, 
Po. Box 64, Wien 1 1 22, Austria. 
126/30AT414 Nikaragua, QSL via: Ma- 
ria, PO Box: 198, Oviedo 33080, Hisz- 
pania. 

148 !R/0 Ascencion Island, QSL via: 
Herbert, PO Box: 8, Aigen 5351 , Austria. 
172 IR/DX Nowa Kaledonia, QSL via: 
Paco, PO Box: 212, Utrera Sevilla 
41 710, Hiszpania. 

201 MU/DX Polinezja Francuska, QSL 
via: Segundo, PO Box: 2294, Burgos 
09080, Hiszpania. 

218/30AT414, Belize, 30-10 do 07-11, 
QSL via: Maria, PO Box: 198, Oviedo 
33080, Hiszpania. 

223 ED 001 Western Samoa, QSL via: 
223ED001 , Po. Box: 72, 132-N Wes- 
tern Samoa. 

232 IR 101 Aruba, QSL via: Lars, PO 
Box: 1410, Roth 91142, Niemcy. 

265 SP 101 Central Kiribati, QSL via: Abe, 
PO Box: 1 02, Traralgon 3844, Australia. 

266 SP 101 Eastern Kiribati, QSL via: Abe, 
PO Box: 102, Traralgon 3844, Australia. 
325 IR 006 Rotuma Island, QSL via: 
Stefano, PO Box: 241 M02, Modena 
41100, Wlochy. 

330 AD/0 Slowacja, QSL via: Ivan, PO 
Box: 36 Propad 05802, Slowacja. 

330 AS/DX Slowacja, QSL via: Panos, PO 
Box: 3795, Petroupoli 13201, Grecja. 

dxinfo@kki.nei.pl 
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Leszczynskie Dni Aktywnosci UKF 

Organizatorem zawodow Dni Ak- 
tywnosd w pasmie 2m jest ZT PZK 
w Lesznie, Wydzial Zarzqdzania Kry- 
zysowego i Ochrony Ludnosci UM 
vv Lesznie I HKt SP3ZAH. 

Zawody odbywajq sr$ w kazdy pier- 
wszy wtorek miesiqca poczynajqc od 
pazdziernika 2001 do kwietnia 2002 r. 
w godzinach; 

- - grupa "A" $$B, CW, RTTY, SSTV, 
PSK: 19.00 do 21 .00 czasu lokalnego 
n : - grupa "B" FM: 20.00 do 21 .00 

Uczestnicy z grupy "A" mogq praco- 
wad emisjq FM, ale ich wyniki brane 
b<?dq pod uwage tylko w grupie "B". 
W grupie "A" z tq samq stacjq mozna 
prowadzic QSO do 5 razy innc| emisjq. 

Punktacja: 1 km to jeden punkt 

Raporty: RS, lub RST lub RSV oraz 
numer kolejny QSO i lokator (np. 59 01 
J081 AA). Dla kazdej grupy obowiqzu- 
je oddzielna numeracja. 

tqcznosci za posrednictwem prze- 
miennikow nie b$dq brane pod uwag?. 

Obliczenia wynikow dokona komisja 
wskladzie: SP3FTA, SP3MEP i SP3UCL. 
| Wyniki nalezy przeslac nie pdzniej niz 
7 dni po kazdej turze pod adresem: 
Zdzislaw Nowacki, Osiedle Piastowskie 
f 29/14, 64-000 Koscian (sp3pnr@go2.pl). 
T Decyzje komisji sq ostateczne. 

Nagrody i wyroznienia: za zaj^cie 
pierwszych miejsc w kazdej grupie pu~ 
chary (W przypadku wi^kszej liczby 
v uczestnikow z tq samq liczby punktow 
pierwsze miejsce zajmuje radiostacja, 
ktora wczesniej nawiqzala ostatnie 
QSO.) Za miejsca II do V dyplomy. 

Najlepsze w kazdej grupie radiosta- 
cje Oddzialu Terenowego PZK w Lesz- 
nie otrzymajq upominek ufundowany 
przez ZT PZK. 

Wyniki po kazdej turze b$dq oglasza- 
ne w komunikacie ZT PZK i na stronie 
L internetowej OT PZK (www.sp3pnr.hg.pl), 
zas ostateczne dodatkowo w prasie krdt- 
kofalarskiej. 


HSC 

Zawody emisjq CW organi* 
zowane przez niemiecki 
klub HSC (Amateur - Radio - 
Telegrafie High Speed Club 
e.V.) odbywajq si$ dwa razy 
w roku: w ostatniq niedziel^ 
lutego i pierwszq niedziel^ I is- 
topada; w tym roku 4 listopada 
w godz. 9.00 - 11.00 i 15.00- 
UTC 

Cz^stotl iwosci: 3,5, 7, 14 
28MHz. 



2001 

17.00 

21 , 


tqcznosci: ze wszystkimi stacjami, 
jedna Iqcznosc na kazdym pasmie 

1 w czasie kazdej tury. 

Raporty: RST + nr QSO od 001 + nr 
HSC (dla czlonkow). 

Punktacja: 

- 1 0 pkt za QSO z wlasnym krajem, 

- 20 pkt za Iqcznosc z wlasnym konty- 
nentem, 

- 50 pkt za Iqcznosc ze stacjq DX (mny 
kontynent). 

Takie same zasady dla SWL. 

Za Iqcznosc i z cztonkami HSC przy- 
sluguje premia: dolicza si$ dodatkowo 
tyle punktow, jaki odebralismy numer 
czlonkowski korespondenta; Iqcznosc 
z cztonkiern honorowym HSC daje 
3000 punktow. 

Dziennikl w ciqgu 20 dni nalezy 
przeslac na adres: HSC D-82343 Poe- 
eking, Niemcy. 

"Narodowe Swi^to NiepodlegfoSci" 
(KF) 

Organ izatorem zawodow "Narodo- 
we Swi$to Niepodleglosci" jest ZOT 
PZK i Prezydent Miasta Skierniewice. 

Termin KF: 1 1 listopada kazdego ro- 
ku, godz. 06:00-08:00 czasu lokalnego. 
Pasmo 80m, emisja CW i SSB. 
Wywotanie: CW - CQ NSN, SSB - 
Wywolanie w zawodach Narodowe 
Swi^to Niepodleglosci. 

Raporty: RS(T) + numer kolejny Iqcz- 
nosci (od 001) + skrot wojewddztwa. 
Stacje skierniewickie podajq RS(T) + IR 
lub IW. 

Ztq samq stacje mozna powtorzyc 
QSO innym rodzajem emisji. 

Punktacja: kazde QSO na CW - 

2 pkt, na SSB - 1 pkt. Mnoznik: woje- 
wodztwa (maks. 16) + stacje skiernie- 
wickie liezone jeden raz. Kazdy za- 
wodnik moze zdobyc dodatkowo 100 
pkt za ulozenie hasta "Narodowe Swi$- 
to Niepodleglosci" z ostatnich liter su- 
fiksdw znakdw wywolawczych. 

Za QSO ze stacje klubowq SP7PBC: 
10 pkt na SSB i 20 pkt na CW. Wyniki: 
suma punktow za QSO x mnoznik + 
punkty dodatkowe. 

SWLs: za prawidlowv nasfuch uwa- 
za si$ odbior obu znakow korespon- 
dentow, raportow, numerow Iqcznosci 
i skrotdw wojewodztw. Klasyfikacja: 
stacje indywidualne, stacje klubowe, 
nasluchowcy. 

"Narodowe Swi^to Niepodleglosci" 
(UKF) 

Termin: 11 listopada kazdego roku, 
godz. 20:00-22:00 czasu lokalnego. 
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Pasmo 144MHz, emisje: CW, SSB, 
FM. 

Wywolanie: CW - CQ NSN, SSB 
i FM - Wywolanie w zawodach Naro- 
dowe Swi^to Niepodleglosci, 

Raporty: RS(T) + numer QSO (od 
001) + lokator. Stacje skierniewickie 
podajq RS(T) + lokator. 

Z tq samq stacjq mozna powtorzyc 
QSO innym rodzajem emisji. 

Punktacja: za kazdy kilometr 1 
punkt. Za QSO ze stacjami skierniewic- 
kimi odleglosc liezy si$ podwojnie. 
Kazdy zawodnik moze zdobyd dodat- 
kowe 100 punktow za ulozenie hasla 
"Narodowe Swi^to Niepodleglosci" 
z ostatnich liter sufiksow znakow wy- 
wolawczych. 

Wyniki: suma punktow za odleglosci 
+ punkty dodatkowe. 

SWLs: Za nasluch uwaza si^ odbior 
znakow obu korespondentow raportow 
numerow l^cznosci fokatorow. Punkta- 
eja jak dla nadawcow. Klasyfikacja: sta- 
cje indywidualne, nasluchowcy. 

Nie b^dq klasyfikowane logi przesla- 
ne po terminie, wypelnione nieczytei- 
nie lub niedbale, bez podliczonych 
punktow. 

Dzienniki zawodow NSN KF i UKF 
nalezy przeslac na adres: ZOT PZK 
Skierniewice, skr. poczt. 94, 96-100 
Skierniewice 1 (do 25 listopada) lub 
pocztq elektronieznq na adres: 
sp7pbc@wp.pl. 

Istnieje mozliwosc spelnienla wa- 
runkow do zdobycia dyplomu Gold 
Award za ulozenie hasla SKIERNIEWI- 
CE z ostatnich liter sufiksow. Koszt dyp- 
lomu 10 zL Wpfaty na konto Bank 
Spoldzielczy Skierniewice nr 
92970005-293574-123-4, lub przeka- 
zem pocztowym na adres: Award Ma- 
nager SP7HQ, Oddzial Terenowy 
Skierniewice, skr. poczt, 94, 96-100 
Skierniewice 1 . 

"Ratownictwo Gornicze" 

Organizatorem IV zawodow pod na- 
zwq "Ratownictwo Gornicze" jest Klub 
fcqcznosci Ligi Obrony Kraju 5P9KDU 
przy Osrodku Szkolenia Kierowcow 
LOK w Tarnowskich Gorach. 

Celem zawodow jest upami^tnianie 
kolejnych rocznic zorganizowanego ra- 
townictwa gorniczego (w 2001 roku 
94. rocznicy), doskonalenie kwalifika- 
cji operatorskich krdtkofalowcow. 

Termin i czas: kazdego roku trzecia 
sobota listopada (w 2001 roku: 1 7 listo- 
pada), cz^sc KF od godz. 17.00 do 
19.00 i cz^sc UKF od godz. 20.00 do 
22.00. Czas lokalny. 

Pasma i emisje: 3.5MHz emisje CW 
i SSB, 145MHz emisja FM, wedlug 
bandplanu (QSO przez przemienniki 
niedozwolone). 

Wywolanie w zawodach: na CW- 
TEST SP, na fonii - Wywolanie w zawo- 
dach Ratownictwa Gorniczego. 

Raporty i grupy kontrolne: na KF 
RS(T)+numer QSO+skrot powiatu, na 


UKF RS+numer QSO+locator. Numer 
QSO podawac od 01 (na KF numeracja 
t^czna dla CW i SSB). 

Punktacja: na KF - QSO na CW daje 
3 pkt, na SSB 1 pkt. Na UKF 1km odleg- 
tosci to 1 pkt, t^cznosc z tym samym 
QTH lokatorem daje 0 pkt. QSO po- 
wtorzone nalezy w dzienniku zazna- 
czyc i wykreslic. 

Wynik koncowy: suma zdobytych 
punktow, mnoznika nie stosuje si?. 

Kiasyfikacja: A - stacje na KF, B - sta- 
cje na UKF, C - stacje nastuchowe na 
KF. 

Nastuchowcy: obowi^zuje odebra- 
nie znakow i grup kontrolnych obu sta- 
cji, Nasluch danej stacji mozna powto- 
rzyc tylko innq emisjq. Punktacja; na- 
sluch na CW to 3 pkt (za kazdq now^ 
stacj?), na fonij 1 pkt (za kazdej now$ 
stacje). 

Dzienniki zawodow; oddzielnie dla 
kazdej klasyfikacji, na obowi^zuj^cych 
drukach, czas lokalny. U gory dzienni- 
ka zaznaczyc klasylikacj?, liczb? QSO, 
liczb? punktow, np.: A/50/150. Dof^- 
czyc oswiadczenie o przestrzeganiu 
Band Planu, regulaminu zawodow 
i wtasnej licencji. Dzienniki wystac nie 
pdzniej niz dwa tygodnie (14 dni) po 
zawodach na adres: Kiub t^cznosci 
SP9KDU przy LOK, ul. Sienkiewicza 
48, 42-600 Tarnowskie Gory. 

"Dzieri Aktywnosci Czlonkdw Klubu" 

Te zawody to ogdlnopolskie wspot- 
zawodnictwo w aktywnosci cztonkow 
klubow krotkofalarskich pracuj^cych 
na rzecz swojego klubu. 

Organizatorem zawodow jest Jan 
Sobieszczuk SP5FHF, cztonek klubu 
SP5KCR. Celem zawodow jest wzmo- 
zenie aktywnosci cztonkow klubu do 
pracy na rzecz swojego klubu. 

W zawodach mog^ uczestniczyd 
klubowe stacje nadawcze i nastucho- 
we, cztonkowie stacji klubowych oraz 
stacje nie zrzeszone. 

Termin zawodow: ostatni czwartek 
listopada kazdego roku od godz. 15 do 
godz. 1 7 czasu UTC. 

Pasmo i emisje: 3,5MHz emisja CW 
i SSB (wg band planu). 

Wywotanie w zawodach: 

- CW - "Test DA", 

- SSB - "Wywotanie w zawodach ak- 
tywnosci". 

Z tq sam^ stacje mozna nawiejzac 
dwie tqcznosci - jedn^ na CW i drug^ 
na SSB (l^cznosci mieszanych nie zali- 
cza si?), 

Wymiana raportow: 

- stacje klubowe podaj^ RS lub RST, 
numer kolejny QSO oraz aktualn^ 
liczb? cztonkow klubu, np. 590107 
lub 5990107. 

- stacje indywidualne - cztonkowie 
klubu podaj^ RS lub RST, numer ko- 
lejny QSO oraz sufiks swojego klubu, 
np. 5901 KCR lub 59901 KCR. 

- stacje nie zrzeszone podaj^ RS lub 
RST, numer kolejny QSO oraz skrot 


wojewodztwa i powiatu, np. 5901 WM 
lub 59901 WM. 

Uwaga: w t^cznosciach obowi^zuje 
ci^gta numeracja. 

Punktacja (za bezbt?dne, obustron- 
nie potwierdzone QSO): 

- stacje nie zrzeszone oraz stacje kiu- 
bowe do 1 0 cztonkow - 2 pkt na CW 
i 1 pkt na SSB. 

- stacje klubowe do 20 cztonkow - 
4 pkt na CW i 2 pkt na SSB 

- stacje klubowe powyzej 20 cztonkow 
- 10 pkt na CW i 5 pkt na SSB. Mnoz- 
nika nie stosuje si?. 

Wynik koncowy to suma punktow 
za wszystkie QSO wg klucza. 

Uwaga - punkty dla stacji klubowej 
to suma punktow za swoje QSO oraz 
suma punktow za QSO najlepszych sta- 
cji z grup kontrolnych B, C, D danego 
klubu bior^cych udziat w zawodach. 

Nastuchowcow obowi^zuje odebra- 
nie znakow i grup kontrolnych obu ko- 
respondentow (mozna przeprowadzic 
raz na CW i raz na SSB). 

Punktacja jak dla nadawcow, z tym 
ze punkty dajq obie stacje. 

t<|cznosci nie zalicza si? w przypadku: 

- braku potwierdzenia w dzienniku ko~ 
respondenta, 

- bt?dnie odebranego znaku lub rapor- 
tu, 

- t^cznosci powtbrzonej, 

- tqcznosci ze swoj^ stacje klubow^ 
lub cztonkiem swojego klubu. 

Uwaga: tejcznoSc powtorzona po- 

winna bye zaznaezona jako "RPT". 

Praca w zawodach: stacje klubowe 
pracuj^ emisje CW-SSB. W przypadku 
pracy jednyrn rodzajem emisji dziennik 
b?dzie uzyty do kontroli. 

Stacje indywidualnie pracuj^ emisje 
CW-SSB lub jednym rodzajem emisji. 

Kiasyfikacja: 

A - Stacje klubowe 
B - Stacje indywidualne SSB 
C - Stacje indywidualne CW 
D - Stacje indywidualne CW i SSB 
E - Klubowe stacje nastuchowe 
F - Indywidualne stacje nastuchowe 
Wyroznienia: za zaj?cie w grupie 
A I do III miejsca, a w pozostatych gru- 
pach I miejsca zostan^ przyznane pu- 
chary (zostan^ wystane na adres poda- 
ny w dzienniku wraz z wynikami). 

Stacje indywidualne dostarezaj^ 
dzienniki do swojego klubu, ktory jest 
zobowiqzany do wykonania zestawu 
zawieraj^cego wykaz znakow czton- 
kow klubu bior^cych udziat w zawo- 
dach, jak tez podanie liezby cztonkow 
nalez^cych do klubu. Wykaz powinien 
by £ potwierdzony przez cztonka zarz^- 
du klubu. Do wykazu nalezy dol^czyd 
zestawienie punktdw za swoje QSO 
oraz QSO najlepszych stacji z grupy 
klasyfikacyjnej B, C, D cztonkow klubu 
bior^cych udziat w zawodach. Po po- 
swiadezeniu przynaleznosci do klubu 
stacje indywidualne i klubowe maj^ 
obowi^zek (dotyezy tez nie zrzeszo- 
nych) przestac dzienniki zawodow 


z obliczon^ punktacja w terminie 14 
dni od cinia zawodow na adres: SP5FHF 
Jan Sobieszczuk, 02-692 Warszawa, ul. 
Jadzwingow 18 m. 15. 


"Zawody Andrzejkowe" 

Jest to kolejna edycja konkursu "and- 
rzejkowego" organizowanego przez 
Andrzeja SQ7BCG, w ktorym mozna 
zdobyc dyplom - a jest ich 20 - po 10 
za zaj?cie pierwszych miejsc w kazdej 
grupie: 

- Crupa "A": stacje z op. o imieniu An- 
drzej (rbwniez stacje klubowe) 

- Grupa "B": pozostate stacje. 

Ponadto dnia 15 grudnia 2001 r. na 

cz?stotliwosci ±3,71 5MHz dodatkowo 
b?d 3 losowane dla uezestnikow kon- 
kursu (ktorzy spetnili warunki regulami- 
nu) nagrody w postaci barwnych fo I de- 
row o Regionie Swi?tokrzyskim. 

Zawody odb?d$ si? w niedziel? dn. 
25 listopada w godz. 17.00-19.00 cza- 
su lokalalnego. 

Pasmo 3,5MHz, emisja SSB. 

Raporty: RST + skrot powiatu. 

Operatorzy o imieniu Andrzej: RST 
+ skrot pow. + liter? "A" (dopuszcza si? 
stosowanie drugiego imienia Andrzej). 

Punktacja: Andrzeje przydzielaj^ 10 
pkt., laureaci z lat ubiegtych: SP7EQN, 
SP7SEW, SP4GFG, SP2KFW - 5 pkt, po- 
zostate stacje - 2 pkt. Mnoznik: powiaty 
+ liezba QSO z op. Andrzejem. Wynik 
koncowy: suma punktow za QSO razy 
mnoznik. 

Dzienniki na adres: Andrzej Buras 
SQ7BCG, skr. poczt. 1 2, 27-200 Stara- 
chowice. Do przesytki nalezy dot^ezye 
znaezek za 1 zt. Termin nadsytania 
dziennikow: 10 grudnia 2001 r. Nagro- 
dy I dyplomy rozestane b?d^ przed 
£wi?tami Bozego Narodzenia. 


Top Lista Stacji Polskich Emisjami 
Cyfrowymi (stan na 16.08.2001) 
Emisja RTTY 


1 SP4KM 322 

2SP3BGD 292 

3SP1MHV 224 

4SP1JRF 165 

5 3Z6AEF 159 

Emisja SSTV 

1 SP4KM 142 

2 SP2JPG 53 

3 SP3CUG 39 

4 SP5ZCC 1 7 

5SP6RYB 15 

Emisja FAX 

1 SP4KM 12 

2SP2JPG 10 

3 SP6RYB 7 

Emisja PSK 

1 SP9AGV 50 

2 SP5ZCC 25 


SP DX RTTY 2001 

1 SP5ZCC 3.324.000 

2SP3KEY 2.961.168 

3 SP3KFH 2.606.040 

4SP6CZ 2.323.530 

5SN2X 2.211.258 


502 QSO 

442 

423 

380 

400 
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W dniach 2-15 lipca tego roku nad 
jeziorem Firlej odbywal si? zorganizo- 
wany przez Biuro Okr?gowe LOK 
w Lublinie oboz przysposobienia 
obronnego. Udzial wobozie bralismy 
rowniez my - czlonkowie kiubu 
5P8KAF - rue bylismy jednak zwyklymi 
uczestnikami, lecz utworzylismy tam 
pluton Iqcznosci. Naszym zadaniem 
bylo szkolenie czfonkdw obozu oraz 
kadry w zakresie przeprowadzania 
Iqcznosci radiowych na pasmach KF 
i UKF, nauka podstaw alfabetu Mor- 
se'a, zabezpieczenie Iqcznosci podczas 
terenowych gier i zorganizowanie kon- 
kurencji lowy na lisa, 

Pierwszego dnia, po rozbiciu namio- 
tow, ustawiiismy maszt wraz z antenq 
na pasmo 2 metry, rozwiesilismy dipol 
na "osiemdziesiqtk?" i zamontowalis'my 
anten? CB - krotko mowiqc, uruchomi- 
lisrny radiostacj?. jako transceiver na KF 
sluzyl nam wiekowy juz Kenwood TS 
5205, zas naszym sprz?Tem na UKF byl 
Rex on i majqce mniejszq ilosc kanalow 
ale wi?kszq moc radio FM 3001 . 

Zaraz po zainstalowaniu radiostacji 
okazafo si?, ze trafilismy na podwy- 
zszone warunki do pracy na pasmach 
20 i 1 5 metrow. 

Wieczorem ponowilismy prob?. 
Doskonale slyszelismy przemiennik 
warszawski, slychac tez bylo swi?to- 
krzyski - lubelski pozostal niedosl?pny. 

Przez nast?pnych par? dni, podob- 
nie jak i dnia pierwszego, pogoda byla 
w kratk?. Do obiadu bylo sionecznie 
i cieplo (glownie temperatura zmuszala 
nas do opLiszczenia namiotow) zas po 
poludniu padaf deszcz, z powodu ktd- 
rego mielismy cz?sto w namiotach 
prawdziwie rwqce potoki. 

7 lipca mial si? odbyd w taricucie 
egzamin krotkofalarski. Jako ze w pier- 
wszym tygodniu obozu nie mielismy 
zbyt wielu ustalonych z gory zadan, 
postanowilismy wykorzystac ten czas 
na nauk? alfabetu Morse'a, by podnieSd 
uprawnienia, oraz na szkolenie kole- 
g6w CB-stow: tukasza i Tomka, ktorzy 
rowniez dicieli zdobyd uprawnienia 
radiooperatorskie. Do egzaminu jednak 
nie przystqpiliSmy, poniewaz zostai 
przesuni?ty na termin zupelnie nam nie 
odpowiadajqcy. 

Pierwszy tydzieri minql na prowa- 
dzeniu Iqcznosci krajowych i zagra- 
nicznych (udalo si? mi?dzy innymi bez 
wi?kszych problemdw polqczyc ze Sta- 
nami Zjednoczonymi i Turkmenista- 
nem; slychac bylo stacj? pracujqcq 
z okolic Australii - z naszq mocq nie 
mielismy jednak szans na "dowotanie" 
si? do tej stacji), na kqpielach w jezio- 
rze nieraz par? razy dziennie i na wie- 
czornych dyskotekach. Czlonkowie 
obozu szybko oswoili si? z obecnosciq 
naszq i naszych niecodziennych urzq- 
dzeri. Namiot Iqcznosci stal si?, zgod- 


nie z przewidywaniami kolegi Wojtka 
SQBVj, najcz?sciej odwiedzanym miej- 
sccm w obozie, Atmosfera panujqca 
w naszym lokum odpowiadala chyba 
wszystkim. Dzwi?ki wydobywajqce si? 
z naszego s?dziwego Kenwooda, nie 
do konca zrozumiafe dla niewprawne- 
go ucha szczatki mowy ludzkiej, gdzie- 
niegdzie pojawiajqce si? oznaki dzia- 
lalnoscl stacj i CVV wplywaly na wyob- 
razni? obozowiczow i one w duzej 
mierze tworzyly t? atmosfer?. A to, ze 
kazdy, kto tylko chcial, rubgl poszperac 
po pasmach eteru i poszukac czegos 
bardziej zrozumialego, tylko przyspa- 
rzalo popularnosci Iqcznosci, Mysl?, ze 
to wlasnie magiczne dzialanie dzwi?- 
kow eteru sklania ludzi do zajmowania 
si? krotkofalarstwem. 

W niedziel? odwiedzili nas koledzy 
Henryk SP8DHJ i Krzysztof SP8GVM. 
Opowiedzieli nam sporo o swojej dlu- 
golelniej dzialalnosci na falach eteru 
i o tym jak to kiedys bylo w polskim 
krotkofalarstwie. Dzi?ki nim w logu na- 
szej stacji pojawilo si? wiele nowych 
wpisow. Tego samego dnia przyjechali 
do nas koledzy Janusz SP8IAU (prezes 
naszego kiubu) i Stanistaw SP8IOD. 
W namiocie Iqcznosci zrobilo si? na- 
prawd? gwarno. 

W poniedzialek 8 lipca rozpocz?li£- 
my szkolenie uczestnikow i kadry obo- 
zu. Opowiedzielismy nieco o pracy na 
radiostacji, co nie bylo dla obozowi- 


PluTON 

UczNosci 

NA obozir PO 



tnstatacja radiostacji polo we j. 



Przekazywanie radiogramow. 


czdw nowosciq, gdyz wczesniej mogli 
jq poznac od lepszej, praktycznej stro- 
ny. Uczylismy podstaw alfabetu Mor- 
se'a. Okazalo si?, ze wsrdcl obozowi- 
czdw kilka osdb mialo naprawd? dobre 
ucho i zadatki na radiotelegrafistow. 
Podczas zaj?c pokazafismy kilka cie- 
kawszych kart QSL i nauczylismy prze- 
kazywania radiogramow, 

W czwartek 1 1 lipca mielismy praw- 
dziwego pecha. Zepsul si? stopien kon- 
cowy transceivera, Na pocieszenie po- 
zostawala tylko ^wiadomosc, ze pew- 
nie i tak nie mielibySmy na prowadze- 
nie Iqcznosci zbyt wiele czasu. 

Rozpocz?lismy przygotowania do 
zawodow w radiopelengacji. Opowie- 
dzielismy troch? o zasadach jakie rzq- 
dzq tq dyscyplinq, towy na lisa rysowa- 
ly si? przed zqdnymi wyzwan obozowi- 
czami jako kolejne ciekawe zadanie. 
Tak tez bylo w Istocie. 

W piatek, mimo prawie meprzespa- 
nej nocy, czekala nas wczesna pobud- 
ka. Lisy musialy szybko znalezc si? na 
odpowiednich miejscach w lesie, Ta 
konkurencja cieszyla si? w£r<5d obozo- 
wiczdw wielkim powodzeniem. 

W mi?dzyczasie przeprowadzili^my 
szereg prezentacji dla gosci spoza obo- 
zu chcqcych zapoznac si? z dzialalnos- 
ciq plutonu Iqcznosci. My^l?, ze naj- 
wi?ksze wrazenie robily Iqcznosci za- 
graniczne. Dialekt stosowany przez 
krotkot'alowcow byl malo zrozumialy 
cila sluchajqcych go^ci. Tym wi?ksze 
zdziwienie i podziw budzil fakt, ze 
mozna bylo si? przy jego uzyciu poro- 
zumiec. Operator po zakotlczonej Iqcz- 
nosci i szybkim spojrzeniu na mapk? 
jakby od niechcenia komunikowal, ze 
zrobil wlasnie IqcznoSd np. z jakims 
dalekim zakqtkiem Rosji, Francjq czy 
Amerykq. To robilo wrazenie... 

Mam nadziej?, ze udalo si? nam za- 
szczepic krotkofalarskiego bakcyla nie- 
ktorym obozowiczom. Mysl?, ie czas, 
jaki sp?dzili z nami, nie byl stracony, 

Maciej Fimiarz SQ8MFI 
Zdj$cia : Aneta Stola SQ8DSA , 
tukasz Tokarski 
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SKYNET 

Profesjonalne i amatorskie struktury komunikacji satelitar- 
nej cieszq si$ nieslabnqcym zainteresowaniem wsrod osob 
w rozny sposob zwiqzanych z eterem. Mimo to odnosi si§ 
wrazenie, ze w specjalistycznej prasie polskoj^zycznej nada! 
panuje deficyt informacji na powyzszy temat. Artyku! ten 
stawia sobie za cel chod cz$£ciowo luk^ wypelnkf. Opisa- 
ny w nim system ma charakter militarny. 

Wielka Brytania jest jak dotqd jedynym krajem zachod- 
n ioeu rope j skim, ktory posiada operacyjny system satelitarny 
przeznaczony catkowicie na uzytek wojskowy. System komu- 
nikacji satelitarnej Skynet zostal zainicjowany w latach 60., 
przede wszystkim celem utworzenia bezpiecznych "mostow" 
komunlkacyjnycb z brytyjsklmi bazami stacjonujqcymi wtedy 
na Bliskim I Dalekim Wschodzie, a wi$c w regionach poza 
glownymi obszarami operacyjnymi NATO, Do dzis glownym 
uzytkownikiem systemu jest Royal Air Force (RAF), stacja 
Oakhanger w poblizu Alton w Hampshire. 

Pierwszy satelita Skynet zostal wystrzelony w listopadzie 
1 969 roku, jego konstruktorem byte firma Philco-Ford. Skynet 1 
dziafa! tylko rok. Proba uruchomienia drugiego, w roku 1970, 
nie powiodla si^. W 1974 roku zbudowano i wystrzelono 
dwa satelity typu Skynet 2 firmy Marconi Space Defence Sys- 
tems przy wspoludziale Philco-Ford. Mimo ze jedna z misji 
nie zostala zakoriczona sukcesem, drugi satelita sluzyl swemu 
celowi przez wiele lat. Gdy ograniczenia budzetowe dopro- 
wadzily do zmian w polityce brytyjskiej i wycofania wojsk 
z regionu azjatyckiego, zaniechano planowanego na rok 
1975 wyniesienia na orbit$ satelity Skynet 3. Wkrdtce jednak 
uznano, ze dalszy rozwoj ruchomej komunikacji satelitarnej 
okazuje $i$ niezb^dny dla obslugi mobilnych terminal i tak- 
tycznych, ktore nie potrafily wystarczajqco wspdfpracowac 
z owczesnymi satelitami NATO, przeznaczonymi gfdwnie do 
pracy ze stacjonarnymi punktami komunikacji. Z tego powo- 
du w 1981 roku brytyjskie Ministerstwo Obrony (MoD) ze- 
zwolilo na zakup trzech satelitow typu Skynet 4. Glownym 
zleceniodawcq zostal British Aerospace (BAe) Space Systems 
odpowiedzialny za platform^ satelitarnq opartq na bazie tech- 
nologii zastosowanej takze dla pierwszej generacji satelitow 
EuTelSat, InMarSat i France Telecom. Zleceniobiorcq zostal 
Marconi Space Systems. Obie firmy zjednoczone sq dzis pod 
nazwq Matra Marconi Space (MMS). Te trzy satelity Skynet 4 
fazy I (Phase 1) wystrzelono w grudniu 1988 roku oraz 
w styczniu i sierpniu roku 1990. W trakcie uzytkowania, za- 
leznie od potrzeb, zmienlano ich pozycje na orbitach. Obec- 
nie koordyrialy podaje si<£ jako 1’W, 34’W i 53*E. Planowana 
trwalosc satelitow wynosi okolo 7 lat. 

Satelity fazy II wykazujq znaczne udoskonalenia w stosun- 
ku do produktow fazy I. MMS opisuje je jako w 80% nowe. 
Innowacje na platformie obejmujq m. in. wysokiej klasy sys- 
tem zasilania i reakcyjny uklad sterowania, co zwi^ksza sa- 
mowystarczalnosc satelitow na orbicie, czyli gwarantuje ich 
eksploatacj^ z ograniczonq do minimum ingerencjq z Ziemi. 

Satelity Skynet fazy I mialy w zakresie SHF uplink na 
7,26CHz a downlink na 8,40GHz. Obecnie Skynet fazy II r6w- 
niez sq aktywne w pasmie X (7.. .10GHz) z udzialem trzech 
transponderdw, w ktdrych wyjscia wzmacniaczy duzej mocy 
podwyzszono z 40 do SOW. Transpondery te dysponujq czte- 
rema kanalami komunikacyjnymi o szerokosciach pasm od 60 
do 1 25MHz. Satelity Skynet 4 fazy II posiada jq tez dwa trans- 
pondery UHF do przekazu danych i transmisji fonicznych 
w pasmie P, w zakresie 254...318MHz. Kazda cz^stotliwosc 
robocza ma kanal o szerokosci 25kHz. Moc przypadajqca na 
kanal zostala takze zwi^kszona wzgl^dem fazy I z 40 do SOW. 


Podczas gdy dane dla fazy I rnowiq o czterech stalych an- 
tenach zorientowanych kolejno: uniwersalnie, hemisferycz- 
nie, na Europe i na Europe Srodkowq, informacje producenta 
dla fazy El podajq pokrycie globalne (VEC - Visible Earth Co- 
ver) za sprawq nowej anteny spiral nej. Pewnq innowacjq jest 
tez zapewne zastosowanie oddzielnej, ruchomej anteny tylko 
dla Europy, oraz anteny punktowej (Spotbeam), ktora posiada 
mozliwosc sterowania w dwu osiach. 

Firma MMS jest tez glownym dostawcq na rynek wojskowy 
srodkow Iqcznosci Iqdowej, morskiej i lotniczej do komuni- 
kacji w pasmie X. Zakres roznorodnosci produktow jest bar- 
dzo szeroki. Obejmuje m. in. stacje bazowe z antenami 
o Srednicy 6 i 15m, ruchome wojskowe terminale satelitarne 
(MOST) zdolne do transmisji danych z pr^dkosciq do 2Mbit/s 
z antenami 2,4m. Produkuje si$ tez radiostacje SHF monto- 
wane na pojazdach z antenami od 1,7 do 4,5m srednicy oraz 
taktyczne anteny Marmoset - umieszczane w kontenerach, 
otwierajqce si$ podobme do przeslony aparatu fotograficzne- 
go. Dodatkowo wytwarzane sq terminale satelitarne w formie 
przenosnych zestawow (Manpack, Mansat) z antenami 
o srednicy 60cm. Seria stacji SCOT (anteny 1 do 2,7m) prze- 
znaczona jest do montazu na okr^tach marynarki wojennej, 
a sluzby lotnicze dysponujq nalezqcymi do wysokiej klasy 
sprz^tu systemu Nimrod 2000 terminalami Master z nasta- 
wialnymi mechanicznie antenami parabolicznymi. 

Wszystko to czyni z zespolu satelitow Skynet system o nie- 
zwykle wysokim stopniu sprawnosci komunikacyjnej, spel- 
niajqcy niemal wszystkie wymagania stawia ne dzis Iqcznosci 
satelitarnej przez da lece zaawansowane technologicznie sify 
zbrojne Wielkiej Brytanii. 

Na podstawie artykufu " Grossbritanniens Skynet" 
z niemieckiego miesigcznika "InfoSat" 4/1999 (nr 133} 

Marcin Gomdlka 
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ZA STARE RADIO CB OTRZYMASZ NOWE 


w cenie 370zt - 50zt = 3 2 O zff 

ELECTRONICS POLAND 


ZDANY SPRZ^T SPRZ^T ZAKUPIONY 

Radfotelefon CB W CENACH PROMOCYJNYCH 

Nazwa Radiotelefon CB 

Nrfabryczny. Nazwa - President Johnny 

lmi$, Nazwisko/Nazwa 

Adres telefon 

NIP. 


Kupon wraz ze starym RTF CB prosimy wyslac na sw6j kos2t na nas2 adres, 
a my odeslemy nowe radio na nasz koszt za pobraniem 320 zi 

42-200 Czestochowa, ul. Kiedrzyhska 24/32 
tel/fax: 0(prefix) 34 36 51 982 

Wszystkie uzyskarte RTF 2 wymiany zostanq komssyjnie przekazai>e 
Urzedowi Reguiacji Telekomunikacji eefem ich fizycznego zniszczenia 


# Wyrs2am Z9od§ ns przetwar?anie moicb danych osobowych przez firm^ 
President Electronics Poland $p. ?. o.O- wylqcznie w celach handiowych 

• Firma President Electronics Poland Six z 0.0. gwarantuje, re powyzsze dane 
niezostan^ udostypnsone innym frrmom lub osobofn fizycznyrn. 
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Yaesu FT290 

Spodobai mi si$ pomysl za- 
mieszczania w SR prze- 
wodnika po transceiverach 
VHF/UHF. Zdaj$ sobie spraw$, ze nie 
wszystkie mode I e si$ w nim znajdq . 
Chciafbym dowiedziec si$, czym rdz- 
niq si$ modefe transceiver6w FT-290 
(690, 790). Cz?sto przegfqdam Ryrtek 
i C/e/c/e i widzq, ze te urzqdzenia tam 
wyst^pujq. Napiszcie coi o nich. 

Staiy Czytelnik z Wielunia 

Yaesu FT-290 (690 i 790) to wielo- 
modowe transceivery VHF/UHF, przy- 
stosowane do pracy na pasmach 6m, 
2m i 70cm. Ponizej podajemy kilka is- 
totnych parametrdw dotyczqcych tych 
urzqdzeri, ktore sq zwykle podawane 
w katalogach firmowych. 

Zakresy cz^stotliwosci: 

FT690 - 50. ..54MHz, 

FT290- 144. ..146MHz, 

FT790 -430.. .440MHz 
Rodzaje modulacji: FM, SSB (LSB, 

USB), CW 

Krok cz^stotllwo^ci: 25, 100, 2500kHz 
Cz^slotliwosci poSrednre: 

1 3 f 9885MHz/455kHz (FT790: 
54,5MHz/l 3,9865MHz/455kHz) 
Szerokosc pasma (-6/-60dB): 

2, 4/5, 2kHz dla SSB i CW, 1 2/25kHz 
dla FM 

Czulosd odbiornika: 0,2pV/(SSB, CW), 

0,25pV/FM 

Moc m.cz.: 1 W/812 

Moc nadajnika: 2,5W 

Impedancja mikrofonu: 400Q (dyna- 

miczna) 

Napi^cie zasilania: 13,8V/DC 
(8.„1 5,8V) 

Pobor prqdu: TX/1 ,5A, RX/1 20mA 
Wymtary: 150x57x1 94mm 
Waga: 2,1 kg 
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Uziemienia radiostacji 

Chcialbym, abyscie poru- 
szyli na Waszych lamach 
temat uziemienia w radio- 
komunikacji w prakiyce amatorskiej, 
poniewaz ja, z wyksztaiceniem zawo- 
dowym, mam probfemy: uziemiac ra- 
diostacj czy nie? My4i$, ze wielu Czy- 
telnikdw z zainteresowaniem przeczy - 
ta, jak to naprawd? powinno by£ z na - 
szymi uziemieniami urzqdzeri w.cz. 

Stafy Czytelnik z Warszawy 


Po pierwsze, uziemienie jest ko- 
nieczne z co najmniej dwoch powo- 
dow. Najwazniejszym jego celem jest 
ochrona zdrowia i zycia przed ewentu- 
alnymi skutkami porazenia piorunem 
lub niebezpiecznym napi^ciem, ktore 
pojawito si$ na obudowie urzqdzenia 
np. wskutek uszkodzenia zasilacza 
220V. W urzqdzeniach w.cz. (transcei- 
verach) uziemienie pelni nie tylko rol^ 
zabezpieczenia przed porazeniem prq- 
dem, lecz zapewnia takze prawidlowe 
dziaianie anten (wptywa na charakte- 
rystyk^ promieniowania anteny). Nale- 
zy tutaj wyrainie rozgraniczad te poje- 
cia. Dobrym przykiadem moze bye siec 
instalacji z antenq typu Long Wire (dfu- 
gi odcinek drutu). Uzycie zbyt dlugiego 
odcinka przewodu uziemiajqcego spo- 
woduje, ze obudowa transceivers 
dzie uziemiona dla ladunkow statycz- 
nych oraz ochrony przed wporazenio- 
wej, natomiast dla prqdbw w.cz. b^dzie 
stanowic nieskonezenie duzy opdr 

- z powodu zbyt duzej reaktaneji. Wi- 
da<f tutaj, ze uziemienie z dlugim do- 
prowadzeniem nie spelnia roli ukiadu 
antenowego. Inny przykfad, odwrotnq 
sytuacj^, pokazemy na przykfadzie an- 
teny CP. Jak wiemy, funkcje uziemienia 

- tworzqc tzw. sztucznq ziemi^ - spra- 
wujq w tym przypadku cwiercfalowe 
(dla danej cz^stotliwosci) pr^ty. Tutaj 
antena wcale nie inusi bye uziemiona, 
a pracowad b^dzie bardzo dobrze. Jed- 
nak pomimo istnienia sztucznej ziemi, 
dla ochrony przeciwporazeniowej korv 
strukeja powinna bye uziemiona dla 
prqdu stalego. 

Negatywny wplyw zbyt dfugiej linii 
uziemiajqcej mozemy probowac zlik- 
widowac za pomocq nast^pujqcych 
srodkow: 

- wprowadzic uziemienie jako induk- 
cyjnosc do rezonansu szeregowego, 

- zwielokrotnic doprowadzenie uzie- 
mienia, czyli potqczyc rownolegle 
indukcyjnosci; uzyska si^ wtedy ob- 
nizenie indukcyjnosci calego ukladu, 



- przeniesc TRX w takie miejsce, aby nie 
zachodzila konieeznose stosowania 
dlugiego przewodu uziemlajqcego. 
Warto przypomniec podstawowe 
poj^cia wyst^pujqce przy uziemianiu: 
Uziom - nieizolowany metalowy 
przedmiot umieszczony w ziemi w ce- 
lu dobrego polqczenia elektryeznego 
z gruntem. Mozna zastosowac takze 
uziom zast^pezy (z rur wodociqgo- 
wych), ale nalezy zorlentowac si^, czy 
instalacja wodociqgowa nie jest przy- 
padkiem wykonana z rur z tworzywa 
sztucznego. Zabrania si^ podlqczania 
uziemienia do instalacji gazociqgowej 
z powodu mozliwoSci wystqpienia po- 
razenia prqdem na przypadkowo od- 
izolowanych od ziemi pakuiami i miniq 
odcinkach rur. 

Doprowadzenie uziemienia - prze- 
wod Iqczqcy urzqdzenie uziemiane 
z uziemieniem. 

Opornotc uziemienia - zsumowana 
opornosc uziomu do ziemi oraz prze- 
woddw doprowadzajqcych uziemienie. 

Uziemienia mozna takze podzielic 
na: ochronne i piorunochronowe . 

Jako uziom mozna stosowac plyty 
metalowe (blach$ ocynkowanq 1m 
x 0,5m x 3mm), rury wodociqgowe 
1 i 1/2' wbijane w ziemi^ (jedna rura 
3-metrowa daje ok. 3012 opornosci; na- 
lezy uzyd ich, Iqczqc kohee rdwnoleg- 
le, nawet do 1 0 sztuk). 

W kazdym razie uziemienie ochron- 
ne nalezy zaprojektowac tak, aby jego 
opdr nie byl zbyt duzy i doprowadzaJ 
do przepalenia bezpiecznikow ochron- 
nych nie dopuszczajqc do wzrostu na- 
pi^cia powyzej 65V na chronionej obu- 
dowie urzqdzenia (tzw. maksymalne 
napi^cie dotykowe). 

Zabrania sie takze umieszczania 
w przewodach zerujqcych i zerowych 
jakichkolwiek bezpiecznikow. Przepa- 
lenie si^ takiego bezpiecznika moze 
spowodowac pojawienie si^ na metalo- 
wych obudowach urzqdzeh napi^cia 
niebezpiecznego dla zycia. 

W przypadku stosowanego w miesz- 
kaniach zerowania warto pami^tac, ze 
jest to poiqczenie oddzielnym, specjal- 
nie do tego celu przeznaczonym prze- 
wodem bolcow ochronnych vv gniazd- 
kach sieciowych z uziemionq obudowq 
transformatora. Choc zerowanie to spe- 
cjalny rodzaj wykonania uziemienia, to 
jednak przewod zerujqcy posiada pew- 
nq opornosc i mogq plynqc nim prqdy 
wyrownawcze. Moze to spowodowac, 
ze pomi^dzy ziemlq w poblizu budyn- 
ku a przewodem tym wystqpi znaezna 



r6znica potencjalow. Z tego tez wzgl?- 
du obecne przepisy zabraniaj^ jedno- 
czesnego uziemiania i zerowania urz^- 
dzeri, a przewody zeruj^ce 53 dla pew- 
nosci co pewien odcinek na swej dlu- 
go£ci doziemiane. 



Radi owe wyjqczniki 

Ostatnio coraz cz$sciej 
mozna spotkac zdalnie ste- 
rowane urzqdzenia. Chcial- 
bym, abyscie cz^ciej pisali na temat 
radiowych wylqcznikow . Przy okazji 
cbcialem zapytad, jaki ukfad moglibys- 
cie mi polecic do zda Inego sterowania 
bramy na poses ji ? 

Andrzej Sapa, Zalesie 



W 1 0/2001 w dziale Porady byl 
opisywany bezprzewodowy dzwonek 
elektryczny, zai w tym numerze w Ak- 
tuainoSciach jest prezentowane gniaz- 
do zdalnie sterowane. 

Jako zdalnie sterowany wl^cznik/ 
wyf^cznik trudno dost^pnych lub od~ 
leglych urz^dzeri elektrycznych 
(oswietlenie, grzejniki, wentylatory, kli- 
matyzatory, pompy, bramy, zapory, 
sygnalizacja optyczna i akustyczna) 
mozna polecid radiowy wyl^cznik sie- 
ciowy typu RWS-977 firmy ZameL 
RWS-977 ma zasi^g dziafania do 
200m w terenie otwartym i jest przysto- 
sowany do pracy w zmiennych warun- 
kach atmosferycznych. jest wygodny 
w sterowaniu urz^dzeniami trudno do- 
stepnymi oraz jako skuteczna pomoc 
dla sluzb utrzymania ruchu i ochrony 
czy pomoc dla osob niepelnospraw- 
nych. Jest latwy w instalacji i obsludze. 
Pilot zasilany bateri^ ma mozliwosc 
sterowania jednym lub dwoma odbior- 
nikami fdowolna liczba pilotow moie 
sterowac jednym odbiornikiem), 

W sklepach z materialami elektrycz- 
nymi mozna spotkac dwie wersje tych 
wyl^cznikow: 

- RWS 977J: odbiornik jednokanafowy 
+ pilot czteroprzyciskowy 


- RWS 977D: odbiornik dwukanalowy 
+ pilot czteroprzyciskowy. 

Dane techniczne systemu podawane 
przez producenta: 

Zasilanie odbiornika: 230V/2VA 
Zasilanie pilota: bateria 1 2V typ 23A 
lub MN21 

Transmisja: radiowa kodowana 
(256 kod6w) 

Cz^stotliwoSd: 433,92MHz 
Maksymalna moc przylqczeniowa: 
2000W 

Zasi^g dzialania: 200m w terenie 
otwartym 

Liczba kanalow: 1 (RWS - 977J) 
lub 2 (RWS - 977D} 

Temperaturowy zakres pracy: od -20’C 
do +35’C 

Tryb pracy: bistabilny, monostabilny 
z plynn^ regulacj^ czasu pracy od 2s 
do 2min. 

Odbiornik dwukanalowy: 

- masa: 425g 

- wymiary: 127x120x60mm 

- kolor: szary 
Odbiornik jednokanalowy 

- masa: 420g 

- wymiary: 143x82x60mm 

- kolor: szary 

Pilot czteroprzyciskowy RWS-977P: 

- masa: 75g 

- wymiary: 1 20x36x1 7mm 

- kolor: bialy 



Radmor FM 3001 

Przypadkowo nabylem 
uszkodzony radiotelefon 
firmy Radmor FM 3001. 

Po dokladnych ogi^dzinach okazalo 
sifr ze ma uszkodzony tylko przekaznik 
antenowy. Czy mozna go jakos zastq- 
pic innym ukladem elektronicznym? 
Temat ten moze bye interesujqcy takze 
dla innych Czytelnikdw Waszego pis- 
ma, dlatego Hcz $ na oclpowiedz w Po- 
radach Technicznych. 

Rafai Guzek, Sopot 


Przekaznik antenowy, oprocz prze- 
f^czania anteny z odbioru na nadawa- 
nie, ma takze styki do przel^czania na- 
pi^c zasilania 24V z bloku odbiornika 
na blok nadajnika (po naci£ni$ciu przy- 
cisku PT I ). 

W celu zasUjpienia tego przekaznika 
nalezy wykonac na malych plytkach 
drukowanych dwa uklady elektronicz- 
ne, czyli diodowy przel^cznik antenowy 
w.cz. i tranzystorowy kluez zasilania. 



1 i 2. 

Napi^cie - 24V na blok odbiornika 
jest podawane poprzez tranzystor T3 
b^d^cy wstanie nasycenia. Zchwil^ 
naci^ni^cia przycisku na mikrofonle 
w stan nasycenia wejdzie tranzystor 12, 
podaj^c napi^cie na blok nadajnika. 
Chcqc sterowac radiotelefon poprzez 
modem (np. TNC) wskazane byloby 
w miejsce przycisku PTT wf^ezyd do- 
datkowy transoptor (np. CNMP 63) do 
galwanicznej separaeji radiotelefon- 
modem. 

Podczas odbioru sygnat z anteny jest 
podawany na wejScie odbiornika po- 
przez filtr dolnoprzepustowy Cl -L2-C2. 
Podczas nadawania sygnal w.cz. jest 
skierowany poprzez diody D1 -D4. Dio- 
dy D5-D8 w tym czasie zwierajs wej- 
scie odbiornika do masy. 

Cewki mozna nawin^d drutem sreb- 
rzonym jako powietrzne wediug nast$- 
puj^cego przepisu: 

LI : 9 zwojdw drutu 0,8mm na srednicy 
4mm 

L2: 3 zwoje drutu 1,3mm na Srednicy 
6mm 

L3: 2 zwoje drutu 1,3mm na Srednicy 
6mm 

Doprowadzenia do przeiqcznika 
diodowego powinny hyd wykonane jak 
najkrdtszymi odcinkami przewodu kon- 
centrycznego. 

Znaki krdtkofalarskie 

Jestem poczqtkujqcym czy- 
telnikiem Swiata Radio oraz 
nasluchowcem . Zarazil 
mnie tym moj kolega z klasy. Zbudowa- 
lem sobie odbiornik nasluchowy na pas- 
mo 80m i od czasu do czasu sfysz? sta- 
eje krdtkofalarskie rozmawiajqce po pof- 
sku. Pewnie juz pisaliscie na temat zna- 
kow, ale ja nie mam wszystkicb nume- 
row SR . Proszq napiszeie cos na temat 
polskich znakdwy co one oznaezajq. 

Maciej Scholl, Karsznice 




Znak krotkofalarski (indywidualny, 
klubowy, okolicznosciowy lub staeji 
bezobshigowej) sklada si^ z: 

- prefiksu, czyli liter lub cyfr charakte- 
ryzujqcych kraj zamieszkania nadaw- 
cy (dla Polski najcz^sciej SP), 

- cyfr oznaczaj^cych okr^g wywolaw- 
czy (1-9), 

- sufiksu stanowiqcego wlasny ci^g 
znakow danego nadawey. 

Na przyktad znak SP1ABC: prefrks 
SP, okr^g 1 , sufiks ABC. 
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Przyj?fo si?, ze prefiksy SR posiadaj^ 
stacje bezobsfugowe, np.: w?zly PR, 
przemienniki, beacony, Natomiast zna- 
ki indywidualne krdtkofalowcow za- 
czynaj^ si? od prefiksow : SP, SQ, SO, 
a znaki okolicznosciowe zaczynaj^ si? 
najcz?sciej od prefiksow : SN, 3Z, HF, 
SO, SR. 

Tradycyjnie jest przyj?te, ze sutiksy 
rozpoczynaj£|ce si? od litery: 

P - maj^ radiostacje klubowe PZK 
K - majfj radiostacje klubowe LOK 
Z - maj^ radiostacje klubowe ZHP 
Y - maj^ radiostacje klubow prywat- 
nych 

Kazdy znak jest niepowtarzalny i nie 
istniej^ identyczne znaki na Swiecie. 
Inaczej mowi^c, znak to drugie nazwis- 
ko - zast?puje personalia nadawcy. 
Przydziafem prefiksow dia kazdego 
kraju zajmuje si? Mi?dzynarodowy 
Zwi^zek Telekomunikacyjny (ITU). 

r Zasilacz 1 3,8V raz jeszcze 

1^4 XJ Niediugo stan? s/? posiada- 
f&tf 1 czem transceivera FT -7 7. 

N/estety, na wyposazeniu 
brak orygina Inego zasilacz a. Czy za 
Waszym posrednictwem udafoby 5 ;? 
uzyskac schema t zasilacza F P-700, za- 
lecanego do tego urzqdzenia? A moze 
jest jakis inny ukfad, ktory spelnilby to 
samo zadanie. Pro$z$ w miar$ mozli- 
wosd o zamieszczenie schema tow za- 
silaczy do tarnsceiverow. MyS'/?, ze jest 
to temat, ktory moze zainteresowac nie 
tylko krotkofalowcdw , 

Zbigniew Karwat, Walbrzych 

Temat zasilaczy by! juz poruszany 
na naszycb lamach (ostatnio w $R 12/ 
2000), ale - jak widac jest - bardzo po- 
pularny i niewyczerpany. 

Na rysunku 3 podajemy schemat za* 
silacza FP-700 jako cz?sci skladowej 
transceivera Yaesu FT-77. Zasilacz ten 
dostarcza nap)?cia 1 3,8V i zawiera we* 
wn^trz glosnik. Jest to bardzo uniwer- 
salny ukfad przystosowany do roznych 
napi?c sieciowych, wyst?puj 3 cych 
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w roznych krajach na swiecie. Nizej 
podajemy jego charakterystyczne para- 
metry: 

- napi?cie wejsciowe: 1 00/1 1 0/1 1 7/ 
200/220/234V AC, 50/60Hz 

- napi?cie wyjsciowe: 14,0V/DC 
±0,2V 

- prqd obdqzenia: 20A 

- wymiary obudowy: 235x240x93mm 

- masa: 4kg 

- gfosnik: 3W/8Q 

Schemat ideowy alternatywnego za- 
silacza , skonstruowanego przez And- 
rzeja SP2FHS, pokazano na rysunku 4. 
Ukfad byl z dobrym rezultatem wielo- 
krotnie sprawdzony do pracy z roznymi 
transceivera mi wymagaj^cymi napi?cia 
zasilania 13,8V/20A, 

f [Vyl Brohmy pasma 70cm! 

Cz^slo siucham na UKF 
J i zauwazylem, ze w pasmie 
VVj/l 70cm coraz wi^c.ej pojawia 
s/? stacji i sygnafow zaklocajqcych . Sq 
w pasmie 430MHz - oprocz krotkofa- 
lowcdw - takze sygnaiy alarmow, zdal- 
nego sterowania i nie tylko . Dlaczego 
tak si? dzieje, skoro zakres czgstotli- 
wosci 430-440MHz to pasmo dla upra- 
wnionych krdtkofalowcow? 
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Prosz ? o wyjasnienie na famach Swiata 
Radio . 

Staly czytelnik z Warszawy 

Pasmo 430-440MHz jest na cafym 
swiecie pasmem przeznaczonym dla li- 
cencjonowanej l^cznosci amatorskiej. 
Na skutek nierozs^dnego i cz?sto bez- 
prawnego dziafania pewnych urz?dni- 
kow, w niektorych krajach pojawify si? 
w tym pasmie nieamatorskie [\r 7 qd 7 e- 
nia nadawcze. Tak stafo si? niestety 
i w Polsce. W szybkim tempi e ujawnify 
si? fatalne skutki tego faktu - urz^dze- 
nia nieamatorskie w pasmie amators- 
kim powoduj^: 

- zakfocanie legalnej l^cznosci llcen- 
cjonowanej 

- wzajemne zakfdcanie si? (cz?sto s^| 
to bardzo prymitywne urzqdzenia 
o zfych parametrach) 

- dodatkowe zakfocenia z ww. powo- 
dow przez ich odbiorniki superreak- 
cyjne 

- zakfocenia mi?dzynarodowe w sub- 
pasmie satelitow amatorskich 

- nieskutecznok* dziafania urzqdzeh - 
legalni uzytkownicy pasma amators- 
kiego nadaj^c z moc^ 5...500W (EIRP 
nawet kilka kW) powoduj^ wf^czenia 
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bqcJz calkowite niedziaianie alar- 
m6w, otwieranie zamkdw w samo- 
chodach, otwieranie garazy i szlaba- 
now, wfqczanie syren i clzwonkow 
bezprzewodowych itd. Zjawiska te 
od kilku lat nasilajq si$ lawinowo, 

Z tych m.in, powodow wyznaczono 
w Europie [1,2} nowe pasmo do radio- 
wych urzqdzeri malej mocy - m.in. alar- 
mow, zdalnego sterowania itp. w okoli- 
cach cz^stotliwosci 868MHz. Sq pro- 
dukowane specjalne uklady scalone 
i hybrvdowe na ten zakres; sq one 
sprzedawane np. przez firm^ Gamma, 
tel. (22) 663 83 76 lub (22) 663 98 87, 
natomiast wykonanie anten kierunko- 
wych jak rowniez dookolnych mozna 
zamowic wfirmie SOUDEX, tel. (22) 
651 78 12 lub (22) 842 25 94. Anteny 
(800-890MHz) wielkosciq sq zblizone 
do anten GSM, lecz sq od nich tarisze, 
gdyz mozliwe bylo jeszcze zastosowa- 
nie mniej kosztownego symetryzatora 
na 868MHz (w antenach SOUDEX na 
zakres 890-960MHZ jest instalowany 
symetryzator teflonowy). Mozliwe jest 
tez zamowienie anten wqskopasmo- 
wych 860-870MHz, owi^kszym zysku 
przy tej samej ilosci elementow. W za- 
kresie 868MHz wyeliminowane sq 
problemy z zakresu 434MHz, a dodat- 
kowo anteny sq o polow9 mnicjsze! 

Wg tabeli przeznac zen cz^stotliwos- 
ci w Polsce [3]: 

862 - 864MHz, 868 - 869MHz: tq- 
cza reporterskie, Alarmy, itp. 

Polska nalezy do krajow CEPT juz od 
kilku lat. Niestety, nieuczciwi importe- 
rzy, handlowcy i producenci zasmieca- 
jq nasz rynek urzqdzeniami, ktorych 
pozbywajq si^ mqdrzejsze 1 szanujqce 
prawa mi^dzynarodowe kraje. Dotyczy 
to tez np. sluchawek bezprzewodo- 
wych i tzw. vicJeo-senderow. Przykla- 
dowo produkowane sq shichawki Vi- 
vanco FMH-6480 na zakres 863MHz 
(certyfikat zgodnosci z normami euro- 
pejskimi nr CERT 990122-01) oraz 
FMH-6400 na zakres 434MHz dla eks- 
portu do krajdw "dz ikich", na przyklad 
do Polski! 

Producenci urzqdzen, ktorzy majq 
zapasy podzespolow na 434MHz, mo- 
gq pomyslec o zastosowaniu w nadaj- 
nikach podwajacza cz^stotliwosci 
(434x2=868MHz) na jednej lub dwoch 
diodach Schott ki ego, bqdz na tranzys- 
torze w.cz. z serii BER-xx, a w odbior- 
nikach z bezpo^redniq przemianq - 
mieszacza powielajqcego (dwie diody 
przeciwsobne), gdzie heterodyna pra- 
cuje na cz^stotliwosci o potow^ mniej- 
szej od cz^stotliwosci odbioru, podob- 
nie jak proponuje [4] w odbiornikach 
KF i UKF. Rozwiqzania te sq znane 
i stosowane za granicq [5]. 

T.K. 

Odnosniki: 

{1 ] Recommendation CEPT/ERC 70 - 03 E, 
Relating to Use of Short Range De- 
vices (SRD), Rev. of Oct. 6, 1 997 

[2] I - ETS 300 220, European Telecom- 


munications Standard Institute, 
1993 

[3] Tabela przeznaczeri cz^stotliwosci 
w Polsce, PAR (obecnie URT) 

[4] Andrzej Janeczek SP5AHT, Kon- 
strukcje krotkofalarskie dla poczqt- 
kujqcych, WKit 1990. Radioelektro- 
nik 4/1984 (odbiornik na 144MHz 
z heterodynq 72MHz) 

[5| Applied Microwave & Wireless, Ju- 
ly/August 1 998 



Na wniosek wielu Czytelni- 
kow zwracajqcych si£ 
z prosbq opodanie sposo- 
bu na zalegalizowanie 
swojej dzialalnosci na CB drukujemy 
przykladowy wzor wniosku, jaki nalezy 
zfozyc w Urz^dzie Regulacji Teleko- 
munikacji. Adresy URT byfy zamresz- 
czone w SR 4/2001, zas wysokosci 
opiat w znaczkach skarbowych byly 
podane w SR 8/2001 . 


dnia 


WNIOSEK 

o wydanie pozwolenia radiowego dla urzqdzenia pracujqcego w zakresie 
cz^stotliwosci 26,960-27,4 10MHz 

L DANE OSOBOWE WNIOSKODAWCY 

1. Nazwisko a imi^ 

2. Imiona rodzicow 

3. Data i niiejsce urodzenia 

4. Nr dowodu tozsarooiJci Nr PESEL .. 

5. Ad res zamieszkania 

Wojewodztwo Powiat Gmina 

M iej scu wow osc . . . . 

Ulica Nrdormi m 

Kod pocztowy Poczta Nr telefonu 

7. NIP 

II. DANE URZADZENIA CB 

Nazwa urz^dzenia (typ) Numcr fabryczny 

Producent Moc w.cz W 

Zakres czfstotliwosei pracy 26,960^27,4 1 0MHz; Rodzaj modulacji 

Swiadectwo homotogacji nr z dnia 

waznc w zakresie zakladania wazne w zakresie uzywania 

III. WNIOSKOWANY SPOSpB ZALOZENIA I UZYWANIA URZADZENIA 

Q slacjonarne; O stacj onamo-przewoznc ; Q przewoznc; □ noszonc; 

(zimtaczyc udpowjednie okienko) 

IV. DANE ZASILACZA SIECIOWEGO *) 

Nazwa fabryczna (typ) Numer fabryczny 

Producent 

V. ADRES ZALOZENIA URZADZENIA STACJONARNEGO *) 


(wojewodzi wo, powbiu punu. nuejscowQ<c. ultca, tu do mu, kod pocztowy, poczta.) 

Uwaga: jesli posiadasz pozwolenie CB, prosz^ podac nr 

Ur.'njdifnL' bfdzie przeznaczone wyfqczjtie do lacznoU) rodtoamaiorskicj Urzqdzenic nie b(dzie uiyw-atte do r^orzenia sieci 
rndioifltfanUznyt h i do dLtutalttoifi zorobkowej: pospodarczej^ handtowej. ushtgowej lub reklamowcj. 

Po zspoznjniu sif z odpowiedzmino^oiq kiirmj an. Kodck\u Karncgo ("kto skiadajije zeznanic raaj^ce siozyd za duwisd 

w posif powaniu s^dowynn lob innym post^powamu pmwad/onym na podstawie uslawy zeznaje nieprawd^ tub zataja prawd^ » 
podizga karzt po/i»awicnia wolno^ci do tat 3 ") oswiadczam, 20 ww. danc podatem/am zgodnie z prawdq- 


podpis wnioskodawcy 


* 1 wypetuic w przypadku ufz^dzert CB prauuj^cych jako stacjonairie 
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Przedstawiamy odbiorniki, ktdre mozna spotkac m.in. 
w ogtoszeniach w "Rynku i Gietdzie” czy na wyprzedazy 
Agencji Mienia Wojskowego, a ktdre - ze wzglgdu na dose 
dobre parametry - sg poszukiwane przez krotkofalowcow, 
nastuchowcow oraz kolekcjonerow starszego sprzgtu 
wojskowego. 



R-326 

R-326 to przenosny demobilowy od- 
biornik do odbioru telefonii i telegrafii 
z modulacjq amplitudy. Cafy zakres od- 
bioru od 1 do 20MHz jest w nim po- 
dzielony na 6 podzakresow: 
I- 1... 1,92MHz, 11-1,92. ..2,8MHz, 

111-2,8. ..4, 31 5MHz, IV-4,31 5...8,725MHz, 
V...8, 725-1 2MHz, VI-1 2...20MHz. Uklad 
jest superheterodynq z podwdjnq prze- 
mianq cz<£Stotliwo£ci i zawiera 19 lamp 
oraz 2 tranzystory dampy: 1Z29B-5 
szt., 1Z24B-1 3 szt., 1Z37B-1 szt.). Dla I, 
II i III podzakresu pierwsza posrednia 
cz^stotliwosc odbiornika wynosi 
460kHz, zas dla IV, V i VI podzakresu - 
2,2MHz. Druga p.cz. dla wszystkich 
podzakresdw jest r6wna 21 5kHz. 

Na uwag$ zasluguje optyezny ze- 
spdl skali skladajqcy si§ ze skali do- 
kladnego i zgrubnego strojenia. Dzialki 
skali dokladnej sq naniesione co 1kHz 
na I i II podzakresie, co 2kHz na III, co 
5kHz na I V i V i co 1 0kHz na VI podza- 
kresie. 

CzuloSc jest nie gorsza niz 4pV dla 
telefonii i 2pV dla telegrafii. Tlumienie 
sygnaldw lustrzanych lepsze od 60dB 
(1000 razy). 

Do£c ciekawym i wygodnym roz- 
wiqzaniem jest plynne zmienianie pas- 
ma przenoszenia od 300Hz do 6kHz. 

Na przedniej Sciance znajdujq si§ 
wyjScia do przyfqczfenia 2 par stucha- 
wek niskoomowych TA56M oraz linii 


600£2 (dodatkowe wyjscia I i II p.cz. sq 
pod obudowq). 

Napi^cie zasilania odbiornika wyno- 
si 2,5V z 2 akumulatordw KN14 (we- 
wnqtrz) lub zasilaeza sieciowego ze- 
wn^trznego z 220V typu WSS-2,5M. 
Calkowity prqd pobierany przez od- 
biornik z zasilania 2,5V wynosi maks. 
1,4A (przy zalqczonym oswietleniu 
skali moc pobierana z sieci maks. 
25 W). Ci^zar roboczego zestawu od- 
biornika wynosi 14,7kg, za£ wymiary 
odbiornika z wystajqcymi elementami 
nie przekraczajq 225x270x370mm. 

Na wyposazeniu odbiornika znajdu- 
jq si$ anteny: pr$t 1,5m lub 4m oraz 
sko£ny promien 1 2m. 



R-326M 

Nowsza wersja odbiornika, oznaezo- 
na symbolem R-326M, ma nieco lepsze 
parametry i lepiej nadaje si$ do zastoso- 
wail krdtkofalarskich (nasfuchu). 

R-326M ma szerszy zakres odbioru 
rozciqgajqcy si$ od 1 do 32MHz i po- 
dzielony na 7 podzakresdw. Jest takze 
bardziej nowoczesny, bowiem skon- 
struowany z zastosowaniem tranzysto- 
r6w polowych na wejsciu oraz ukfa- 
dow scalonych. 


Uklad elektroniezny jest takze super- 
heterodynq z podwojnq przemianq 
cz§stotliwo£ci, z tym ze od I do III pod- 
zakresu pierwsza posrednia cz^stotli- 
woSd odbiornika wynosi 700kHz, zas 
dla pozostalych zakresdw (czyli od IV 
do VII) wynosi 2,8MHz; druga p.cz. dla 
wszystkich podzakresow jest rdwna 
500kHz. 

Zamiast optyeznej skali jest wyswiet- 
lacz na diodach LED z rozdzielczosciq 
1kHz. 

CzutoSd R-326M jest nie gorsza niz 
4pV dla AM i 0,8pV dla telegrafii (CW) 
i SSB. Dynamika odbiornika ksztaltuje 
si$ na poziomie 70dB. Kolejnq nowos- 
ciq w tym urzqdzeniu jest tlumik ante- 
nowy: 0, 20 i 40dB. 

I epszym rozwiqzaniem w tym od- 
biorniku jest takze zmiana pasma prze- 
noszenia poprzez zastosowanie prze- 
Iqcznika filtrdw elektromechanicznych 
EMF: 0,4, 0,8, 2,7, 5,4kHz (na pozio- 
mie 6dB). 

Napi^cie zasilania R-326M jest typo- 
we i wynosi 12V (ew. 27V poprzez 
przetwornice PK-12). Dzi$ki zastosowa- 
niu elementow pdlprzewodnikowych 
mniejszy jest takze pobor mocy (1 0W ze 
skalq cyfrowq i 5W przy wylqczonej 
skali). Ci^zar roboczego zestawu od- 
biornika wynosi okofo 20kg, zas wymia- 
ry odbiornika z wystajqcymi elementami 
nie przekraczajq 235x295x395mm. 

Jezeli komus wpadnie w r^ce taki 
odbiornik za nieduze pieniqdze, b^dzie 
z niego zadowolony. Jednq z wad 
R-326, poza duzymi gabarytami 
i znaeznq wagq, jest brak przedwzmac- 
niaeza w.cz. 

Andrzej Janeczek 


Dotychczas na lamach swiata Radio 
ukazaly si$ krotkie charakterystyki nast$- 
pujqcych odbiornikdw demobilowych: 

- SR 9/00: HRO-MX, SX-28, CR300, 
BC-224, BC-1000, BC-342, US-9, 
CR-91 A, El OK, Lambda II; 

- SR 10/00: Lambda V, R-251, R-250M, 
EKB, EUB, 75A1 , KWM, R-310M, 
R-31 1 , El 27KW, RFT-1 88, RA-1 7L, 51 J4, 
Wolna-KI , HQ-180, EKV, RA-1 772. 

W $R 10/2001 w artykule "Radiosta- 
eje wojskowe VHF" zostafy wykorzy- 
stane zdjqcia R109 i R105M autorstwa 
Marcina Wosika ze strony interneto - 
wej www.scanning. republika.pl. 
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Antena Sky Band; podobnie jak Full 
Band, nalezy do anten szerokopasmo- 
wych UKF i jest do$d cz?sto wykorzys- 
tywana do odbioru za pomocq skane- 
r6w cz?stotliwo£ci. Moze ona z powo- 
dzeniem wspopracowad z opisywanym 
w SR 8/2001 odbiornikiem skanerem 
UKF. 

Ogolne dane techniczne Sky Band: 

- zakres cz?stotliwosci odbioru: 
25-1 300MHz, 

- zakresy cz?stotliwosci nadawania: 
46-49-72-1 44-220-440-900-2290MHz, 

- maksymalna doprowadzona rnoc 
w.cz.: 200W, 

- SWR: 1,5-1, 

- maksymalna Srednica rury do moco- 
wania: 35mm, 

- zl$cze antenowe: SO 239, 

- zasilanie: wtyk UC-1 + przewod kon- 
centryczny 50ft. 

Antena Full Band ma dodatkowy 
promiennik, dzi?ki czemu moze byd 
wykorzystywana r6wniez do nadawa- 
nia w zakresie CB. 

Antena jest bardzo lekka, o wysokoSci 
calkowitej po zlozeniu 80cm i szerokosci 
okolo 83cm. Ponadto jest latwa w monta- 
zu oraz bardzo odporna na podmuchy 
wiatru i zajmuje malo miejsca na dachu. 

Obok zamieszczamy wypowiedi 
SP2EEX, ktory testowal anten? Sky Band. 



Cata gfowica jest skr$cona od gdry 
jedna sruba, mocowana do masztu na 
dwie sruby imbusowe "6" w dulnej 
cz$6ci. Wszystkie elementy wkrpcane 
do gtowicy sq dodatkowo zabezpie- 
czone nakrptkq kontrujqcq " 4 
Wyprowadzenie anteny stanowi 
ztqcze SO 239 . 

Elementy krdtsze majq dtugofd 28cm (8 
sztuk) i sq wkr^cane na gwint "4" do 
gdrnego gniazda - elementu gtowicy 
anteny i dalej przez gniazdo UC-1 do 
gorqcej zyty przewodu koncentryczne- 
go. Pozostate dtuzsze elementy tej 
anteny majq dtugofd 82,5cm . Rdwniez 
jest ich 8 sztuk, wkr^cane na gwint "4" 
do frodkowej cztfci gniazda-elementu 
gtowicy anteny i sq potqczone w ten 
sposob przez gniazdo UC-1 do ekranu 
przewodu koncentrycznego . 


Anteny uzywalem kilka lat do 
I sluchania w zakresie cz?stotliwo£- 
I ci 26-470MHz na r6znych urzq- 
dzeniach stacjonarnych i r?cz- 
nych. Zamocowana byla na dachu 
budynku czteropi?trowego, nalo- 
I zona na rur? stalow^ o srednicy 
j okolo 35mm i wysokoSci okolo 
1 ,5m. Przez te kilka lat nie pojawi- 
j ly si? zadne uszkodzenia od czyn- 
nik6w atmosferycznych i naj- 
mniejsze oznaki korozji, itp. Naj- 
dluzej do anteny Sky Band uzywa- 
lem skanera Alan-1 . Nasluch stacji 
| wszelkiego rodzaju w zakresie 
r] 26-470MHz byl znakomity (miejs- 
| j ce usytuowania: Gdansk w dziel- 
nicy Stogi). Przy podwyzszonych 
warunkach propagacyjnych odbie- 
| ranie stacji krotkofalarskich i prze- 
; miennik6w na pasmie 2m bylo po- || 
: r6wnywalne do odbioru na mojej | 
drugiej antenie pionowej typu CO- 
MET 4A2-MAX. Nasluchy na tej 
antenie odbywaly si? modulacj^ 

; AM i FM. 

Ostatnio anteny Sky Band uzy- 
walem takze do sluchania pol^- 
czen stacji MIR z Ziemiq na cz?s- 
totliwoSciach 143,625 MHz, 
145,500MHz, 145,550MHz oraz 
innych dost?pnych cz?stotliwo$ci 
na FM zwiqzanych z roznego ro- 
dzaju satelitami. Odbidr byl rewe- 
lacyjny, czysty, bez zakldceri i az 
do zaniku stacji poza horyzont 
Ziemi. 


Sebastian Turzynski SP2EEX 
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Dzi^ki duzej dost^pnosci Internetu 
zdobycie potrzebnego programu krot- 
kofalarskiego nie jest zadaniem trud- 
nym. Z regufy sq to programy sharewa- 
re, ktorych mozna uzywac przez ogra- 
niczony czas w celu przetestowania. 
Jezeli komus spodoba si£ dana wersja 
programu i b$dzie chciaJ go dale] uzy- 
wad, to nalezy zarejestrowac program 
przesylajqc okreslonq sum$ pieni^dzy 
bezposrednio do autora programu. 

Ponizej, tytulem przykfadu, prezentu- 
jemy krdtkie charakterystyki kilku progra- 
mow krotkofalarskich oferowanych m.in, 
przez Pawia SP7PS i Marka SP7DQR. 

WriteLog 

Popularny program do zawodow, 
ktorym posfugujq si$ czofowe stacje 
swiata. Program pracuje pod Windows 
95/98. Obsfuguje CW, RTTY, SS8 (karta 
muzyczna komputera moze zastqpic 
wolanie w mikrofon przez wiele godzin) 
oraz PSK31. Dzi^ki programowi mozna 
jednoczeSnie uzywac do 4 transceive- 
row na roznych pasmach (w kategorii 
1 operator). Karta muzyczna przy pracy 
w zawodach RTTY pozwoli na prac$ 
dwoma urzqdzeniami na roznych pas- 
mach (jeden TRX na kanale lewym kar- 
ty, drugj TRX na kanale prawym.J. Do 
tego rewelacyjny bandplan - na skalt 
wpisuje znak stacji w odpowiednim ko- 
lorze na podstawie informacji z DX 
Clusters, jak rdwniez zaznacza stacje, 
z ktdrymi by!a tqcznosc. 

DX4WIN 

Bardzo dobry program do logo wan ia 
fqcznosci, wspoipracujqcy z transceive- 
rem (czyta pasmo, emisje, ustawia 
split), DX Clusterem. Prowadzi caiq 
„ksi£gowosc" krotkofalarskq, tj. zesta- 
wienia dyplomow, krajow, informacje 
o wysytce kart, itd. Najnowsza wersja 
5.03 zawiera wiele zmian, m .in. klik- 
ni^cie w oknie zestawienia krajow 
(stref stanow, IOTA, WPX) i kilku in- 
nych informacji o statusie kraju (zrobio- 
ny - wysfany - powierdzony) powoduje 
pokazanie konkretnego QSO. 

ChromaPIX 

Jeden z najlepszych programow po- 
zwalajqcy na prac^ emisjq SSTV za po- 
srednictwem karty muzycznej. Wersja 
niezarejestrowana pozwala na 30 mi- 
nut pracy bez zadnych ograniczen, 
a w tym celu nalezy: 

- zainstalowac wersja instalacyjnq 

ChromaPIX 1 .50 

- przejrzec instrukcje (w formacie PDF) 

- sciqgnqc aktualizacje instrukcji do 

wersji 1 .5.x 


Logger 

Kolejny polecany program, stuzqcy 
zarowno do logowania fqcznosci, jak 
i pracy emisjq PSK31 (nalezy wgrac pro- 
gram w wersji PEINEJ 7.09 lub UPGRA- 
DE do wersji 8.01). Moze jego funkcje 
logujqce nie sq tak dobre i lak rozbudo- 
wane, jak w DX4WIN-ie, ale Logger jest 
programem bezpfatnym, a do tego ma 
bardzo dobry modul PSK31 pracujqcy 
z kartq muzycznq komputera. 

Dodatki autorstwa Marka SP7DQR: 

- ADIF2TXT - program do konwersji 
z formatu ADIF na plik tekstowy 
LOGGER2QSL - bardzo dobry pro- 
gram do przygotowania i segregowa- 
nia fqcznosci (przy pomocy Worda). 

- LOGGER2QSL dzieli plik ADIF wy- 
generowany w Loggerze na osobne 
pliki zawierajqce od 1 do 8 fqcznosci 
z tq samq stacjq. 

- SZABLONY - gotowe szablony Wor- 
da (*.doc) do druku kartek. 

- DRUK_QSL - plik tekstowy tfumaczq- 
cy post^powanie z Wordem i kore- 
spondencjq seryjnq. 

Zakanaka 

Program autorstwa Boba K4CY, 
tworcy Loggera. Zakanaka pozwala na 
prac$ PSK31 i scisle wspolpracuje 
z Loggerem (np. przy klikni^ciu na 
znak stacji w Zakanaka, jest on auto- 
matycznie wpisywany w pole znaku 
w Loggerze) oraz z MMTTY (teraz moz- 
na pracowad RTTY w Zakanace wyko- 
rzystujqc MMTTY jako modem). 

Go List 

Swietna baza QSL managerow aktua- 
lizowana co miesiqc. Licencjonowani 
uzytkownicy mogq otrzymywad nowy 
program e-mailem. Go List charaktery- 
zuje si£ najnowszymi i sprawdzonymi 
informacjami odno^nie wysyfki kart 
QSL. Program pracuje w DOS, mozliwe 
jest uruchamianie go w oknie w Win- 
dows. Bardzo ciekawe jest to, ze uzyt- 
kownicy m.in. DX4WIN-a oraz Loggera 
mogq sprawdzac i wpisywac dane o ma- 
nagerach z poziomu tych programow 
logujqcych bez koniecznosci dodatko- 
wego uruchamiania Go List 

MMTTY 

Autorem programu jest JE3FJHT. Pro- 
gram wykorzystuje kart^ muzycznq 
komputera jako modem i pozwala na 
dekodowanie sygnalow RTTY. Wediug 
opinii uzytkownikow oraz na podstawie 
przeprowadzonych testdw, dekodowa- 
nie sygnalow odbywa si$ z bardzo dob- 
rq jakosciq i MMTTY przewyzsza wiele 
wyspecjalizowanych modemow. 


Program jest bezpfatny. Od wersji 
1 ,59 MMTTY dziafa poprawnie na star- 
szych (nie Pentium) i nowszych kom- 
puterach. MMTTY wspofpracuje z pro- 
gramem Zakanaka i funkcjonuje tarn ja- 
ko modul do RTTY. 

MMSSTV 

Bezplatny program autorstwa JE3HHT 
pozwalajqcy na prac$ SSTV przy pomocy 
karty muzycznej. Program jest latwy 
w obsfudze i intuicyjny. Szczegolnie 
polecany osobom, ktore jeszcze nigdy 
nie bawily si^ w odbieranie i wysyianie 
obrazkow. 

PSK31 by G3PLX 

Ten program autorstwa Petera G3PLX 
jest najbardziej znanym i uzywanym do 
prowadzenia fqcznosci PSK31. 

Inne programy Marka SP7DQR 
WL2DX4WIN 

Program WL2DX4WIN powinien 
miec kazdy uzytkownik programdw 
WriteLog i DX4WIN. Pozwala na bez- 
problemowy import do DX4WlN-a pli- 
kow wygenerowanych po zawodach 
i zapisanych w formacie ADIF. Tak 
przygotowany plik wpisuje wszystkie 
informacje dotyczqce Iqcznosci w pra- 
widtowe pola („zwykiy // ADIF wszyst- 
kie dodatkowe informacje wstawia 
w pole „komentarz' / ). Teraz amerykans- 
ki „stan" wstawia w pole „state", numer 
Iqcznosci w pole ^RCVD^, a cz^stotli- 
wosc odczytanq z transceivera w pole 
komentarza, dodajqc na kohcu „k Hz". 
LVG2ADIF 

Program ten zostal stworzony celem 
konwersji danych z logu Wojtka SP4LVG 
do formatu ADIF. Dane w nowym forma- 
cie mogq bye importowane do wi^kszos- 
ci programow logujqcych pracujqcych 
w system ie operacyjnym Windows. 
ADIF2LVG 

Program dajqcy mozlrwosd importu 
plikow zapisanych w formacie ADIF do 
logu SP4LVG. WERSJA 1.04 umozliwia 
wgranie do logu LVG plikow wyekspor- 
towanych w formacie ADIF z innych 
programow logujqcych (np. z Loggera}. 
MIX2ADIF 

Program ten ulatwia przeniesienie da- 
nych z MixW32 wersja 1 .23 DEMO do 
innych logbw. Standardowo MixW32 
w wersji 1 .23 DEMO umozliwia konwer- 
sjq? logu tylko do formatu CSV. Natomiasf 
MIX2ADIF wersja 2.0 umozliwia kon- 
wersje pliku logu o nazwie LOG. LOG 
z programu MixW32 do formatu ADIF. 

Wi^cej informacji na temat powyzej 
podanych i nowszych programdw mozna 
znalezc na stronie www.bonus.com.pl. 
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KSI^GARNIA WYSYtKOWA 
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Anteny 

Podstawy polowe 

Wlodzimierz Zieniutycz 




Krdtkofalarstwo i radlokomunikacja 
Poradnik 

tukasz Korns ta 


fe site- 




W pracy przedstawiono podstawowe 
zagadnienia teorii amen w uj^ciu polo- 
wym. OmOwiono uzyteczne pojpcia, 
twierdzenia oraz melody stosowane 

a w analizie polowej anten ilusuujqc 
wybrane problemy odpovviednimi 
przykfadami. 

124 sir. 22 zf 




Podstawowe wiadomosci o krotkofalarstwie i ra- 
diokomunikaeji. Omdwiono amatorsk^ sfuzbp ra- 
diokomunjkacyjn^. tacznoSb obywatelska (CB ra- 
dio) oraz pozostale s'tuzby krotkofalarsk.e Przed- 
stawiono podziai spektmm fai radiowych, rodzaie 
emisji radiowej, propagacjp fat radiowych, sprzpt 
fabryczny oraz rodzaje stosowanych anten. 


KS-211W9 g 


Fale i anteny 

Jaros law Szdstka 


nuiANUNY 


I ‘‘■Akii iiA \ 


Ksigzka zawiera systems tyczny, prowadzony od 
podstaw wykiad z podstaw eiekuomagnetyzmu, 
— techniki antenowej i piopagacji lal 
radiowych Omowiono vv niej fd- 
w nan ia Maxwella, wfasciwosci ta- 
li plaskiej, teorie linn uansmisyj- 
nych, podstawy techniki mikrota- 
lowej, parametry amen i ich po- 
miary, dokonano przegl§du anten 
wykorzystywanych we wspoi* 
czesnych systemach radiokomuni- 
kacyjnych oraz opisano propagacje 
fa I radiowych. 


Tranzystory - odpowiedniki 
Katalog cz. 1 


1 -rthS: , 

4 y- ' 
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W kaialogu opisano podstawowe da- 
ne techmczne oraz wykaz odpowiedni- 
kOw do ponad 24000 tranzystorbw, 
giownie amerykariskich i japohskich. 
Cz$sc I obejmuje tranzystory od 1 A do 
//PA1753 


Wzmacniacze mocy audio 
- aplikacje, tom 1 , 2, 3 i 4 

Stanisiaw Kwasniewski 


Sara ^ 


- Poradnik-katafog. ktbry jest zbiorem pod-H 
' Jstawowych danych technicznych i aplika-| 
cji najbardziej popularnych wzmacniaczy 9 


mocy niskiej czestotliwosci Tom 1 obejmuje uklady scalone od A AN, i 
BA. CA, CK CXA GMU HA. KA L. LA, LH IM, M, MB. MC. MDA PC, OPA TA 
TDA ULN. Tom 2 obejmuje uktady od SI. SFC, SL SN, SIX. TA, TAA TBA TCA. TDA, 
TEA. U. UL Tom 3 zawiera dane techniczne i schematy aplikacyjne 220 
wzmacniaczy mocy audio j 190 przedwzmacniaczy. zaczynajacych sie 
na liter? CS r CX. CXA. DS. ECG. K. KA, LA. LM, MFC. *A. NE, OPA. PA. 
S. SSM, TA. TBA. TC, TCA, TDA, TDB, TEA. U. Tom 4 zawiera dane 167 uk- 
ladow procesorbw audio, przedwzmacniaczy i wzmacniaczy mocy ktdre pokaza- 
ty si$ na tynku w iatach 1 986-98. 
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Konstrukcje kr6tkofalarskie 
dla zaawansowanych 


367 str. ■ ■ Tom 1/41 zl, 496 str. ■ ■ Tom 2/41 zl 


Andrzej Joncccck 


532 str ; 1 is^ioooo | Tom 3/41 z\, 277 str. I ks zooVos I Tom 4/41 zl 


I KONSTRUKCJE 
KROTKOFALARSKIE 


Budowa wielopasmowych transce- 
iver^ KF, prostych radiotelefonOw 
CB, urz^dzert do (^cznoSci dalekopt- 
sowej, odbioru telewizji amator- 
skiej, radiolokacji sportowej, zdalne- 
go sterowania modeli. 


Diody, diaki odpowiedniki 
Katalog l 
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Zlote lata radia 
w II Rzeczypospolitej 

Homan S tin zing, Eugeniusz 
Szczygief, Henryk Berezowski 


/till I \l \ 
1 11 l\ 



Poradnik-katalog IfiJljililR 
zredagowany jest | i<|^ yjisp 
w formie zbioru pod- | H|]j 
stawowych para me- 
tr6w opisuj^cych da- v o v ‘ 
ny typ diody lub dia- 

ka Zawiera ponad ■ 

27000 pozycji rdznorodnych pod wzgipdem 
zastosowart, wykonah oraz producentpw. 


Tranzystory odpowiedniki 
Katalog cz. 2 


Cze$b 2 obejmuje tranzystory o ozna- 
czeniach zaczynajacych sie od liter: A 
do Z w sumie okolo 26000 pozycji , 

Oprdcz podstawowych danycn tech- IXVc yi* | 

nicznych katalog zawiera takze wykaz f |m M| | ii^ 1 ^ | 

proponowanych odpowiednikbw - L—|p r S I — 

i^eznie ponad 95000 pozycji. Katalog 
przeznaczony jest dfa szerokiego grona inzynierbw \ technikbw. 


Jest to pierwsza i jedyna pozyeja po- 
^wipcona rodzimej radiotechnice, od 
jej narodzin az do wybuchu I! wojny 
^wiatowej 
W ksiazee opisano: 

- history i rozwoj radiotechnrki 
polskiej w okresie II Rzeczypospoliej, 

- elektronowe lampy radiowe 

- producentbw aparatow radiowych oraz podzespoty 
i detale radiotechniezne. 

- porady dotycz^ce naprawy starych aparatow 
radiowych. 


Systemy radiokomunikaeji 
ruchomej 

Krzysztof Wesofowski 


Ksi^tka jest monografia przedstawiaja- 
ca systemy radiokomunikaeji ruchomej. 
Podstawy teoretyezne systemdw tele- 
komunikaeji cyfrowej, klasyfikacja radio- 
komunikaeji ruchomej, podstawowe 
wlasnosci radiokomunikacyjnego kana- 
lu transmisyjnego. klasyfikacja syste- 
m6w przywolawczych i podstawowe 
protokoly wymiany informaeji. 


Systemy 
radiokomunikaejj 
f ruchomej 


Towers' International 
Katalog tranzystor6w |j(J^tS5 ,UTW,ai 

Ponad 32 000 tranzystordw bi- 
polarnych i elementbw do mon- 
tazu powierzchniowego produ- 
kowanych na cafym ^wiecie. ich 
Hpnn techniczne i mftchanicznfi 



dane techniczne i mechaniczne 
wraz z proponowanymi zamien- 
nikami. 


Ksiqzki mozna naby6 rbwniez w naszym sklepie internetowym - vwvw.sklep.avt.com.pl 

Zamowienia realizujemy do vyyc 2 erpania zapasdw magazynowych 


ZAMOWIEN I E UWAGA! Dla prenumeratordw AVT rabat 10% Nr prenumeratora 

Ksi^garnia Wysytkowa AVT j kOSZty przesytki 8 zt 

Tytut kod j egzT Zamowione ksiqzki wysytamy za pobraniem pocztowym. Koszty przesytki wynosz^ 13 t 80 zt 


Zamawiaj^cy:. 


imi§ i nazvi/isko, nazvva instytueji 


Ad res: si 

ulica nr kod miejscowoSC ^ 


Podpis . 

(czyteiny) 


1 


1 Prosz^ o wystawienie faktury VAT j | paragonu [ | 

; O^wiadczam, ze Jestem ptatnikiem VAT i upowainiam AVT-Korporacja Sp. z o.o, 
j do wystawienia faktury VAT bez mojego podpisu. 


Ksi^zkr sg dostarezane poc 2 ta - wystarezy wy pel nib zambwienie i wystac do nas: 


■ AVT - Ksi^garnia Wysytkowa 

! 01 -900 Warszawa 1 18, skr.poczt.72, 


(22) 835-66-88; 835-67-67, 
tel (22) 864 64 82 


dhavt@avt.com.pl 









Wtasciwosci odbiornikow 

Dzielnosc DX-owa oz?soi odbiorczych amatorskich transceiverdw KF 


W Swiecie Radio 7/2001 za- 
mieslilismy tabel^ rezultalow pomia- 
r6w wejsc amatorskich transceiverdw 
KF. Tabela 1 w tym numerze Swiata Ra- 
dio zawiera jedynie pozycje dotyczqce 
innych transceiverow, ktorych rezultaty 
pomiarow udafo mi si$ znalezc juz po 
skierowaniu do druku cyklu artykulow 
poswi^conych testom i usprawnianiu 
wejsc odbiorczych amatorskich trans- 
ceiverdw KF (SR 7/2001 strona 26). Ta- 
bela 1 zawiera rezultaty pomiarow' 
wejsc odbiorczych uzyskane przy od- 
st^pie 20kHz. 

Pojawify si^ ostatnio rewelacyjne in- 
formacje o testach za kresu dynamicz- 
nego (BDR) oraz odpornosci wejsc od- 
biorczych na intermodulacje trzeciego 
rz^du (IMD DR) transceiverdw testowa- 
nych w warunkach reprezentatywnych 
dla pracy DX-owej, gdy bardzo silne 
sygnaly z tego samego kontynentu wy- 
sti=pujq doslownie o kilka kilohercow 
od sygnafu siabo slyszalnej stacji DX- 
owej z przyslowiowego "drugiego 
krarica Swiata", W sytuacjach, jakich 
lowcy DX-dw doswiadczajq na co 


dzieh, o przydatnosci cz^sci odbiorczej 
danego modelu transceivers do wyczy- 
nowej pracy DX-owcj mogq o wiele 
wi^cej powiedziec pomiary wykony- 
wane przy odst?pie sygnatow silnych 
tylko o 5kHz, niz przy odst^pie az 
20kHz (im wi^kszy odst^p, tym bar- 
dziej "optymistyczny" rezultat pomia- 
ru. Dlatego producenci transceiverdw 
chcieliby aby pomiary odbywaly si$ 
przy odst^pach 50 a nawet 1 00kHz). 

W tabeli 2 podano rezultaty pomia- 
rdw zakresu dynamicznego oraz odpor- 
nosci wejsc odbiorczych niektorych 
transceiverdw zmierzone przy odst^pie 
5kHz. W tabeli tej podano dla wygody 
Czytelnikdw wartosci zmniejszenia za- 
kresu dynamicznego oraz pogorszenia 
si£ odpornosci na intermodulacje trze- 
ciego rz$du przy testach z odst^pem 
5kHz w porownaniu do testowania 
z odst^pem 20kHz. Tabela 2 stawia 
w zupelnie nowym ^wietle przydatnosd 
cz^sci odbiorczych transceiverdw KF 
do pracy DX-owej i powinna byd brana 
powaznie pod uwage przez towcow 
DX przy zakupach transceiverdw. 


Poczynajqc od testowanego wiosnq 
2001 roku najnowszego modelu trans- 
ceivers T5-2000 firmy Kenwood, Labo- 
ratorrum Techniczne ARRL dokonuje 
pomiarow odpornosci wejscia odbior- 
czego transceiverdw nie tylko dla od- 
st$pu 20kHz, ale rowniez przy od$t?pie 
5kHz. Kontynuowane b^dq pomiary 
z odst^pem 20kHz dla zachowania 
dqglosci i umozliwienia porownan 
nowo testowanych transceiverdw 
z wczesniej testowanymi modelami. 
Testowanie przy odst^pie 5kHz powin- 
no spotkac si^ aplauzem wszystkich 
lowcow DX-dw. Warunki testu przy od- 
st^pie 5kHz sq bowiem reprezentatyw- 
ne dla najcz^sciej wystepujqcych sytu- 
acji DX-owych, w ktorych stacji DX- 
owq wola tfum stacji z tego samego 
kontynentu i to zaledwie o kilka kilo- 
hercow powyzej lub ponizej cz^stotli- 
wo$ci stacji DX-owej. 

Tabela 2 dostarcza rewelacyjnych 
informacji o zmierzonych zakresach 
dynamicznych odbiornikdw (BDR) oraz 
odpornosci odbiornikdw na intermodu- 
lar trzeciego rz$du (IMD DR) zmie- 
rzonych dla odst^pu 20kHz (pierwszy 
rezultat zwyktq czcionkq) oraz 5kHz 
(drugi rezultat odrozniono czcionkq po- 
grubtonq) w pasmie amatorskim 20m 
dla kilku modeli transceiverdw KF. 
W kolumnach 4. i 6. wyliczono odpo- 
wiednio zmniejszenie si$ zakresu dyna- 
micznego oraz pogorszenie si^ odpor- 
nosci na intermodulacj^ trzeciego rz$- 
du pomi^dzy prdbq z odst^pem 20kHz, 
a pomiarem wykonywanym przy odst^- 
pie 5kHz. 

Z analizy tej tabeli wynika, ze w tym 
doborowym gronie w najlepsze odbior- 
ntki do pracy DX-owej w warunkach 
pile-up wyposazone sq transceivery: 

- model K2 firmy Elec raft, 

- model Omni-VI+ firmy Ten-Tec. 

jako "gran ice przyzwoitosci" przy- 

jqlem pogorszenie o 20dB (odpowiada 
to 100-krotnemu stosunkowi dla mo- 
cy) zakresu dynamicznego i odporno- 
sci wejscia odbiorczego na intermodu- 
lar. Dla transceiverdw T$-570S(G) 
oraz TS-570D a takze dla OMINI-VI 
oraz OMNI-VI+ brak bylo danych 
w obu wersjach 20/5 kHz dla tego sa- 
mego modelu i w tabeli 2 przytoczone 
sq rezultaty pomiarow dla podobnych 
modeli z tej samej rodziny transceive- 
rdw. 


Tab. 1. Uzupelniona tabela rezultatdw pomiardw wej$d odbiorczych amatorskich 
transceiverdw KF 


Producers Model 

MDS (dBm) 
80 m/2 Om 

BDR (dB) 
80m/20m 

IMD DR (dB) 
80m/20m 

Alinco 

DX-77T 

-140/-1 36 

1 1 0nl/1 1 2nl 93nl/95nl 

Elecraft 

K2 

-136/-131 

125/133 

96/97 

Icom 

]C-706Mkll 

-135/-140 

1 1 3nl/1 1 4nl 

87nl/86nl 

Icom 

1C~706Mkl!G 

-142/-142 

1 18/120nl 

87/86 

Icom 

10718 

-137-139 

121 nl/1 19nl 

87/85 

Icom 

10746 

-1 43/-143 

115/113 

96/92 

Icom 

10756PRO 

-U1/-14 0 

1 30/1 20 

92/88 

Icom 

IC-761 

-140/-1 39 

1 20/1 22 

95/96 

Katchina 

505DSP 

-140/-1 42 

100/103 

94/97 

Kenwood 

TS-5 705(G) 

-140/-1 39 

115/119 

99/97nl 

Kenwood 

TS-2000 

-138/-137 

1 24/1 2 1 nl 

96/92 

Ten-Tec 

Pegasus Model 550 

-1 33/-1 32 

1 1 3nl/1 1 0nl 

84/77 

Ten-Tec 

Corsair Model 561 

-12 7/- 124 

117/- 

84/80 

Ten-Tec 

OMNI V Model 562 

-1 35/-1 36 

135/135 

95/97 

Ten Tec 

OMNI VI 

-134/-136 

1 24nl/128nl 95/100 

Ten-Tec 

JUPITER 

-127/-135 

113/123 

87/85 

Vaesu 

FT-100 

-1 38/-1 37 

121/125 

88/91 

Yaesu 

IT-81 7 

-1 33/-1 34 

106/1 04 

86/84 

Yaesu 

FT-847 

-1 37/1 36 

1 09/1 09nl 

90/89 


gdzie nl - Noise Limited oznacza sytuacje, w ktorych szumy fazowe maskujq 
rezultat pomiaru. 
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Tab . 2. 


Producent 

Model 

BDR (dB) 

zmniejszenie zakresu 
dynamicznego (dB) 

IMD DR (dB) 

pogorszenie odpornosci na 
intermodulacj $ (dB) 

Elecraft 

K2 

133 oraz 126 

tylko 7dB 

97 oraz 88 

tylko 9dB 

Icom 

IC-706MkllG 

1 20nl oraz 86 

az 34dB! 

86 oraz 74 

1 2dB 

icom 

IC-746 

1 1 3 oraz 88 

az 25dB! 

92 oraz 78 

1 4dB 

Icom 

IC-756PRO 

1 20 oraz 104 

1 6dB 

88 oraz 80 

tylko 8dB 

Icom 

IC-775DSP 

1 32 oraz 704 

az 28dB! 

1 03 oraz 77 

az 26dB! 

Kenwood 

TS-570S(G) oraz TS-570D 

1 1 9 oraz 87 

az 32dB! 

97nl oraz 72 

az 25dB! 

Kenwood 

TS-2000 

1 21 nl oraz 99 

az 22dB! 

92 oraz 67 

az 25dB! 

Ten-Tec 

OMINI-VI oraz OMNI-VI+ 

128nl oraz 119 tylko 9dB 

1 00 oraz 86 

14dB 

Yaesu 

FT-847 

109nl oraz 82 

az 27dB 

89 oraz 73 

1 6dB 

Yaesu 

Mark-V FT-1000MP 

1 26 oraz 1 06 

az 20dBI 

98 oraz 78 

az 20dB! 


Okazafo si$, ze dla cz^sci odbior- 
czych transceiverow Elecra ft model K2 
oraz Ten-Tec model Omni-VI-t- zniie- 
rzono najmniejsze spadki zakresu dy~ 
namicznego odbiornikow oraz naj- 
mniejsze spadki odpornosci odbiornika 
na intermodular trzeciego rz$du po- 
mi^dzy testowaniem z odst^pem 
20kHz a testowaniem przy odst^pie 
5kHz. Zakresy dynamiczne tych trans- 
ceiverow dla odst^pu bkHz odpo- 
wiednio wi^ksze az o 22dB (K2) 
i o 13dB (OMNI VI+) anizeli trzeciego 
pod tym wzgl^dem model u Mark-V FT- 
1000MP (106dB) firmy Yaesu, a odpor- 
nosd na intermodular trzeciego rz^du 
jest odpowiednio wi^ksza o 8dB (K2) 
i o 6dB (OMNI VI+) anizeli trzeciego 
pod tym wzgledem model u IC-756PRO 
(80dB) firmy Icom. Tak duze roznice 
mozna Smialo okreslic jako deklasacj^ 
rozwi^zan z ciqgfym pokryciem cz^s- 
totliwo^ci, syntez^ oraz szerok^ wst^gq 
filtru pierwszej cz^stotliwoSci poSred- 
niej (na tyle szerokiego, aby przepusz- 
czat pasmo niezb^dne dla wqskopas- 
mowej emisji FM) w stosunku do roz- 
wi^zarl zastosowanych przez firmy 
Elecraft w modelu K2 oraz przez firm^ 
Ten-Tec w modelu OMNI-VI+. 

Transceiver K2 

Firma Elecraft tworz^c model K2 po- 
stawila sobie za cel skonstruowanie 
transceivera przydatnego do pracy DX- 
owej, glownie telegrafi^ CW i ewentu- 
alnie emisjq jednowst^gow^ SSB (jako 
opcja do K2), pracuj^cego wyt^cznie 
w pasmach amatorskich. Powstaf trans- 
ceiver: 

- z pojedyncz^ przemian^ cz^stotli- 
wo$ci, 

- z oscylatorem heterodyny przemiany 
w uktadzie PLL (w oparciu o wzorzec 
stabilizowany kwarcem), 

- sterowany mikroprocesorem. 
Stosunkowo niska cz^stotliwosc po- 

Srednia (4.915kHz), pozwala zainstalo- 
wac filtry kwarcowe o bardzo dobrym 
wspofczynniku ksztaftu i duzym tlu- 
mieniu poza pasmem przep uszczania 


filtru. Mikroprocesor zarz^dzaj^cy pra- 
c^ transceivera pozwolil na skorzysta- 
nie z wielu udogodnierl operatorskich 
jak np,: 

- dwa VFO (A oraz B), 

- praca RIT, XIT, 

- pami^ci (w tym mozliwosc wpisywa- 
nia cz^stotliwosci z klawiatury), 

- mozliwosc zmiany wst^gi przy od- 
biorze CW (co pozwala czasami 
uwolnic si$ od dokuczliwego QRM) 
oraz 

- interfejs RS-232 do komputera. 

Model K2 posiada takze inne udo- 

godnienia operatorskie, jak: 

- procesor sygnalu SSB na nadawanie, 

- uklad ALC na nadawanie, 

- wewn^trzny klucz elektronowy do 
nadawania emisji CW (z 9 pami^cia- 
mi), 

- gniazdo wejscia drugiej anteny od- 
biorczej (przydatne przy pracy DX- 
owej w pasmach dolnych). 

K2 to transceiver w wersji podstawo- 
wej QRP (ma moc wyjsciowq do 15W 
PEP). Mozliwa jest praca z lokalizacji 
portable oraz mobile dzi^ki akumulato- 
rom zelowym mieszcz^cym si$ w po- 
jemniku wewn^trz transceivera. Zwo- 
lennicy standardowej mocy wyjsciowej 
mog£j dokuplc opcj$ wzmacniacza na- 
dawczego o mocy wyjsciowej 100W. 
Transceiver ten jest sprzedawany przez 
firm§ Elecraft jako zestaw (tzw. "kit") 
do samodzielnego montazu. 


Oprocz wersji podstawowej 15W, 
umozliwiaj^cej prac§ tylko emisji CW 
w pasmach amatorskich 80-10 metrow, 
mozliwe jest dokupienie nast^puj^cych 
opcji: 

- doposazenie do pracy emisji SSB, 

- doposazenie do pracy w pasmie 160 
metrow, zawieraj^ce drug^ anteny 
odbiorcz^ (np. typu Beverage lub ma- 
logabarytowe anteny p^tlowe), 

- ogranicznik zaktoceh, 

- wewn^trzna skrzynka dopasowuj^ca 
nadawczy wzmacniacz o mocy 20W 
do fidera anteny (a wi§c z pewnym 
zapasem w stosunku do 1 5W w wer- 
sji QRP), 

- interfejs RS-232, 

- baterie zelowe z pojemnikiem do za- 
montowania wewnqtrz transceivera 
lub sam pojemnik na baterie zelowe, 

- obudowe transceivera oraz 

- wyjsciowy wzmacniacz mocy toru 
nadawczego o standardowej mocy 
wyjsciowej 100W. 

jest to zupefnie inne podejScie do 
potrzeb klienta niz oferowanie uniwer- 
salnych "kombajnow" przez wi^kszosc 
producentow. Krotkofalowiec moze ku- 
pid transceiver K2 w takiej kompfetacji, 
jaka wlasnie mu odpowiada, bez nie- 
potrzebnych mu gadgetow ofiarowa- 
nych w nadmiarze przez innych produ- 
centdw sprz^lu dla krdtkofdfowcdw. 

Na zakohczenie tej pobieznej infor- 
macji o tranceiverze K2 jeszcze krotka 
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Pozion tfa szumow cz?sd 
odbiorczej transceivers OMNWl + 
nasUojonego na cz?stottwo$c 
14 195kHz. W przypadku OMNI- VI + 
poziom Ua szuinbw nie wzrasla 
po pojaweniu si? luz obok czleiech 
Silnych npsnych. 


14192 

14195 

14199 

14200 

14204 


Poziom ifei ci-ioc: 

odtaiornikow ? synfczq 
('.GStropnyci: "-a c:c.3tGU-wo;i 
14 185kHz po ppti'.y.gni'.i s-ij 
cztefech sii^yrrh cz$stotKvascl 

W przypacik.i p:jb!3'Ti:kr;v.' 
z synfoza cwsroi'-wowc! Mrasia 
poziom ife izunov.' po rxjjawi'jn:u 
si? ceterecri stayed now/cH. co 
urvernozliwte otibjor stesego 
sygnatu r>a cz?sioff?wosci 14 195MHz 


Rys. I. Typovva sytuacja wystfpowama 5 sygnatow na zatloczonym pasmie 14MHz. 


wzmianka o trzech dodatkowych zale- 
tach jego cz$£c'\ odbiorczej: 

- przelqczanie obwodow pasmowych 
odbiornika realizowane jest na prze- 
kaznikach. jest to rozwiqzanie po- 
zbawione zaklocen intermodulacyj- 
nych powstajqcych na diodach prze- 
fqczajqcych w.cz. jakie powszechnie 
stosujq (bo sq bardzo tanie) produ- 
cenci japonscy (z wyjqtkiem Ken- 
wooda) zamiast lepiej nadajqcych si^ 
do tej funkcji diod PIN (o sprawach 
tych pisalem w artykule "Poprawia- 
nie odpornosci../'), 

- obwody pasmowe przepuszczajq tyl- 
ko sygnaiy w obr^bie pasm amators- 
kich i tlumiq sygnaiy lezqce poza 
pasmami amatorskimi <np. stacje ra~ 
diofoniczne w pasmach KF nadajqce 
bardzo duzymi mocami i z uzyciem 
anten kierunkowych o bardzo duzym 
zysku), co sprzyja poprawianiu od- 
pornosci cz^sci odbiorczej na inter- 
modular, 

- automatyczna regulacja wzmocnie- 
nia pracuje bardzo szybko w oparciu 
o obrobk^ sygnalu posredniej cz^s- 
totliwosci. Istnieje mozliwosc wyho- 
ru maiej lub duzej stale j czasowej 
dziafania automatyki, jak rdwniez 
wylqczenia automatyki i r^cznego 
ustawienia wzmocnienia, co czasami 
jest ostatniq szansq odebrania bardzo 
slabych sygnalow stacji DX-owej. 

OMNI-VI+ 

W OMNI-VI+ tirma Ten-Tec odeszla 
od koncepcji odbiornika z ciqglym po- 
kryciem cz^stotliwosci i powrocila do 
rozwiqzari stosowanych przed 20 laty, 
tj. zrezygnowala z syntezy, pierwszej 
przemiany cz^stotliwosci "w gor$" 
w rejon 60-70MHz oraz szerokiego 
pasma przepuszczania filtru pierwszej 
cz^stotliwosci posredniej. 

Ten-Tec powrocil w OMNI-VI* do 
rozwiqzaii sprawdzonych przed kilku- 
dziesi^ciu laty. W torze pierwszej hetero- 
dyny Ten-Tec zastosowal oscylatory pas- 
mowe stabilizowane kwarcem oraz VFO 
pracujqce w zakresie 4,9 7-5 ,53 MHz. 
Unikni^to w ten sposdb szumdw fazo- 
wych heterodyny pierwszej przemiany 
cz^stotliwosci. Skonstruowano urzq- 


dzenie nadawczo-odbiorcze pracuje 
wylqcznie w pasmach amatorskich (z 
malymi marginesami zapasu po 30kFHz 
powyzej i ponizej pasm). Wszystkie 
pasma amatorskie KF pokryte S3 w 12 
segmentach po 50C)kHz, 

Pierwsza cz^stotliwosc posrednia 
wynosi 9MHz. Mozliwe jest wstawie- 
nie dwoch tilt row (jeden dla SSB drugi 
dla CW) z nastepujqcymi pasmami 
przepuszczania: 

- SSB: 1,8kHz lub 2,4kHz, 

- CW: 250Hz lub 500Hz, 

- dla entuzjastow technik cyfrowych 
zamiast filtru CW oferowany jest spe- 
cjalny w3skopasmowy filtr 500Hz 
z pasmem przepuszczania w srodku 
pasma kanalu SSB. 

Druga cz$stotliwo£d posrednia wy- 
nosi 6,3MHz i umozliwia wstawienie 
filtrow (jeden dla SSB drugi dla CW) 
z nastepujqcymi pasmami przepusz- 
czania: 

- SSB: 1,8kHz, 

- CW: 250Hz lub 500Hz, 

Dzi^ki takiemu rozwiqzaniu planu 
przemian cz^stotliwosci stworzono 
mozliwoSd instalacji we wszystkrch to- 
rach cz^stotliwoSci poSrednich filtrow 
kwarcowych: 

- o W3skim pasmie przepuszczania, 

- dobrym wspolczynniku ksztaltu oraz 

- bardzo duzym tlumieniu poza pas- 
mem przepuszczania. 

Czlony decyduj3ce o selektywnosci 
czesci odbiorczej znalazly si^ tuz za 
mieszaczami cz^stotliwosci. Zatem tam, 
gdzie powinny si$ znajdowac, a czego 
producenci sprz^tu dla krotkofalowcow 


uparcie nie chcieli robic przez ostatnich 
kilkanascie lat. Koncepcja takiego ukla- 
du transceivera jest wyjsciem firmy Ten- 
Tec naprzeciw oczekiwaniom DX-ma- 
now, narzekaj3cych od lat na zbyt duze 
szumy fazowe i zbyt nisk3 odpornosc 
cz^sci odbiorczych transceiverow 
z syntez3 i ci3glym pokryciem cz^stot- 
liwosci na silne sygnaiy, Iez3ce tuz 
obok kanalu slabej stacji DX. 

Nie jest to koncepcja nowa 
lecz:udany powrot do rozwi3zan 
sprawdzonych przy zastosowaniu kom- 
ponentow i usprawnieri operatorskich 
dost^pnych obecnie. 

Poziom szumow fazowych transcei- 
vera OMNI V1+ przy odst^pie 2kHz wy- 
nosi tylko - 1 1 8dBc. Umozliwia to usiy- 
szenie bardzo slabych sygnalow DX- 
owych i to w obecnosci bardzo silnych 
sygnalow Iez3cych zaledwie o kilka 
kHz obok cz^stotliwosci DX-a. Dla 
transceiverow z oscylatorami hetero- 
dyn przemian wykorzystuj3cych synte- 

tak slabe sygnaiy DX-a znajd3 si^ 
ponizej tla szumow sygnaldw powsta- 
j3cych w odbiorniku wskutek znaczne- 
go poziomu fazowych heterodyn (po 
pojawieniu si^ kilku silnych nosnych 
tuz obok cz^stotliwosci slabo slyszalne- 
go DX-a), a wi^c b^d3 nieczytelne! Po- 
dobn3 przewagq dysponuje model K2 
nad innymi transceiverami uznawany- 
mi za przydatne do pracy DX-owej. 
Przewaga ta wyst^puje szczegolnie wy- 
raznie w pasmach 160, 80 oraz 40 met- 
row, co potwierdzaj3 uzytkownicy K2 
czy tez OMNI-VI+, dokonuj3cy pordw- 
naii warunkow odbioru najslabszych 
stacji DX-owym podczas wyst^powania 
tuz obok czestotliwosci DX-a bardzo 
silnych sygnalow z tego samego konty- 
nentu pomi^dzy K2 lub OMNI-VI+ 
a innymi modelami transceiverow 
("kombajnami" z syntez3, ci3glym po- 
kryciem pasma odbiorczego oraz sze- 
rokim pasmem przepuszczania w pier- 
wszej posredniej dostosowanym do 
w3skopasmowej emisji FM). Proby ta- 
kie przeprowadzano z t3 sam3 anten 3 
odbiorczq. 

Rysunek 1 jest graficznq ilustracjq 
zachowania si^ cz^sci odbiorczych 
transceiverow z syntezq (na szaro) oraz 
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Radiotelefon bazowo- 
przewozny. Odbiornik 
z wy§wietlaczem tekstu 
- pager. System lokali- 
zacji pojazdu AVL-GPS. 
Zmiana kanatu drog^ 
radiow^, wyjScie na 
drukark?, oddzielany 
panel przedni i stero- 
wanie z komputera. 


OMNI-V1+ (na czarnym) przy obecnoSci kilku bardzo silnych 
sygnalow tuz obok sfabego sygnalu stacji DX-owej. 

Podobny uklad przemian cz?stotliwosci ma stosunkowo 
stary (dwadziescia lat) transceiver TS-830S firmy Kenwood 
(jego druga cz?stotliwosc pos'rednia wynosi 455kHz). Analiza 
ankiety, przeprowadzonej w 1992 roku przez ON4UN pod- 
czas przygotowywania drugiego wydania ksi^zki Low Band 
DX-ing, pozwala zauwazyc, ze wielu czolowych DX-manow 
Swiata (w tym takze krotkofalowcy SP, np. SP3GEM a znak 
ten to czotdwka Swiatowa w pasmie 3,5 - 3,8MHz zarowno 
w DXCC, jak i w ogolnoSwiatowych zawodach DX) nadal < * 
uzywa transceivera TS-830S, zwlaszcza do pracy w dolnych 
pasmach KF oraz 1,8MHz. Autor tego cyklu artykuidw przy- 
znaje si?, ze rdwniez uzywa TS-830S. Jego przydatnosc dla 
odbioru emisji CW wzrasta po zainstalowaniu w^skopasmo- 
wych filtrdw (250Hz) firmy INRAD (firma ta produkuje filtry 
kwarcowe do wi?kszosci transceiverow; wyrozniaj^ si? one 
bardzo duzym tkimieniem poza pasmem przepuszczania). 
Stary TS-830S odbiega swoimi parametrami (MDS=-136 ZE 
/-136dBm, BDR=129dB, IMD DR=83/82dB; parametry te 
zmierzono tylko dla odst?pu 20kHz) i udogodnieniami opera- 
torskimi od K2 oraz OMNI-VI+ ale - dzi?ki uktadowi prze- 
mian cz?stotliwosci stwarzajqcym mozliwoSc zainstalowania 
wqskopasmowego filtru (np. 250Hz) tuz po pierwszym mie- 
szaczu cz?stotliwosci - nadal nadaje si? do pracy DX-owej na 
coraz bardziej zatfoczonych pasmach amatorskich KF. TS- 
830S posiada strojone obwody rezonansowe na wejsciu od- ^ 
biorczym, co poprawia selektywnosd i pozwala cz?sciowo 
uwolnic si? od silnych stacji komercyjnych nadajqcych obok 
pasm amatorskich. 

Podsumowanie 

Nie wiadomo jeszcze jak zareaguj^ inni producenci trans- 
ceiverow dla krotkofalowcdw na wyzwanie, jakie stanowi^ 
dla nich transceivery K2 firmy Elecraft oraz OMNI-VI+ firmy 
Ten-Tec. Optymistycznie mozna by oczekiwac, ze dla DX- 
mandw mog^ nastad lepsze czasy i producenci zaczn^ ofero- 
wad transceivery spelniaj^ce takze ich oczekiwania. Sam jes- 
tem DX-manem i z radosciq powitalem nowe produkty firm 
Elecraft oraz Ten-Tec. Poczynilem juz pewne starania, aby 
zakupic jeden z nich. Transceivery K2 oraz OMNI-VI+ "s q 
skrojone na miar?" i pod kqtem zaspokojenia potrzeb low- 
c6w DX. 

Krdtkofalarstwo skupia bardzo szerokie spektrum zaintere- 
sowari. To, co dla pewnej grupy moze byd najwi?kszq zalet^, 
przez innych moze byd odbierane jako wada. Zgodnie 
z moim stanem wiedzy odejscie od syntezy, od koncepcji 
odbiornika z ci^giym pokryciem od 0,1 do 30MHz, zrezyg- 
nowanie z pierwszej cz?stotliwo£ci po^redniej metodq kon- 
wersji "w gdr?", zrezygnowanie z tak szerokiego filtru w pier- 
wszej cz?stotliwo$ci poSredniej aby m6gl on przepuszczac 
wqskopasmow^ emisj? FM na korzysc ukladu zapewniajqce- ^ 
go osiqgni?cie optymalnych parametrow wej£cia odbiorczego 
podczas pracy podstawowymi emisjami CW oraz SSB i to 
wyl^cznie w pasmach amatorskich, to same plusy! Spotkalem 
si? na listach dyskusyjnych z opiniami odmiennymi, zapewne 
krdtkofalowcow nie znajqcych specyfiki potrzeb DX-mana. 
Zgoda, nie wszyscy "muszq byd" DX-manami, nie wszystkich 
interesuj^ DX-y i tylko niektorzy potrafi^ osiqgnqc pulap wie- 
dzy i umiej?tno£ci operatorskich utozsamianych z DX-owa- ^ 
niem na Swiatowym poziomie. 

Moim zdaniem, rozwiqzania zastosowane przez firmy 
Elecraft w modelu K2 oraz Ten-Tec w modelu OMNI-VI+ wy- 
chodz^ naprzeciw oczekiwaniom DX-man6w, oferujqc im, 
jesli nie "transceivery marzerf", to na pewno bardzo skutecz- 
ne narz?dzia do DX-owania emisjq CW oraz SBB w pasmach 
amatorskich KF. 

Tadeusz Raczek SP7HT 
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IC-F3 / F4 

16 kanalow, 5W. 
Pasma 
i funkcje jak 
w IC-F31 0/410 


IC-F310 i IC-F410 

146-1 74MHz , 400-430 i 440-470MHZ, 
32 kanaly, 25W, wyswietlacz LCD, 
automatyczna identyfikacja i wiele 
innych tunkcji za standardow^ cen$. 


11 8-1 36,975MHz, 36W pep, 


Wszystkie najnowsze modele firmy Icom 


Odbiornik 
radiokomunikacyj 
ny jako modem 
zewn?trzny do 
komputera PC. 
0,01-1300MHz. 


R?czny 
odbiornik 
radiokomunikacyj- 
ny z kolorowym 
monitorem TV. 
0,495-2450MHz. 
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Artykul stanowi prob? ukazania 
dziejow Mi?dzynarodowego Radia Ka- 
rt ad yj ski ego oraz polskich radiowcow, 
ktorzy mieszkajqc z dala od ojczystego 
kraju na kanadyjskiej ziemi tworzyli ra- 
dio po I ski ego slowa. 

CBC na falach eteru 

Kanada zaistniala na falach eteru 
z mi?dzynarodowym programem ra- 
diowym w pierwszy dzieh Swr^t Boze- 
go Narodzenia 1 944 roku. W tym okre- 
sie audycje dla zagranicznych slucha- 
czy przygotowywal Serwis Mi?dzyna- 
rodowy Kanadyjskiej Korporacji Radio- 
wej (The International Service of the 
Canadian Broadcasting Corporation - 
CBC), ktory mial swojq siedzib? 
wMontrealu przy ulicy Crescent 1236. 
Audycje skierowane byly do Europy, 
zas w pozniejszym okresie na caly 
swiat. Pierwsze programy przeznaczo- 
ne byly dla zolnierzy kanadyjskich wa!~ 
czqcych na kontynencie europejskim 
i dla sluchaczy znaj^cych j?zyk angiel- 
ski, francuski i niemieckl Liczba stu- 
chaczy z dnia na dzieri wzrastala. Na 
antenie zacz?ly pojawiad si? stale cyk- 
liczne audycje, w tym najpopularniej- 
szy wsrod sluchaczy pi?tnastominutowy 
program ukazuj^cy codzienne zycie Ka- 
nady -Kronika kanadyjska. W 1946 ro- 
ku CBC rozpocz?lo emisj? audycji w j?- 
zyku czeskim, slowackim i holenders- 
kim oraz program przeznaczony dla 
mieszkahcow Skandynawii po szwedz- 
ku, dunsku i nieco pozniej rdwniei po 
norwesku. Do europejskich milosnikow 
CBC dol^czyli wkrotce sluchacze z ba- 
se nu Morza Kara ibski ego, do ktorych 
adresowany by! program angielskoj?- 
zyczny. W niedzielne noce Montreal 
transmitowal audycje po hiszpahsku dla 
sluchaczy na Kubie, w Kolumbii, w Peru 
i w Ekwadorze oraz w j?zyku portugals- 
kim dla Brazylii. Do 29 listopada 1952 
roku na falach kanadyjskiej rozglosni 
n ad a wane byly rowniez programy Radia 
Organizacji Narodow Zjednoczonych, 
ktore powstawaly w Lake Success 
w USA i drog$ telefoniczn^ byly przeka- 
zywane do Montrealu. W polowie 1947 
roku na antenie ukazal si? najpopular- 
niejszy kanadyjski program K^cik slu- 
chacza (Listener's corner). W styczniu 



1949 roku zaistniala w eterze Sekcja 
Wloska CBC, zas wgrudniu 1950 roku 
Sekcja Fihska. Zimna wojna spowodo- 
wala pojawienie si? na antenie w stycz- 
niu 1951 roku audycji CBC w j?zyku ro- 
syjskim, za$ we wrzesntu 1 952 roku pro- 
gramu ukrainskiego. 

1 1 lipca 1953 roku zaistniala w ete- 
rze Sekcja Polska Canadian Broadcas- 
ting Corporation. Pod koniec 1954 roku 
CBC emitowalo juz 16 godzin progra- 
mow w ramach serwisu zagranicznego. 
W pazdzierniku 1956 roku wydarzenia 
w Budapeszcie dafy pocz^tek Sekcji 
W?gierskiej, ktdra w pocz^tkowym 
okresie goscinnie zagospodarowywala 
dziesi?c minut programu polskiego. 
W marcu 1 961 roku po raz ostatni na 
antenie CBC pojawiaj^ si? audycje 
w j?zyku duhskim, holenderskim, wlos- 
kim, norweskim i szwedzkim. Sekcja 
Niemiecka skupia si? bardziej na tema- 
tyce wschodnioniemieckiej, za£ serwis 
angielski i francuski zacz^l zdobywac 
sluchaczy w Afryce. Rownolegle emito- 
wane byly audycje w j?zyku angieiskim 
do krajdw azjatyckich i Oceanii. 
2 wrzesnia 1962 roku rozpocz^l prac? 
nowy 50-kW nadajnik CBC w Sackville 
w Nowym Brunszwiku. W 1963 roku 
powstal Klub Fal Krotkich Radia Kana- 
dyjskiego (Radio Canada Shortwave 
Club). Audycje klubowe byly tlumaczo- 
ne na kilka j?zykow, w tym rowniez na 
polski. Dzial techniczny CBC prowa- 
dzil testy z transmisj^ audycji dla Euro- 
py Wschodniej i Afryki przez przckai- 
nik w Wielkiej Brytanii. W kwietniu 
1968 roku finansowany na zasadach 
wyl^cznosci przez kanadyjski parla- 
ment Serwis Zagraniczny zostal calko- 
wicie przyporz^dkowany i wl^czony 
wstruktury CBC. W lipcu 1970 roku 
Serwis Zagraniczny CBC zmienil na- 
zw? i wyst?puje od tej pory w eterze 
jako Kanadyjskie Radio Mi?dzynarodo- 
we (Radio Canada International - RCI). 
CBC od tego momentu kojarzone jest 
bardziej z serwisem krajowym. 

RCI, czyli Kanadyjskie Radio 
Mi?dzynarodowe 

7 listopada 1971 roku zostal urucho- 
miony nowy 250-kW nadajnik, ktorego 
moc pi?ciokrotnie przewyzszala do- 
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tychczas wykorzystywane. W 1972 ro- 
ku w programie zagranicznym RCI pra- 
cowalo 10 sekcji: angielska, czechoslo- 
wacka, francuska, hiszpahska, niemiec- 
ka, polska, portugalska, rosyjska, 
ukraihska i w?gierska. Z nadajnikow 
RCI korzystaly tez jedyne na swiecie 
programy w czterech j?zykach auto- 
chtonow zamieszkafych na pdfnocy 
Kanady, wsrod nich po eskimosku. Na 
antenie RCI nadawano takze programy 
serwisu krajowego CBC. W 1979 roku 
RCI, wykorzystuj^c stacje przekazniko- 
we w Sackville oraz Daventry, Sines 
i Berlinie, nadawalo audycje w 1 1 j?zy- 
kach: po angielsku, czesku, francusku, 
hiszpahsku, niemiecku, polsku, portu- 
galsku, rosyjsku, slowacku, ukrairisku 
i w?giersku. 6 maja 1984 roku Mi?dzy- 
narodowe Radio Kanadyjskie rozpocz?- 
lo emisj? w j?zyku japohskim, w 1 989 
roku po chinsku. Dwie ostatnie, azja- 
tyckie sekcje zostaly zalozone w Van- 
couver, a nie w Montrealu. W 1990 ro- 
ku ostatnim z powolanych do zycia 
w RCI byl Serwis Arabski. 

Rok 1991 przyniosl wiele zmian, 
a najpowazniejsz^ byla (ikwidacja 6 
sposrod 13 sekcji j?zykowych. Bylo to 
nast?pstwem decyzji CBC przeznacze- 
nia 20-milionowego budzetu RCI na 
pokrycie wlasnych strat finansowych 
wynikaj^cych zserii powaznych ci?c 
budzetowych zastosowanych przez 
rzqd federalny. Kanadyjskie Ministers- 
two Spraw Zagranicznych, uznaj^c za 
konieczne dalsze istnienie RCI, zapro- 
ponowalo now^ formul? finansow^, 
niezalezn^ od budzetu CBC ale reduku- 
j^c^ dotychczasowy budzet RCI do za- 
ledwie 12 milionow dolar6w. W marcu 
przestaly istnied sekcje: czeska (slowac- 
ka), japohska, niemiecka, polska, portu- 
galska i w?gierska. Jednoczesnie ogra- 
niczono emisj? w j?zyku angieiskim 
i francuskim do programow CBC i Ra- 
dio-Canada. Ci?ciami byly obj?te tez 
pozostale radiowe dzialy. W sumie 
zlikwidowano 93 etaty, co stanowilo 
blisko polow? stalego personelu RCI. 
Mi?dzynarodowe Radio Kanadyjskie 
zachowalo programy w j?zykach arabs- 
kim, chinskim, hiszpariskim, rosyjskim 
(czas nadawania skrocony do polowy) 
i ukrairiskim. Mimo ci?c budzetowych 
pojawily si? wkrotce nowe programy 
w tym bardzo popularne wsrod slucha- 
czy cvkle lekcji j?zyka angielskiego 
"Everyday English" i "Business English". 
Obecnie programy z Kanady docieraj^ 
do wszystkich zak^tkow ^wiata za po- 
srednictw'em stacji przekaznikowych 
Sackville w Kanadzie, Skelton w Anglii, 
Sines w Portugalii, Wertachtal w Nie- 
mczech, Mossbrunn w Austrii, Yamata 
i Tokio w Japonii, Xian w Chinach 
i Kimjae w Poludniowej Korei. 

Przez caly okres dzialania od 1944 
roku do 2000 roku Serwis Zagraniczny 


CBC, a nastepnie RCI nadawaly audy- 
cje w ponad 40 j^zykach. Tylko w la- 
tach 80. Iiczb§ regularnych sfuchaczy 
na swiecie szacowano od 12 do 16 mi- 
liondw na tydzieri. 

Tu mowi Kanada, tu mowi Montreal 
- mowi po polsku 

W okresie zimnej wojny CBC zacz$- 
fo wprowadzac programy przeznaczo- 
ne dla krajow wschodnioeuropejskich. 
Trzeciq sekcja, po rosyjskiej i ukrairis- 
kiej, ktora rozpocz^fa prac? w CBC, by- 
fa Sekcja Polska. 

Od samego poczqtku z Redakcji Pol- 
ska byli zwi^zani Wfadysfaw Zbik i Mie- 
czysfaw Sangowicz, kt6ry przed radio- 
wym mikrofonem wyst^powaf jako Ry- 
szard Styka. Panowie ci czynnie praco- 
wali w redakcji w latach 1953-80. Wfa- 
dysfaw Zbik byf kierownikiem sekcji od 
roku 1970 do 1978. Po przejSciu na 
emerytur^ go£cif przed mikrofonami 
RCI az do zamkni^cia sekcji w 1991. 

W 1961 roku na antenie ukazywafy 
si$ dziennie trzy programy w j$zyku 
polskim od 16.30 do 17.00 i dwa od- 
cinki kwadransowe o 18.00 i 22.00. 
W latach 196264 Sekcja Polska emito- 
wafa juz 8 godzin i 15 minut programu. 
Rok 1971 byf rekordowy pod wzgl$- 


dem emisji wj^zyku polskim. tqcznie 
z powtorkami CBC nadawafo 10 i pdf 
godziny audycji po polsku. 

Przez pi$tna$cie lat szefem polskoj§- 
zycznych radiowcow w Montreal u byf 
Tadeusz Sypniewski. Cdy w 1972 roku 
byfy szef Sekcji Polskiej odwiedzif oj- 
czysty kraj, tak mowif Marii Tygielskiej 
dziennikarce tygodnika RTV (nr 24/ 
1972), o pracy osmioosobowej redak- 
cji: "Co zawiera nasz program? Przypo- 
mn^ tym, ktorzy go nie sfuchali: krotki 
serwis informacji, czasem komentarz 
polityczny oraz w rdznej formie - au- 
dycje o zyciu spofecznym, politycznym 



i kulturalnym Kanady. Oczywiscie po- 
lujemy na wszystkie ciekawostki z Pols- 
ki, staramy si^ rozmawiac z ciekawymi 
Polakami przyjezdzaj^cymi do naszego 
kraju, relacjonowac wydarzenia mu- 
zyczne i sportowe. Przed moim tylko 
mikrofonem przewin^fy si$ setki takich 
rozmdwcow: od "szarego" pasazera 
"Batorego" po ministra J^drychowskie- 
go. Natomiast sfuchaczy w Polsce sta- 
ramy si$ mozliwie szeroko informowac 
o zyciu Kanady, ci^gle chyba mafo 
znanym, a musz^ stwierdzic, ze szcze- 
golnie ostatnie lata charakteryzujq si$ 
ogromnym rozwojem zycia kulturalne- 
go i naukowego, w czym niemafy 
udziaf maj^ takze Polacy." 

Listy, jakie w owym czasie wpfywafy 
do redakcji, byfy dowodem, iz polski 
program z Kanady ma swoich stafych 
sfuchaczy. Audycje byfy emitowane 
dwa razy dziennie w odcinkach trzy- 
dziesto- i pi^tnastominutowych. Wszyst- 
kie programy od samego pocz^tku na- 
dawane byfy na falach krotkich; w ciq- 
gu tygodnia 3 i pdf godziny na zywo, 
zaS godzina i 45 minut byfa odtwarza- 
na z tasmy. Obok wyzej wymienionych 
w redakcji pracowali lub z ni^ wspol- 
pracowali Mieczysfaw Serwacki i byfy 
znany dziennikarz telewizyjny Ryszard 
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Serafinowicz. Na listy sfuchaczy odpo- 
wiadafa Hanka Nowakowska, corka ge- 
neral Wfadyslawa Andersa. O tym inte- 
resujqcyrn fakcie w audycjach oczywis- 
cie nie wspominano. Pani Nowakowska 
prowadzifa tez kronik^ mfodziezowq 
z udziafem dwojga nastolatkow, Bibi 
Plater i Wojtka Zoltowskiego. W redak- 
cji pracowali rowniez Janina Gembicka 
i Zbigniew Wozniak. W latach siedem- 
dziesi^tych programy naukowe przygo- 
towywaf Aleksander Bialski. 

Pod koniec lat siedemdziesiqtych do 
polowy stycznia 1982 roku RCl emito- 
wafo jednq pofgodzinncj audycje w je~ 
zyku polskim. Wprowadzenie w Polsce 
stanu wojennego w grudniu 1981 roku 
sklonilo radiowcow z RCl do zwi^ksze- 
nia emisji w j^zyku polskim z 30 do 45 
mrnut na dob?. 

W 1983 roku w Sekcji Polskiej pra- 
cowali Elzbreta Olechowska, Ryszard 
Kaczynski, Mieczyslaw Serwacki i Ma- 
ciej Iwariczak. Nieco wczesniej w ze- 
spole polskich radiowcow pracowali 
takze Dorota Koziriska i Jacek Rosci- 
szewski. W lipcu do grupy tej dobjczyf 
Boguslaw Podorski. W 1984 roku 
opuScila Redakcja Polsk^ Elzbieta Ole- 
chowska obejmuj^c stanowisko szefa 
sekcji wschodnioeuropejskich. W dru- 
giej pofowie I at osiemdziesiqtych, az do 
zamkni^cia sekcji, funkcje szefa spra- 
wowaf Ryszard Kaczyriski. W ostatnim 
okresie, az do zamkni^cia Polskiej Sek- 
cji, pi^cioosobowa redakcja przygoto- 
wywala dwie trzydziestominutowe au- 
dycje. 

Na antenie montrealskiego radia 
ukazywalo sie szereg staiych progra- 
m6w. W latach szescdziesiqtych najpo- 
pularniejszej audycje byly radiowe spo- 
tkania Klubu Fal Krdtkich Radia Kana- 
dyjskiego. Spotkania polskoj^zycznych 
sfuchaczy odbywaty sie w poniedziafkb 
i w soboty. W latach 70. nadawane by- 
ly cykliczne audycje pod tytulem 
"Czlowiek, jego swiat", "Kronika kana- 
dyjska", "Przegiqd sportowy" i "Poga- 
danki naukowe". Tradycyjnie kontynu- 
uwario tez niedzielne "Odpowiedzi na 
listy sfuchaczy". Program ten byf emito- 
wany do ostatnich dni istnienia Redak- 
cji Polskiej. Redakcja potwierdzala tak- 
ze odbior korespondencji w latach 70. 
w audycji emitowanej w pi^tki, w poz- 
niejszym okresie w czwartki. Kilkakrot- 
nie zdarzafy si$ przypadki, iz podczas 
testow nadajnika w Daventry rdwno- 
legle nadawane byly dwie rozne pols- 
koj^zyczne audycje, jedna na zywo 
prosto z Kanady, druga zas odtwarzana 
z taSmy emitowana byla przez angielski 
nadajnik. W latach 80. pojawily sie no- 
we programy, mi^dzy innymi: "Kronika 
polonijna" pod redakcja Benedykta 
Heydenkorna, "Przegl^d filmowo-tele- 
wizyjny", "Cotygodniowy przegl^d pra- 
sy polonijnej", magazyn "Kanada 


wczoraj i dzis", "Trzy metropolie" oraz 
"Horyzonty postepu" tworzone przez 
pracownika montrealskiego Uniwersy- 
tetu McGill Andrzeja Chociwskiego. 
RCl znane tez bylo z corocznych qui- 
zow dla sfuchaczy pod nazwq "Kon- 
kurs klonowego liscia". Przed mikrofo- 
nami wyst^powali rowniez wybitni 
naukowcy polskiego pochodzenia: pro- 
fesor polonistyki i poeta Bogdan Czay- 
kowski oraz profesor kliinatologii i zna- 
ny dzialacz polonijny Jozef Litynski. 
Profesor Litynski goscil takze w ostat- 
niej audycji RCl w jezyku polskim. 
W kilku mrastach Kanady RCl mialo 
swoich stalych wspolpracownikow, na 
przykbd w Toronto jacka Ratajczaka 
oraz Zygmunta Przetakiewicza. Trady- 
cjq byly tez comiesi^czne, niedzielne 
pogadanki religijne, ktdre tworzyli oj- 
cowie franciszkanie: na przelomie lat 
50. i 60. bucjan Krolikowski, w latach 
70. i 80. Henryk Pieprzyckl. Inny fran- 
ciszkanin, obdarzony niezwyklym ra- 
diowym gfosem ojciec Andrzej Guryn, 
by! etatowym redaktorem Sekcji Pols- 
kiej, ale na tematy religijne mowif bar- 
dzo rzadko, zajmujqc si$ raczej zagad- 
nieniami politycznymi, spoiecznymi 
i kulturalnymi. W latach osiemdziesi^- 
tych wybrane audycje Polskiej Sekcji 
RCl retransmitowaf Program III Polskie- 
go Radia. 

Radiowe pozegnanie ze skichaczami 

"Tu mowi Kanadyjskie Radio 
dzynarodowe. Rozpoczynamy wie- 
czorn^ audycje w j^zyku polskim nada- 
wanq codziennie od godzinny 22.00 do 
22.30 czasu polskiego na falach krdt- 
kich w pasmach 19, 25 41 i 49 metrdw 
na cz^stotliwosciach 15325, 11945, 
7230 i 5995 kHz." 

Takimi slowami codziennie, choc 
o roznych porach dnia i w roinych 
pasmach fal krdtkich, pr 2 ez 38 lat wita- 
li sfuchaczy w Polsce i na cafym swie- 
cie dziennikarze z Sekcji Polskiej Mi$- 
dzynarodowego Radia Kanadyjskiego 
z Montrealu. Wiele osob slysz^cych t? 
zapowiedz 22 marca 1991 roku o go- 
dzinie 22.00 zaskoczyla informacja 
przekazana zaraz po niej przez szefa 
Sekcji Polskiej Ryszarda Kaczyhskiego. 
Odbiorcy programu nie spodziewali 
si^, ze slysz^ juz po raz ostatni polski 
gfos z Kanady. 


"Dobry wieczdr Pahstwu. Dobry 
wieczor wszystkim naszym slucha- 
czom. Niestety, dzieri dzisiejszy, 22 
marca biezqcego roku (1991 roku), nie 
byf pomyslny dla Sekcji Polskiej Radia 
Kanadyjskiego, ant dla naszych licz- 
nych przyjaciol na calym swiecie, bo- 
wiem dzrsiaj koriczymy wfasnie nada- 
wanie w j^zyku polskim na falach krot- 
kich z Montrealu. Decyzjq wfadz pan- 
stwowych nasza radiostacja b^dzie na- 
dawala od dzisiaj tylko w kilku glow- 
nych j^zykach ^wiatowych, do ktorych 
niestety polski nie nalezy. Oczywiscie 
przykro nam z tego powodu. Nasi starsi 
koledzy mogq przeciez pochwalic si<? 
przyjazni^ sfuchaczy od prawie 40 lat. 
Mamy nadziej^, ze b^dziecie Pahstwo 
sluchali wiadomo^ci z Kanady w j?zy- 
ku angielskim czy francuskim. Ponie- 
waz o przerwaniu nadawania progra- 
mu w j^zyku polskim z dnlem dztsiej- 
szym zostali^my poinformowani dopie- 
ro kilka godzin temu, nasza ostatni a 
biez^ca audycja miec b^dzie nieco 
specyficzny charakter. Rozpoczynamy 
jednak jak zawsze, mimo ze po raz 
ostatni, od przeglgdu najwazniejszych 
wiadomosci zredagowanych przez An- 
drzeja Guryn a przy pomocy nasze j ko- 
lezanki Aliny Kopec." 

Ostatni^ audycje, jak zwykle, rozpo- 
cz^lo wydanie dziennika radiowego 
w ramach ktdrego para redaktordw do- 
konala przegl^du biez^cych wiadomo^- 
ci z Kanady i swiata, w tym rowniez 
poinformowala o drastycznych ci^- 
ciach budzetowych w RCl. tradycyj- 
nie, ale juz po raz ostatni, przekazano 
rdwniez prognoz^ pogody dla Kanady 
i wiadomosci sportowe. Nast^pnie Bo- 
guslaw Podorski rozmawial ze wspol- 
pracownikiem Sekcji Polskiej RCl, kli- 
matologtem profesor em Jozefem Lityhs- 
kim, o zwi^zkach mi^dzy klimatem 
i polityk^. O kohczqcej si^ zimie poin- 
formowal sfuchaczy Maciej Mulak, zas 
Alina Kopec poruszyla eksportowy te- 
mat RCl czyli spraw^ kanadyjskich Es- 
kimosdw. W ostatniej audycji nadana 
zostala rowniez korespondencja z To- 
ronto wspolpracownika Sekcji Polskiej 
Jacka Ratajczaka o tym, za co mozna 
wyleciec z rz^du. Poszczegolne pozy- 
cje poprzedzala zapowiedz "Tu mowi 
Kanadyjskie Radio Mi^dzynarodowe, 
mowi po raz ostatni...". Na koniec au- 
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Europy powrocil rdvvniez Jacek Rosciszewski i pocJj; 
ka Radia Fiance Internationale w Paryzu. 
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dycji przyszla chwila na refleksj? i na 
pozegnanie ze sluchaczami. 

"Tu mowi Kanadyjskie Radio Mi$- 
dzynarodowe. Mowi po raz ostatni. Na- 
deszla bowiem chwila pozegnania. Wi- 
dz§ przed mikrofonem wszystkich 
moich kolegdw redakcyjnych uSmiech- 
ni^tych, bowiem mimo smutku i zalu 
majq poczucie dobrze spelnionego 
obowiqzku i uwazajq, ze wszystkie te 
lata na antenie Radia Kanadyjskiego by- 
!y latami radosnymi. A oto oni bynaj- 
mniej nie w kolejnoSci alfabetycznej: 
Alina Koped, Maciej Mulak, Boguslaw 
Podorski, Jerzy Duriski, Andrzej Guryn 
i ja, Ryszard Kaczyriski. Pozdrawiam 
tez Pahstwa w imieniu wszystkich po- 
zostalych wspolpracownikdw Radia 
Kanadyjskiego Sekcji Polskiej, ktorzy 


nie mogli przyjSc niestety teraz do na- 
szego studia. Zasylamy wszystkim naj- 
lepsze pozdrowienia, szcz^cia, zdro- 
wia i pomySlnoSci. Wszystkiego najlep- 
szego. 

Andrzej! Czy mamy jeszcze na za- 
kohczenie naszego programu najwaz- 
niejsze wiadomoSci w skrocie? 

Awi$c wla£nie, Kanadyjskie Radio 
Mi^dzynarodowe stalo si$ ofiarq bar- 
dzo drastycznych ci^d budzetowych. 
Jak poinformowal wiceprezes Radia Ka- 
nadyjskiego budzet naszej rozgloSni 
zostal zmniejszony z 20 do 12 milio- 
now dolar6w, w skutek tego przestajq 
dzialac Sekcje Angielska, Czechoslo- 
wacka, Francuska, Japoriska, Niemiec- 
ka, Portugalska, W^gierska i niestety 
Polska..." 


I jeszcze ostatnie polskie slowa 
ostatniego szefa Sekcji Polskiej na ante- 
nie RCI: 

"Tu m6wi po raz ostatni Kanadyjskie 
Radio Mi^dzynarodowe w j^zyku pols- 
kim. W imieniu calej naszej redakcji 
dyzurnego realizatora technicznego 
z Montrealu zyczy Paristwu dobrej no- 
cy Ryszard Kaczyriski". 

Tymi slowami 22 marca 1991 r. po- 
zegnali si$ na zawsze z polskoj^zyczny- 
mi sluchaczami rozproszonymi po calym 
swiecie radiowcy z Sekcji Polskiej Kana- 
dyjskiego Radia Mi^dzynarodowego. Za 
38 lat pracy na falach eteru oraz za radio 
polskiego slowa tworzone w Montrealu 
po wielu juz latach od zamilkni^cia 
w eterze dzi^kujemy dzi£ my. 

Skladam podzi^kowania bylym pra- 
cownikom Polskiej Sekcji CBC, a na- 
st^pnie RCI: Elzbiecie Olechowskiej, 
Hannie Anders-Nowakowskiej oraz 
Wladyslawowi Zbikowi, Boguslawowi 
Podorskiemu i Maciejowi Iwarlczakowi 
za pomoc udzielonq w trakcie przygo- 
towywania niniejszego opracowania, 
a zwlaszcza w dotarciu do materialow 
zrddlowych. Dzi$kuj$ rdwniez za cen- 
ne uwagi i uzupelnienia wniesione po 
lekturze pierwszej wersji artykulu. 

Jarosiaw jqdrzejczak 
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BOGATY WYBOR RADIOTELEFONOW PROFESJONALI\ 
SYSTEMY TRANKINGOWE MPT 1327/1343 
AKCESORIA ORAZ OSPRZE-T ANTENOWY 
OFERUJEMY USLUGI DORADCZE I SERWISOWE 
WSZYSTKIE RADIA SPELNIAJ/\ EUROPEJSKIE NORMY 


HOMOLOGA CJA MINISTRA 
(64-8 8MHz, 136-174MHz, 400-470 







Do tej pory w Swiecie 
Radio zostaiy opisane 
dostppne w kraju models 
transceiver w 
(radiotelefonow) VHF/UHF 
firm Alan i Alinco (SR 9/01) 
oraz Icom i Yaesu 
(SR 10/01). Ponizej 
zamieszczamy opisy 
wybranych modeli firm 
Kenwood i Rexon. 



Kenwood TM-733A 

Samochodowy radiotelefon dwupas- 
mowy osi^gajqcy 50W mocy na 2m 
i 35W na 70cm. Na wyswietlaczu LCD 
urzqdzenia znajduje si$ prowadzqce 
menu, co daje mozliwoSc zapami^tania 
i wywotania szeSciu kompletnych na- 
staw. W zaleznoSci od aktualnego try- 
bu pracy kazdemu przyciskowi przypi- 
sana jest jedna z czterech funkcji. 70 
pami^ci i 2 pami^ci wywotania pozwa- 
laj^ na zapami^tanie wszystkich infor- 
macji zwi^zanych z danym kanatem. 
Zdejmowany panel przedni, DTSS 
i CTCSS, mozliwoSc podwojnego od- 
bioru na jednym pasmie, ciche stroje- 
nie (20dB ttumik), gniazdo dla Packet 
Radio (1 200 lub 9600Bd) - to przydatne 
cechy tego radiotelefonu. 

Seryjny mikrofon pozwala na okro- 
jone zdalne sterowanie funkcjami Up/ 
Down/Call/VFO/MR/Wywotanie tonal- 
ne, jak rowniez jednq z dowolnie za- 
programowanych funkcji. 

Zakresy cz^stotliwosci: 144-146MHz 
i 430-440MHZ 

Odst^p mi^dzykanatowy: 5, 10, 12,5, 
15, 20, 25kHz (programowalne) 
Modulacja: F3E 

Napi^cie zasilania: 1 3,8V DC (1 1 ,7 do 
15,8V) 

Wymiary: 141x42x1 6mm 


Masa:1,1 kg 

Moc wyj^ciowa: 50/1 0/5W (35/1 0/5W) 
Pob6r prqdu: 10,9A/50W (9,6A/35W) 
Ton wywotawczy: 1750Hz 
Cz^stotliwosci posrednie: 45,05MHz 
(58,525MHz), 455kHz 
Czutosc: 0,1 5pV VHF, 0,1 6pV UHF 
(1 2dB SINAD); 

Czutosc blokady: 0,08pV 
Moc wyjsciowa m.cz.: >2W 

Kenwood TH-235A 

TH-235A to jeden z najnowszych ra- 
diotelefonow r^cznych firmy Kenwood. 
Jest lekki, tadnie si$ prezentuje i cha- 
rakteryzuje si$ stosunkowo matym po- 
borem prqdu. Do wad nalezy zaliczyc 
dosycf wqski zakres cz^stotliwosci i tyl- 
ko jeden rodzaj emisji. 

Pasmo nadajnika i odbiornika: 

144-1 46MHz 


0,14pV/70cm przy SINAD 12dB 
(odbidr z wyci^ciem szumow - AIP) 
0,1 6pV/70cm przy SINAD 1 2dB 
(odbidr bez wyci^cia szumow) 
Impedancja mikrofonu: 600Q 
Napi^cie zasilania: 13,8V 
Pobor prqdu: 1 1 A/TX, 1 ,5A/RX 
Wymiary: 1 40x54, 5x205,5mm 
Masa: 1,2kg 



Moc wyjsciowa: 5W maks. 
Modulacja: FM (F3E) 

Napi^cie zasilania: 7,5-1 6,0V DC 
Pob6r prqdu: TX - 1 ,3 A/1 3,8V, 0,8A/ 
7,2V; RX - 1 4mA/7,2V 50mA/13,8V 
Impedancja mikrofonu: 2kQ 
Czutosc: 0,1 8pV/1 2dB SINAD 
Wymiary: 58x1 78,2x30mm z poj. 
akumulatorowym 

Masa: 468g z poj. akumulatorowym 


Kenwood TM-V7 

Kenwood TM-V7 jest radiotelefonem 
samochodowym na pasma 2m i 70cm. 
Charakteryzuje si$ niebieskim wySwiet- 
laczem wskazujqcym cz^stotliwosd, si- 
t§ sygnatu i inne ustawienia urzqdze- 
nia. W radio jest wbudowane gniazdo 
do przytqczenia modemu, zai mikrofon 
ma uktad DTMF. 

Zakresy cz^stotliwosci: 144-146MHz, 
430-450MHZ 


Moc wyjsciowa: 2m - 49, 7W, 70cm - 


36,5W 



Modulacja: FM 
Czutosc: 

0,16pV/2m przy SINAD 12dB (odbior 
z wyci^ciem szumow - AIP) 

0,1 OpV przy SINAD 1 2dB (odbior bez 
wyci^cia szumow) 


Kenwood TM-742AD 

TM-742AD nalezy do mniejszych ra- 
diotelefonow przewoznych Kenwooda 
o takich mozliwoSciach. Ma wielki wy- 
Swietlacz ciektokrystaliczny, ciekawe 
rozmieszczenie przyciskow i gatek, 
a takze zegar. 

Zakresy cz^stotliwosci: 

1 44-1 48MHz/TX, 1 1 8-1 74MHz/RX, 
438-450MHz/TX, 41 0-470MHz/RX 
Modulacja: F3E (FM), A3E (AM) 

RX: 1 1 8-1 36MHz 
Napi^cie zasilania: 13,8V DC 
Pobor prqdu: 1 ,2A 
Impedancja mikrofonu: 600£2 
Czutosc: <0,1 6pV (12dB SINAD) 
Czutosc squelch: <0,1 pV 
Moc wyjsciowa nadajnika: 144MHz: 
50W/HI, 440MHz: 35W, 5W/LO, 

1 0W/MI 

Moc wyjsciowa m.cz.: 2W/8Q 
Wymiary zewn^trzne: 1 50x50x1 75mm 
Masa: 1,5kg 

Kenwood TM-G707 

Kenwood TM-G707 to duobander 
przewozny FM o duzej mocy wyjsciowej 
(50W), ma 1 80 bankow pami$ci, mikro- 
fon z klawiaturq DTMF oraz mozliwoSc 
programowania z komputera PC. Jest wy- 
jqtkowo estetycznie wykonany, posiada 
duzy ciektokrystaliczny wySwietlacz 
wskazuj^cy aktualne funkcje radia, oraz 
podSwietlane przyciski mikrofonu. 

Zakres cz^stotliwosci: TX: 144-146MHz, 
430-450MHz; RX: 1 1 8-1 74MHz, 41 0- 
524MHz 

Napi^cie zasilania: 1 3,8V 

Pobor pr^du: TX HI: 2m - 1 1 A, 70cm - 

1 0A; MID: 2m - 5.5A, 70cm - 6,0A; 
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LO: 2m - 4,0 a, 70cm - 5,0A; RX: 1 ,0A 
Moc wyjsciowa m.cz.: 2W/8£2 
Czulosc: 0,22pV 

CzuloSd otwarcia blokady: 0,1 1 pV 
Moc wyjsciowa: HI: 2m - 50W, 70cm - 
35W; MID: 10W; LO: 5W 
Wymiary: 1 40x40x1 89mm 
Masa: 1 ,2 kg 

Kenwood TH-22AT 

Kenwood TH-22AT to standardowy 
transceiver przenoSny FM do pracy 
z moc^ wyjgciow^ 5W, estetycznie wy- 
konany i latwy w obsfudze. 

Zakres cz^stotliwosci: 144-148MHz 



zawarto obstug§ APRS (Automatic 
Packet/Position Reporting System). 
Jest tez pierwszym transceiverem 
z wbudowanym modemem TNC 
pracujqcym protokofem AX. 25. 
Ma 200 komorek pami^ci, do kaz- 
dej mozna dopisac 8-znakowy 
opis znakami ASCII (lite- 
ry, cyfry, niektore znaki 
specjalne). Jest wyposa- 
zoney w koder i deko- 
der CTCSS. Duzy wy- 
swietlacz matrycowy 
pozwala na wyswietla- 
nie napisow i grafiki. 
Do nawigacji po menu 
wykorzystuje si$ czte- 
rokierunkowy kursor 
w ksztalcie kola. Jako 
opcj? mozna podl^- 
czyc Visual Communi- 
cator VC-H1 umozli- 
wiaj^cy przesylanie 
obrazow. 


Modulacja: FM (F3E) 

Impedancja mikrofonu: 2kQ 
Zasilanie: z zasilacza 5,0-1 6,0V DC 
(optymalne 13,8V), bateryjne 
4,0-1 5,0V (optymalne 6,0V) 

Pobor prqdu: 1 ,4A/1 3,8V, 250mA/6V, 
tryb oszcz^dnosciowy 1 3mA 
Odbior: podwbjna superheterodyna 
45,05MHz/455kHz 
Czulosc: <0,1 6pV (1 2dB SINAD) 
Czulosc otwarcia blokady: 0,1 pV 
Moc wyjsciowa audio: >200mW/8Q 
Moc wyjsciowa nadajnika: maks. 5W, 
min 0,5W (przy 6V-3W) 

Wymiary: 56x24,5x1 1 6,5mm 
Masa: 290g (bez akumulatorow) 

Kenwood TH-D7 

Kenwood TH-D7 jest radiotelefonem 
przenosnym pracujqcym w pasmie 2m 
i 70cm. Jako pierwszy w amatorskim 
swiecie jest przystosowany do pracy 
z CPS-em pracuj^cym w systemie trans- 
misji danych NMEA. W oprogramowaniu 
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Mafausza Kjusznierewicza 


Radiotelefony profesjonalne firmy KENWOOD bardzo 
pomagajq nam w prowadzeniu naszej Akademii. 

Doskonale sprawdzajq siq w kazdych warunkach - na Iqdzie 
jak i podczas regat, zapewniajqc nam komunikacjq radiowq. 
Sq warte poleoenia. 


/Mateusz Kusznierewlcz/ 


TK-26 


Radioteiefon SRBR 
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41-902 Bytom, ul. Chorzowska 25 
el.: 32/ 282 20-27; fax 32/ 282-19-64 




* Uzywanie radiotelefonu TK-261 
v/ymaga zez wolenia i rejestracji w URT 
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Zakresy cz^stotliwosci: 1 44-1 46MHz, 
430-450MHz 

Modulacja: F3E (FM), FI D (GMSK), 

F2D (FSK), AM-tylko RX 
Napi^cie zasilania: 5,5V-16,0V 
Moc wyjSciowa: 2m - 67mW-3,3W/6V, 
70cm - 60mW-2,7W/6V 
Pobdr pr^du: TX maks. 1,7A/13,8V; 
przy odbiorze (z funkcja SAVE) 25mA, 
z wl^czonym TNC 1 1 5mA 
Impedancja mikrofonu: 2k Q. 

CzuloSd: <0,1 7pV (1 2dB SINAD) 
Posrednie cz$stotliwo£ci: 2m - 
38,85MHz/450kHz; 70cm - 
45,05MHz/455kHz 
Wymiary: 54,0x1 1 9,5x35,5mm 
Masa: 340g 




Modulacja: F3E (FM) 

Napi^cie zasilania: nominalne 
13,8V DC (11, 7-1 6,0V DC) 

Pobor pr$du: 1 1 ,0A/TX, 0,6A/RX 
Moc wyjsciowa nadajnika: H/50W 
(35W), L/5W 

Impedancja mikrofonu: 600Q 
Cz$stotliwo£ci posrednie: l-10,7MHz, 
ll-455kHz (30, 825MHz, 455kHz) 
Czulosd: 0,1 6pV (1 2dB SINAD) 
Czulosc otwarcia blokady: 0,1 pV 
Moc wyjsciowa m.cz.: >2W /8Q. * 
Wymiary: 140x40x1 60,5mm 
Masa: 1 ,0kg 


Kenwood TH-42E 

Kenwood TH-42E to jednozakresowy 
radiotelefon FM na pasmo 430-440MHz. 

Odst$p mi^dzykanalowy: 5/10/12,5/ 
15/20/25kHz (programowalny) 
Modulacja: F3E 

Napi^cie zasilania: 6V DC nominalnie, 
zakres napi§c zasilania zewn^trznie 
5,0 do 1 6V DC, wewn^trznie 4,0 do 
15V DC 

Wymiary: 56x1 16, 5x24, 5mm 
Masa: ok. 290g 

Moc wyjsciowa nadajnika: 5/0,5W 
i 30mW 

Pobdr prqdu: 1,6A/0,5A i 250mA; 

45mA - bez sygnalu, 1 5mA przy 
whjczonej funkcji oszcz^dzania 
Cz^stotliwoSc zal^czaj^ca przemien- 
nik: 1750Hz 

Cz^stotliwosci posrednie: 45,05MHz 
i 455kHz 

Czulosc: 0,1 6pV UHF (1 2dB SINAD) 
Czulosd blokady szumu: 0,08pV 
Moc wyjsciowa: >200mW 
Wymiary: 56x1 29,5x24,5mm 
Masa: ok. 325g 


Kenwood TM-D700E 

TM-D700E jest nast^pc^ modelu 
TM-V7E i jest przeznaczony do pracy 
na pasmach 2m i 70cm jednoczeSnie. 
Nowy model zawiera TNC 1k2/9k6 
zgodnie z A.X.25 oraz tryb KISS dla 
bezproblemowej pracy w trybie Packet 
Radio, APRS (Automatic Packet/Posi- 
tion Reporting System) oraz SSTV (Slow 
Scan Television). 

TM-D700E jest nie tylko pojedyn- 
czym urzqdzeniem o kompaktowych 
wymiarach i wi^kszym wySwietlaczu 
koloru bursztynowego, lecz jednostkq 
sterujqcq (pulpitem sterujqcym) i od- 
dzielnq jednostkq, ktora zawiera wszys- 
tkie uklady radiowe. Urzgdzenie ma 
200 komdrek pami^ci zwyklych oraz 
dwie komorki wywolania, ktdre umoz- 
liwiajq wpisanie danych, z parametra- 
mi i z tekstem wlqcznie. 

Pierwszy poziom gldwny Radio za- 
rzqdza wszystkim, co dotyczy ustawien 
cz^ci radiowej, a oprocz tego jeszcze 
kilkoma ustawieniami TNC. Drugi po- 
ziom gldwny SSTV steruje telewizj^ 
z powolnym wybieraniem zas trzeci - 
APRS (w sumie operator moze zmie- 
niac ustawienia 79 parametrow). Na- 
dajnik TM-D700E ma moc siegaj^ 
50W w pasmie 2m lub 35W w pasmie 
70cm. 

Kenwood TM-261A 

VHF TM-261A to jeden z nowszych 
samochodowych radiotelefonow na 
pasmo 2m (s^ wersje TM-461 A przewi- 
dziane na pasmo 430MHz). 

Zakresy cz^stotliwosci: 

1 44,00-1 48,000MHz (430-440MHz) 
Odst^p mi^dzykanafowy: 5/10/12,5/ 

1 5/20/25kHz 


Kenwood TH-79E 

Dwuzakresowy handy TH-79E ma 
w stopniach koricowych nadajnikow 
zastosowane tranzystory FET, ktdre za- 
pewniaj^ duz^ moc wyjSciow^ przy 
niskim napi^ciu zasilania. Dominuje 
duza matryca punktowa LCD na dwie 
linie. 

W oprogramowaniu jest funkcja 
"Guide" (skrdcona wersja instrukcji ob- 
slugi), 80 miejsc w pami^ci z mozli- 
woSci^ zapami^tania znakdw alfanu- 
merycznych jako identyfikatordw kana- 
lu oraz po cztery przedzialy przeszuki- 
wania na kazdym zakresie. 

Dane techniczne TH-79E (w nawia- 
sach wartoSci dla zakresu 70 cm). 
Zakres cz^stotliwos'ci: 144-146MHz 
i 430-440MHZ 

Odst^p mi^dzykanalowy: 5/10/12,5/ 

1 5/20/25kHz programowalny 
Modulacja: F3E 

Napi^cie zasilania: 6V DC zewn^trzne 
5,5 do 1 6V DC 

Moc wyjsciowa: 5/0, 5W i 30mW (5/ 
0,5W i 30mW) 

Pobor prqdu: 1 ,2A/5W; 0,6A/0,5W 
(1,7A/5W); 80mA - bez sygnalu przy 
monitorowaniu dwdch cz^stotliwoSci, 
45mA - bez sygnalu przy odbiorze na 
jednym zakresie; 19mA - wlqczona 
funkcja oszcz^dzania 
Moc wyjsciowa m.cz.: >200mW 
Cz^stotliwosc tonu przemiennikowego: 
1750Hz 

Cz^stotliwoSci posrednie: 38,85MHz/ 
455kHz (45, 05MHz, 455kHz) 

Czulosd: <0,1 6pV/1 44MHz, 0,1 8pV/ 
440MHz) (12dB SINAD) 

Czulosc otwarcia blokady: okolo 0,1 pV 
Wymiary: 56x1 29, 5x24, 5mm 
Masa: 320g 


Kenwood TH-G71E 

Dwupasmowy transceiver Kenwood 
TH-G71E umozliwia prac$ w dwdch 
pasmach: VHF (136-174MHz) i UHF 
(400-470MHz). 

W stosunku do po- 
przedniej wersji (TH- 
79E) to urzqdzenie 
ma zdecydowanie 
mniejsze wymiary 
54x1 12x33, 5mm. 

Zakres dzialania 
odbiornika: 1 1 8- 
174MHz, 320- 
470MHz, 800- 
950MHz. 

Zakres cz$stotliwo£- 
ci nadajnika: 

144,00-1 45, 995MHz 
(430-439, 995MHz) 

Odst^p mi^dzykana- 
lowy: 5/6,25/10/ 

1 2,5/1 5/20/25/30/50/1 00kHz 
Napi^cie zasilania: nominalne 6V DC, 
wew. 4,5-1 5 V DC; zew. 5,5-1 6V DC 
Modulacja: 12K0F3E; F3 
Wymiary: 54x1 1 2x 33,5mm 
Masa: 330g 

Cz^stotliwosci posrednie: l-38,85MHz, 
ll-450kHz 

Czulosc: 0,1 5pV (0,1 6pV) przy 1 2dB 
SINAD 

Czulosc otwarcia blokady: 0,09pV (0,1 pV) 
Moc wyjsciowa: H/6W (5,5W) przy 
1 3,5V, 5W przy 9,6V, 2,5W (2,2W) 
przy 6,0V, L/0,5W, EL/50mW 
Moc wyjsciowa m.cz.: >500mW/8Q/9,6V 
Pobor pr^du: H/maks. 1,5A (1,8A); L/ 
500mA; L/300mA; maks. 150mA 
(1 60mA) i 30mA przy wlqczonej 
funkcji oszcz^dzania 
Impedancja mikrofonu: 2k Q. 
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Kenwood TS-790E 

Kenwood TS-790E to trzypasmowy 
stacjonarny transceiver obsluguj^cy 
wszystkie popularne emisje i pracujqcy 
na wszystkich pasmach VHF/UHF (2m, 
70cm, 23cm). Wyposazony w podwoj- 
ne VFO, 59 pami^ci kanalow, jest ideal- 
nym urz^dzeniem do pracy satelitarnej, 
Zakresy cz^stotliwosci: 144-1 46MHz, 
430-440MHz, 1 240-1 300MHz 
Rodzaje emisji: A1 A (CW), J3E (SSB), 
F3E (FM) 

Zasilanie: 13,8V DC 
Pobdr pr^du: 2,5A/RX, 1 5AA*X 
Moc wyjsciowa 55B/CW: 35W/ 
144MHz, 30W/430MHZ, 10W/ 
1200MHz 

Moc wyjsciowa FM: 45W/1 44MHz, 
40W/430MHZ, 10W/1200MHz 
Czulosc: 0,2pV/SSB(CW), 0,16pV/FM 
Cz^stotliwosci posrednie 
I: 10, 695MHz (144MHz), 75,9925MHz 
(430MHz), 287MHz (1200MHz); 

Ik 1455kHz (144MHz); 10,695MHz 
(430MHz), 41 ,41 5MHz (1 200MHz); 

III: 455kHz (430MHz), 10,695MHz 
(1200MHz); 

IV: 455kHz (1200MHz) 

Zakres przestrajania RIT: 1,9kHz/ 
SSB(CW), 9,9kHz/FM 
Moc wyjsciowa m.cz.: 1 ,5W/8£2 
Wymiary: 330x120x330mm 
Masa: 9,2kg 

VC-H1 

VC-H1 (Visual Communicator) po- 
zwala na przeprowadzanie l^cznosci 
wizualnej i przesyfania danych na od- 
legion. 

Wybrane parametry VC-H1 

- kamera: ruchoma 1/4" obrotowa 
(3601 CCD 270,000 pikseli z auto- 
matyczn^ przysfon^ i ogniskow^ 
f=4,6m/m; 

- wyiwietlacz: kolorowy 1,8" LCD; 

- rodzaje odbieranych transmisji: Robot 
36, Robot 72, AVT90, AVT94, Scottie 
SI , Scottie S2, Martin Ml , Martin M2; 

- tryby nadawania: Robot 36 i "Fast 
FM" - do swobodnego wyboru, pozo- 
stale metody sq wybierane albo przy 
pomocy PC, albo dzi^ki automatycz- 
nemu przekjczaniu na odpowiedniq 
metody w trakcie odbierania pierw- 
szego obrazu; 


- zasilanie: 6V; 

- pobor pr^du: 650mA przy odbieraniu 
obrazdw ze zl^cza Video, 450mA 
przy wlqczonym wyswietlaczu LCD, 
100mA w stanie podtrzymania (goto- 
wo£c); 

- pami^c buforowa dla jednego obrazu 
(175kB, bez zag^szczania) oraz pa- 
mi^c na 1 0 obrazow po kompresji wg 
standardu JPEG, ktore przez okolo 
4 lata S 3 przechowywane w podtrzy- 
mywanej pami^ci (bateria); 

- wymiary urz^dzenia: 62x30x1 60mm. 

VC-H1, wspolpracujqc z dowolnym 

radioletefonem 
klasy amators- 
kiej czy profes- 
jonalnej (np. 

TH-G71E, TK- 
2 5 0/3 5 0 ), 
umozliwia prze- 
syfanie koloro- 
wych obrazow 
w for made 
SSTV (Slow Scan 
Television) oraz 
u mozl iwia 
wspdlprac$ np. 
z podr^cznym 
komputerem 
klasy PC (lap- 
top), daj^c mu 
mozliwosc 
przesylania i 
odbierania da- 
nych. 



Rexon RL-102 

Rexon RL-102 (PL1 12) to je- 
den z pierwszych radiotelefo- 
now przenosnych VHF tej fir- 
my, jest wyposazony w pod- 
Swietlan^ klawiatur^, wySwiet- 
lacz LCD, 20 pami^ci 
kanaldw, dual watch 
oraz dual scan, 
CTCSS i DTMF, kod 
zabezpieczajqcy. 
Zakresy cz^stotliwos- 
d: 1 44-1 48MHz 
(1 44-1 46MHz)/TX, 
30-1 70MHz/RX 
Modulacja: F3 
Napi^cie zasifania: 5- 
16V DC 


Moc i pobor pr^du przy zasilaniu 7V: 
950mA (5W), 650mA (2,5W), 350mA 
(0,35W); pobor pr^du w stanie nasfuchu 
Stand-By: 35mA Save: 15mA; Auto 
Power off: 5 mA 

Czulosc: <0,1 6pV (1 2dB SINAD) 

Wymiary: 152x65x34mm 

Masa: 300g (z akumulatorami i anten^) 

Rexon RL-115 

Rexon RL-1 1 5 to bardzo malych roz- 
miarow transceiver przenosny wyposa- 
zony w wiele przydatnych funkcji i do- 
datkow, jak duzy wy^wietlacz LCD, 
wbudowane CTCSS (enkoder) i DTMF 
(enkoder i dekoder), 73 miejsc pami^ci, 
6 rodzajow skanowania, funkcje osz- 
cz^dzania zasilania, dowolnie progra- 
mowalny beep, podswietlanie klawia- 
tury. 

Zakres cz^stotliwo^ci: 144-148MHz 
(1 44-1 46MHz)/TX, 

1 36-1 74MHz/RX 
Rodzaj modulacji: F3 
(FM) 

Zasilanie zewn^tr- 
zne: 5 - 1 6V (opty- 
malne 13,8V) 

Pobor pr^du: 1 ,3A 
(5W), 0,6A (0,5W); 

(odbior) 45mA, 

1 5mA (funkcja 
oszcz^dzania) 

Impedancja mikrofo- 
nu: 2k Q. 

Cz^stotliwosci 
posrednie: 

45,05MHz, 455kHz 
Czulosc: 0,1 6pV 
<12dB SINAD) 

Moc wyjsciowa 
m.cz.: 200mW 
Wymiary: 

56x1 1 6, 5x24, 5mm 
Masa: 290g 

Rexon RL-501 

Rexon RL-501 to jeden z popular- 
niejszych duobanderdw w naszym kra- 
ju. Male wymiary, 40 bankdw pami^ci, 
DTMF z pami^ciq 1 0 sekwencji, 5 ro- 
dzajow skanowania. 

Zakresy cz$stotliwo£ci: 144-146MHz, 

430-439, 995MHz 

Rodzaje modulacji: F3E (FM) 

Raster kanalowy: 5, 10, 12,5, 20, 25, 

50 i 100kHz 

Impedancja mikrofonu: 2kO 
Napi^cie zasilania: 6-1 6V DC 
Pobor prqdu: 1 300mA (5W/12V), 
500mA (0,5W) 

Cz^stotliwosci posrednie: 21,8MHz 
(2m), 23, 05MHz (70cm), 450kHz 
Czulosc: <0,1 6pV 
Moc m.cz.: 250mW 
Wymiary: 92x65x38mm 
Masa: 220g 
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IAO 

ZAKON RYCERZY 

3Y 

WYSPA BOUVET 


MALTANSKICH 

3Y 

WYSPA PIOTRA 1 

IS 

V/YSPA SPRATLY 

4J 

AZERBEJDZAN 

3A 

MONAKO 

4K1 

V/YSPY SZETLANDY 

3B6 

WYSPY AGALEGA 1ST. 


POLUONIOV/E 


BRANOON 

4L 

GRUZJA 

38? 

WYSPY AGALEGA 1 ST. 

4S 

SRI LANKA 


BRANDON 

4U ITU SIEDZIBA ITU (GENEWA) 

3B8 

MAURITIUS 

4U UN 

SIEDZIBA ONZ(N. JORK) 

3B9 

WYSPA ROORIGUEZ 

4X 

IZRAEL 

3C 

GW1NEA ROWNIKOWA 

5A 

LIBIA 

3C0 

WYSPA AT/NOBON 

5B 

CYPR 

3D2 

RAFA CONWAY 

5H 

TANZANIA 

3D2 

WYSPY FIDZl 

SN 

NIGERIA 

3D2 

WYSPA ROTUMA 

5R 

REP. MALGASKA 

30 A 

SUAZI 

5T 

MAURETANIA 

3V 

TUNEZJA 

SU 

NIGER 

3W 

WIETNAM 

5V 

TOGO 

3X 

GWINEA 

5W 

SAMOA ZACHODNIE 


SX 

UGANDA 

9M6 

MALEZJA WSCH0DN1A 

5Y 

KENIA 

9M8 

MALEZJA WSCHODNtA 

6W 

SENEGAL 

9N 

NEPAL 

6Y 

JAMAJKA 

90 

ZAIR 

70 

JEMEN 

9U 

8URUN0I 

7P 

LESOTO 

9V 

SINGAPUR 

7Q 

MALAWI 

9X 

RWANOA 

7X 

ALGIERIA 

9Y 

TRYNIDAO 1 TABAGO 

8P 

8ARBA00S 

A2 

BOTSWANA 

8Q 

MALEDIV/Y 

A3 

TONGA 

8R 

GUJANA 

A4 

OMAN 

9A 

CHORWACJA 

A5 

BHUTAN 

9G 

GHANA 

A6 

ZJEDN0C2QNE EMIRATY 

9H 

MALTA 


ARABSKIE 

9J 

ZAMBIA 

A7 

KATAR 

9K 

KUWEJT 

A9 

BAHRAJN 

9L 

SIERRA LEONE 

AP 

PAKISTAN 

9M2 

MALEZJA ZACHODNIA 

BS7 

RAFA SCARBOROUGH 

9M4 

MALEZJA ZACHODNIA 

BV 

TAJWAN 




BV9P V/YSPY PfiATAS 

BY CHINY 

C2 NAURU 

C3 ANDORA 

C5 GAMBIA 

C6 WYSPY BAHAMA 

C8 MOZAMBIK 

CE CHILE 

CE9 ANTARKTYOA 

CEOX WYSPY SAN FELIX 
I SAN AMBROSIO 
CEOY WYSPA WIELKANOCNA 
CEOZ V/YSPA JUAN FERNANDEZ 
CM KUBA 

CN MAROKO 

CP BOLIWIA 

CT PORTUGALIA 

CT3 WYSPA MADERA 

CU WYSPY AZORY 


CX URUGWAJ 

CY9 V/YSPA ST. PAUL 

CYO WYSPA SABLE 

D2 ANGOLA 

D4 WYSPY ZIEL PRZYLADKA 

D6 KOMORY 

DL NIEMCY 

DU FIUPINY 

E3 ERYTREA 

EA HlSZPANIA 

EA6 V/YSPY BALEARY 

EA8 WYSPY KANARYJSKIE 

EA9 CEUTA I MBJLLA 

El IRLANOIA 

EK ARMENIA 

EL LIBERIA 

EP IRAN 

ER MOLDAWIA 

ES ESTONIA 


ET ETIOPtA 

EW BIAtORUS 

EX KIRGIZJA 

EY TAOZYKISTAN 

EZ TURKMENIA 

F FRANCJA 

FG WYSPA GWADELUPA 

FH V/YSPA MAYOTTE 

FJ WYSPA SAINT MARTIN 

FK NOWA KALEDONIA 

FM MARTYNIKA 

FO V/YSPA CUPPERTON 

FO POLINEZJA FRANCUSKA 
FP WYSPY ST. PIERRE 

I MIQUELON 
FR REUNION 

FR/G WYSPA GLORIOSO 

FR/J/E V/YSPY JUAN OE NOVA 

I EUROPA 


MAPA SWIATA 



ARCTIC OCEAN 


ARCTIC 




Yt>e* Iffftlarj 


I*.-"*. M a 


Arorctfr 


ATLANTIGOGEAN 


M**ays» 


XF4 V 


PACIFIC OCEAN 






/South America 


0 . • 


V.VC UttJi >, 


ATLANTIC OCEAN 


' 


VP2V- 

8n*nfi V»ij ti K 


Nkctm I 


VP8/LU- Z 

Cc*j; t 


Bwv. i. 


/V VP2M* 

//'Yfi G-'V'Cc* 

tP<J7 Cjtf.VCl 

O' 

\y >J8 w. uim 


RP3 / 

iwmwn KP2 / > 

pj7 B 

4ttt Vji-:cn 


VP8/LU- Z 

Sewt> sw<*vj 


VP8/LU- Z 


V !!•»*• -t :» 


VP8/LU- Z/CE .-» ± 

:o:r u • v 


FR/T WYSPA TROMELIN 

FT5W WYSPA CROZET 

FT5X WYSPY KERGULENY 

FT5Z WYSPY AMSTERDAM 

I ST. PAUL 

FW WYSPY WALLIS I FUTUNA 
FY GUJANA FRANCUSKA 

G ANGLIA 

GC WALIA 

GO WYSPA MAN 

Gl IRLANDIA POLNOCNA 

WYSPA JERSEY 
SZKOCJA 

WYSPA GUERNSEY 
WYSPA GUERNSEY 
WALIA 

WYSPY SALOMQNA 
WljGRY 
SZWAJCARIA 
LIECHTENSTEIN 
EKWADOR 

WYSPY GALAPAGOS 
WYSPY SZETLANDY PtD. 
HAITI 


GJ 


GP 


HI 

REP. DOMINIKANA 

JT 

MONGOLIA 

KP4 

PUERTO RICO 

PJ2 

WYSPY BONAIRE 

S2 

BANGLAOESZ 

TA 

TURCJA 

HK 

KOLUMBIA 

JW 

SZPICBERGEN 

KP5 

WYSPA DESECHEO 


1 CURACAO 

S5 

StOWENIA 

TF 

ISLANDIA 

HKO 

WYSPA MALPELO 

JX 

V/YSPA JAN MAYEN 

LA 

NORWEGIA 

PJ4 

WYSPY BONAIRE 

S7 

SESZELE 

TG 

GWATEMALA 

HKO 

WYSPY SAN ANDRES 

JY 

JORDANIA 

LU 

ARGENTYNA 


1 CURACAO 

S9 

V/YSPY SAO TOME 

Tl 

KOSTARYKA 


1 PR0VIDENC1A 

K 

USA 

LX 

LUKSEMBURG 

PJ5 

WYSPY ST. MAARTEN/ 


1 PRINCIPE 

719 

WYSPA COCOS 

HL 

KOREA POLUDNIOWA 

KC4 

ANTARKTYDA 

LY 

LfTWA 


SABA 1 ST. EUSTAT1US 

SM 

SZWECJA 

TJ 

KAMERUN 

HP 

PANAMA 

KG4 

BAZA GUANTANAMO 

LZ 

BULGARIA 

PJ6 

WYSPY ST. MAARTEN/ 

SO 

SAHARA ZACH0DN1A 

TK 

KORSYKA 

HR 

HONDURAS 

KH1 

WYSPY BAKER 1 HOWLAND 

OA 

PERU 


SABA 1 ST. EUSTAT1US 

SP 

POLSKA 

11 

REPUBLIKA 

HS 

TAJLANDIA 

KH2 

WYSPA GUAM 

00 

LIBAN 

PJ7 

V/YSPY ST. MAARTEN/ 

ST 

SUDAN 


SRODKOWOAFRYKANSKA 

HV 

WATYKAN 

KH3 

V/YSPA JOHNSTON 

OE 

AUSTRIA 


SABA 1 ST. EUSTAT1US 

STO 

SUDAN POLUDNIOWY 

TN 

KONGO 

HZ 

ARABIA SAUDYJSKA 

KH4 

V/YSPA MIDWAY 

OH 

FINLANDIA 

PJB 

WYSPY ST. MAARTEN/ 

SU 

EGIPT 

TR 

GABON 

1 

WLOCHY 

KH5 

WYSPY PALMYRA 1 JARVIS 

OHO 

WYSPY ALANDZKIE 


SABA 1 ST. EUSTAT1US 

SV 

GRECJA 

TT 

CZAD 

IMO 

SARDYNIA 

KH5K 

RAFA KINGMAN 

OJO 

RAFA MARKET 

PJ9 

WYSPY BONAIRE 

SV/A 

KLASZTORY MT. ATHOS 

TU 

WYBR2EZE KOSCI 

ISO 

SARDYNIA 

KH6 

HAWAJE 

OK 

CZECHY 


1 CURACAO 

SV5 

DODEKANEZ 


StOHIOWEJ 

J2 

DZIBUTI 

KH7 

HAWAJE 

OM 

SLOWACJA 

PY 

BRAZYLIA 

SV9 

KRETA 

TY 

BENIN 

J3 

GRENADA 

KH7K 

WYSPA KURE 

ON 

BELGIA 

PYO 

WYSPY FERNANDO OE 

T2 

TUVALU 

TZ 

MALI 

J5 

6WINEA-BISSAU 

KH8 

SAMOA AMERYKANSKIE 

OX 

GRENLANDIA 


NORONHA 

T31 

CENTRALNE KIRI8ATI 

UA1 

ROSJA - CZESC 

J6 

WYSPA ST. LUCIA 

KH9 

WYSPA WAKE 

OY 

WYSPY OWCZE 

PYO 

SKALY ST. PETER 

T32 

WSCHODNIE KIRIBATI 


EUROPEJSKA 

J7 

WYSPA DOMINICA 

KHO 

WYSPY MAR1ANY 

OZ 

DANIA 


1ST. PAUL 

T33 

WYSPY BANABA 

UA2 

OBWOD KAUNINGRADZKI 

JS 

WYSPY ST. VINCENT 

KL 

ALASKA 

P2 

PAPUA - NOWA mm 

PYO 

V/YSPY TRUHDADE 

T30 

ZACHDDNIE KIRIBATI 

UA3 

ROSJA - CZ^Sfi 


1 GRENADYNY 

KP1 

WYSPA NAVASSA 

P4 

ARUBA 


1 MARTIN VAZ 

T5 

SOMALIA 


EUROPEJSKA 

JA 

JAPONIA 

KP2 

AMERYKANSKIE WYSPY 

P5 

KOREA PfkHOCNA (KRL-D) 

PZ 

SURINAM 

T7 

SAN MARINO 

UA4 

ROSJA -CZ^C 

J01 

WYSPY MINAMI TORISHIMA 


DZIEWICZE 

PA 

HOLANOIA 

R1FJ 

ZIEMIA FRANCISZKA JOZEFA 

T8 

V/YSPY PALAU 


EUROPEJSKA 

J01 

WYSPY OGASAWARA 

KP3 

PUERTO RICO 



R1MV 

WYSPA MALY WYSOCKI 

T9 

B0$NIA-HERCEG0W1NA 

UA6 

ROSJA -CZESC 



UJ 

UN 

UR 

V2 
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UA9 ROSJA - CZIjSC AZJATYCKA 

UAO ROSJA - CZESC AZJATYCKA 

UZBEKISTAN 
KAZACHSTAN 
UKRAINA 
WYSPY ANTIGUA 
I BARBUDA 
BELIZE 

WYSPY ST. Kins I NEVIS 
NAMIBIA 
MIKRONEZJA 
WYSPY MARSHALLA 
BRUNEI 
KANADA 
AUSTRALIA 
VK9C WYSPY COCOS-KEEUNG 
VK9L WYSPA LORD HOWE 
VK9M RAFA MEIUSH 
VK9N WYSPA NORFOLK 
VK9W V/YSPA WILLIS 
VK9X WYSPA CHRISTMAS 
VKO WYSPA HEARO 
VKO WYSPA MACQUARIE 
VP2E WYSPA ANGUILLA 
VP2M WYSPA MONTSERRAT 
VP2V BRYTYJSKIE WYSPY 
DZIEW1CZE 

VPS WYSPY TURKS I CAICOS 
VP8 WYSPY FALKLANDZKIE 
VP8 WYSPA POLUDNIOWA 
GEORGIA 

VP8 WYSPY ORKADY 
POLUONIOWE 

m WYSPY SANDWICH 
POLUONIOWE 

VP8 WYSPY SZETLANDY 
POLUONIOWE 
VP9 BERMUDY 
VQ9 WYSPY CHAGOS 
VR2 HONG-KONG 
VR6 WYSPY PITCAIRN 
VS6 HONG-KONG 
VU WYSPY ANDAMANY 
I NIKOBARY 
VU INDIE 

VU WYSPY LAKKADIWY 
XE MEKSYK 
XE4 WYSPY REVILLA GSGEDO 
XT BURKINA FASO 
KAMBODZA 
LAOS 
MAKAU 
MYANMAR 
AFGANISTAN 
INDONEZJA 
IRAK 

VANUATU 
SYRIA 
LOTWA 
NIKARAGUA 
RUMUNIA 
SALWAOOR 
JUGOSLAV/IA 
WENEZUELA 
YVO V/YSPA AVES 

22 ZIMBABWE 

Z3 MACEDONIA 

ZA ALBANIA 

ZB2 GIBRALTAR 

ZC4 SUWERENNE BAZY 

BRYTYJSKIE NA CYPRZE 
Z07 WYSPA SWIfTA HELENA 

Z08 WYSPA 

WNIEBOWSTAPIENIA 
ZD9 WYSPY TRISTAN DA CUNHA 
I GOUGH 

ZF WYSPY KAJMANY 

ZKt POLNOCNE WYSPY COOKA 

ZK1 POLUONIOWE WYSPY 

COOKA 

ZK2 WYSPY NIUE 

ZK3 WYSPY TOKELAU 

ZL NOWA ZELANDIA 

ZL7 WYSPY CHATHAM 

ZL8 WYSPY KERMADEC 

ZL9 WYSPY AUCKLAND 

I CAMPBELL 
ZP PARAGWAJ 

ZS REPUBLIKA POtUDNiOWEJ 

AFRYK1 

ZS8 WYSPY PRINCE EOWARD 

1 MARION 




Firma Albrecht nie tak dawno temu 
uruchomila produkcj^ pierwszego ho- 
mologowanego w Niemczech r^cznego 
urzqdzenia PMR. Ostatnio ponownie 
udowodnila sw$ sil? innowacyjnq jako 
inicjator rozwi^zania, ktdre moze zmie- 
nid przyszfosc nie tylko radioamatorow 
CB. Zastosowanie rozwi^zari sprz^to- 
wych i programowych sprawia, ze urz^- 
dzenie CBC 100, wspolne dziecko Alb- 
rechta oraz firmy elekktronikecke.de, 
jest prawie pod kazdym wzgl^dem zdal- 
nie sterowane i kontrolowane. Za po- 
Srednictwem CBC 100 nawet starsze 
modele mog^ nabrac przydatnosci do 
pracy w trybie DTMF, a przy tym mog^ 
otrzymac automatycznq sekretark^, fun- 
kcj$ pomijania wybranych cz^stotliwos- 
ci i analizator pasma. 

Wyposazenie 

Z kartonu wyjmujemy czarne pudef- 
ko ze zf^czami, czyli interfejs, kilka 
kabli, dyskietk§ i dziesi^ciostronicow^ 


instrukcje uzytkowania (w wersji nie- 
mieckiej). Interfejs nie jest wielki: za- 
ledwie 120x55mm w poziomie i 30mm 
wysokoSci. Na gornej sciance widzimy 
typowe szeSciostykowe zl^cze mikrofo- 
nowe, a na tylnej - dwa dziewigciosty- 
kowe zl^cza Sub-D i jedno zl^cze 
3,5mm. Z pudefka wychodz^ tez dwa 
dwuzyfowe kable, obydwa zakoriczone 
wtykami 3,5mm (stereo). Kazdy kabel 
jest zaopatrzony w opisan^ papierow^ 
przywieszk$, wi$c pomylenie kabli nie 
wydaje si$ mozliwe. 

Opakowanie zawiera wszystkie nie- 
zb^dne kable, maj^ one dlugoSd wi$k- 
sz^ od absolutnie koniecznej, sq zakori- 
czone wtykami. Nie potrzeba zadnych 
zfqczy po^rednich ani adapterdw, moz- 
na natychmiast zabierad $i§ do pracy. 
Oszcz§dno$ci czasu i r^cznych mani- 
pulacji sprzyja tez przejrzysta i latwa 
do zrozumienia instrukcja. Na pudelku 
CBC 100 widnieje nalepka CE. Zestaw 
nie ma homologacji, jest ona jednak 


zb^dna, gdyz CBC nie jest urzqdzeniem 
radiowym ani nie wymaga dokonywa- 
nia zadnych modyfikacji w urz^dze- 
niach radiowych, a tylko jest do nich 
dof^czane za poSrednictwem gniazd. 
Albrecht okreSla swoj produkt jako "op- 
rzyrz^dowanie dzwi^kowe" i podkresla 
fakt, ze zastosowany do wsp6tpracy 
sprz^t radiowy nie wymaga modyfika- 
cji, a tylko musi bye dopuszczony do 
uzytku z dowolnymi rodzajami mikro- 
fonow. Poza tym polejczenia mi^dzy in- 
terfejsem a stacja (urzqdzeniem radio- 
wym) mog^ mied dfugoSc co najwyzej 
3m. CBC 100 umozliwia, co prawda, 
nadawanie bez nadzoru, jest to jednak 
standard w przypadku wszystkich no- 
woczesnych systemow CB z wywola- 
niem selektywnym, ktore rdwniez nie 
muszq mied oddzielnej homologacji. 

Wymagania w stosunku 
do systemu komputerowego 

Pami^d RAM 32MB oraz procesor 
nie wolniejszy od 133MHz powinny 
wystarezyd dla rozpocz^cia pracy 
z CBC 100. Mozemy stwierdzic, ze - 
jak zwykle - im szybeiej, tym lepiej, 
poniewaz oprogramowanie, ktore zaj- 
muje 2MB twardego dysku, wymaga 
dose duzego zaangazowania proceso- 
ra. Niezb^dny jest system operacyjny 
Windows 95 lub nowszy. Oprocz wy- 
mienionych skladnikow konieezne s^: 
karta dzwi^kowa kompatybilna z SB 
i aktywne zespoly giosnikowe - a to ze 
wzgl^du na fakt, ze wewn^trzne gloS- 
niezki w naszym laptopie nie otrzymy- 
waly sygnalu akustyeznego! CBC 100 
pracuje tylko poprzez port COM 1 lub 
COM 2 - zatem jeden z nich musi zo- 
stac zwolniony dla uzytku tego urz$- 
dzenia. Stacja CB powinna byd wypo- 
sazona w szesciostykowe zt^cze mikro- 
fonowe z nakr^tk^ zabezpieczaj^c^ 
w GDCH. Srodkowy styk zt^cza mikro- 
fonowego musi dostarczac napi^cie za- 
silaj^ce 12V, niezb^dne do pracy CBC 
100. Istnieje kilka staeji CB, ktdre tego 
warunku nie spelniajq, chociaz pod in- 
nymi wzgl^dami sq zgodne z GDCH. 
Konieczny jest rowniez mikrofon pasu- 
j^cy do staeji. Jezeli uzywana stacja 
charakteryzuje si$ szczegolnie dlugim 
czasem przenoszenia up/down - tutaj 
Albrecht podaje jako przyklad swoj^ 
mobilncj stacja AE 41 80 - to zaden z ro- 
dzajow przeszukiwania nie b^dzie fun- 
kcjonowac, co dotyezy tez widma zaj§- 
tosci kanaldw, a to rowna si§ znaezne- 
mu ograniczeniu korzysci z CBC 100. 
W takim przypadku oplaca si§ zapytac 

0 now^ wersji oprogramowania. 

Pierwsze wrazenia 

Zainstalowalismy CBC 100 na na- 
szym laptopie z procesorem 400MHz 

1 wykonalismy wszystkie polqczenia 
kablowe mi^dzy obydwoma urzqdze- 
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niami. Funkcjonowanie odbywa si? do- 
kladnie tak, jak przewiduje instrukcja 
obslugi. Koniecznie trzeba pami?tac, 
ze kable mozna przefqczac tylko przy 
wyfqczonych urzqdzeniach! Nasza sta- 
cja bazowa to nowy egzemplarz Stabo 
XF 9082. Ale uwaga: w tym modelu tak 
wiele funkcji jest sterowanych przy po- 
mocy szesciu stykow, ze ich oblozenie 
nie w kazdym szczegole zgadza si? 
z normq GDCH. Z tej przyczyny oprog- 
ramowanie w wersji 1 .0 nie mogto spo- 
wodowac zrdwnania wskazari wyswiet- 
lacza numeru kanalu w stacji i na ekra- 
nie komputera. Zbliza si? ratunek w po- 
staci nowej wersji oprogramowania, 
ktore juz w najblizszym czasie powin- 
no byd dost?pne przez Internet. 

Przesiedlismy si? wi?c na Albrechta 
AE 4400. Po uruchomieniu oprogramo- 
wania na ekranie laptopa ujrzeliSmy 
wirtualny przedni panel luksusowej sta- 


CBC1 00 w calej okazafosci. 

cji bazowej z wielkim wyswietlaczem 
kanafow i cz?stotliwo£ci, wyswietla- 
czem widma, a takze licznymi przycis- 
kami i pokr?tlami. Wskazdwkowy S- 
meter jest co nieco nieostry, jego wize- 
runek jest wzorowany na znanych mo- 
delach MD-3 lub MD-4. Do tego 
wszystkiego wyswietla si? pasek menu. 

I oto nadchodzi wielka chwila. Klikni?- 
cie lewym przyciskiem myszy na przy- 
cisk wf^czaj^cy "up" i... nic si? nie 
dzieje. Nic dziwnego, poniewaz naj- 
pierw trzeba otworzyc punkt menu 
"Verbinden" (polqczenie) i wpisac 
wtasciwy numer portu COM, nast?pnie 
w punkcie "Kanale" (kanaty) podac 
liczb? kanalow, ktorymi stacja dyspo- 
nuje (mozliwosci do wyboru: 12, 40 
i 80) oraz numer kanatu, na ktory jest 
ustawiona stacja ("Start"). Czynno£ci te 
sq oczywiscie dokladnie opisane w in- 
strukcji, lecz opanowala nas niecierpli- 


wosc, ktora wtasnie tak si? msci. Teraz 
dopiero nadszedt czas na otwarcie fun- 
kcji squelch i ustawienie jej na srodko- 
wym poziomie. Z kolei nalezy na ekra- 
nie wyregulowad gto^nosc i blokad? 
szumow, co odbywa si? przez najecha- 
nie myszkq na odpowiedni guzik i klik- 
ni?cie w wybranym polozeniu. Jezeli 
przytrzymamy wcisni?ty guzik, to mo* 
zemy nim manipulowac prawie tak 


Albrecht CBC100 
w plusach i minusach: 

+ innowacyjna koncepcja 
+ latwe polqczenie i uzytkowanie 
+ skrzynka glosowa (automatycz- 
na sekretarka) 

+ wywofanie selektywne, maks. 
256 miejsc 

+ pami?c blokady szumow 
+ rozne rodzaje przeszukiwania 
+ przeglqd zaj?tosci dla wszyst- 
kich kanalow 
+ wielki S-meter 

+ nowe wersje oprogramowania 
dost?pne bezplatnie w Interne- 
cie 

- wersja 1 .0 pracuje niestabilnie 
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MOTOROLA 

Autoryzowany Dystrybutor 


AKSEL Sp. z o.o 

Rybnik 44-200, ul. Hallera 12a 

tel./fax: (032) 422 48 36 

Biuro handlowe: 

Katowice 40-009, ul. Warszawska 23 
tel./fax: (032) 253 92 54 


Przedstawiciele 


BIELSKO-BIAtA CEZAM teUfax (033) 815 02 33 
ELBLAG ELPROTEKT tel. (055) 643 84 84 
K^DZIERZYN KOZLE TELTRONIK tel./fax (077) 481 00 91 
LUBLIN RADTEL tel./fax (081) 743 40 50 
OPOLE RADP0L teUfax (077) 453 84 22 
PILA UNITEL teUfax (067) 213 73 20 
PLOCK LEWEL tel.(024) 266 50 02, fax (024) 266 57 70 
POZNAN EUKOR tel.(0602) 207 870, fax (061) 874 94 23 
PSZCZYNA PENDI tel./fax (032) 210 48 10, 210 20 20 
TCZEW ELPROTEKT teUfax (058) 532 18 71 
T0MASZ0W MAZ. PANEL teUfax (044) 724 66 56 
WROCLAW ARTCOM teUfax (071) 363 42 00 


Lqcznosc dla kazdego! 




samo, jak rzeczywistyrn pokr?ltem. Niezb?dne jest jeszcze 
ustawienie poziomow: wejsciowego i wyjsciowego dla karty 
dzwi?kowej, aby unikn^d przesterowania zardwno karty, jak 
i stopnia modulacyjnego stacji. Po ustawieniu prawidlowych 
wartoSci nie nast?puje zadna zmiana parametrow odbiorczych 
stacji i jej modulacji, b^di co najwyzej nieznaczna. Dla roz- 
pocz?cia nadawania nalezy - wedlug instrukcji - skorzystad 
z przycisku nadawania na mikrofonie, niemniej w naszym 
przypadku funkcjonowal takze przycisk PTT na ekranie kom- 
putera. Mozna takze zastosowac mikrofon lub zestaw slu- 
chawki-mikrofon wspdlpracujqcy z myszq i PTT na ekranie, 
a nawet z przel^cznikiem noznym, oferowanym jako opcja. 

Wywolanie selektywne 

Jezeli cala instalacja zostala wykonana bez pomylki, to 
natychmiast staj$ do dyspozycji wszystkie funkcje urzqdze- 
nia. Tylko dla selektywnego wywolania DTMF konieczne jest 
ustawienie numerow wywolania i odbioru, co zresztq jest 
nieskomplikowane. Dwa numery odbiorcze? Tak, uklad od- 
biorczy otrzymuje sw6j wlasny numer, wszystkie adresy wy- 
wolania selektywnego maj^ fabrycznie ustawiony numer 
1234. Mozliwe jest zaprogramowanie do 256 miejsc. Nie 
powinnismy jednak korzystac z tej mozliwo£ci, aby nic zmu- 
szad innych CB-owcow do sluchania "muzyczki" sygnalu 
DTMF. W kazdym razie, dzi?ki niemal dowolnemu ustaleniu 
liczby miejsc, CBC 100 jest kompatybilne ze wszystkimi in- 
nymi systemami wywolania selektywnego DTMF. Skorzysta- 
nie z nadchodz^cych wywolari udawalo nam si? dobrze na- 
wet przy slabych sygnalach, lecz, bqdz co bqdz, jakoSd prze- 
twarzania sygnalow zalezy takze od wlasno^ci karty dzwi?- 
kowej. Nie zarejestrowaliSmy "bl?dnych alarmow" spowodo- 
wanych przez domniemane wywolania. Jezeli nasz odbiornik 
zostal wyciszony przez selektywne wywolanie, to zostanie- 
my poinformowani o tym przez zielony prostok^t na wirtual- 
nej plycie czolowej. 

Rodzaje przeszukiwania i widmo kanalu 

Bardzo praktyczne - tak brzmi nasza ocena rodzajow 
przeszukiwania kanalow, wedle wyboru - wolnych lub zaj?- 
tych. W tym drugim przypadku mozemy wybierac, czy prze- 
szukiwanie zostanie zatrzymane po dostrojeniu si? do pierw- 


szego zaj?tego kanalu ("scan"), czy tez po zaniku sygnalu 
przeszukiwanie zostanie wznowione ("auto"). Wirtualne po- 
kr?tlo "delay" (zwloka) pozwala w trybie "auto" ustalid czas 
od zamkni?cia blokady szumdw do wznowienia przeszuki- 
wania. Kolejna przydatna wlaSciwoSc: klikni?cie mysz^ wy- 
starcza do pomijania dowolnej liczby kanalow w trakcie 
przeszukiwania, a odpowiednie paski na obrazie spektrum 
zabarwiajq si? wowczas na czerwono. Ta funkcja, ktora jest 
bardzo uzyteczna ze wzgl?du na liczne sygnaly zaklbcajqce 
oraz emisje radia pakietowego, na razie jest dost?pna tylko 
w przypadku stacji STABO XF 9082 Professional oraz r?cz- 
nych urzqdzen serii XH-90xx. 

Gdy przeszukiwanie zostalo uaktywnione, to pod duzym 
i dosd powolnym quasi-analogowym S-metrem ukazuje si? 
nieskalowane spektrum kanalow. Ma ono postad zielonych 
paskow, po jednym dla kazdego kanalu. Jak mozna si? do- 
my£lad, w przypadku odbiornika na 80 kanalow paski te sq 
bardzo w^skie. Wysokosc paskow odzwierciedla sil?/poziom 
odbieranych sygnalow. Aktualizacja spektrum odbywa si? 
w trakcie kazdego cyklu przeszukiwania. Dodatkowo CBC 
1 00 wyswietla ustawiony poziom squelchu oraz granicy swo- 
bodnego przeszukiwania, majqce ksztalt poziomej czerwonej 
linii. Jezeli pasek przekracza lini? squelchu, to nast?puje ot- 
warcie blokady szumdw dla tego kanalu. 

Sprawdzili^my funkcjonowanie CBC 100 takze ze stacji 
80-kanalowq, konkretnie z PAN PC 80. Naszym zdaniem, 
w przypadku tej kombinacji urz^dzen oprogramowanie nie 
zachowuje si? tak stabilnie, jak przy urzqdzeniu 40-kanalo- 
wym. Podczas przeszukiwania zdarzaly si? albo calkowite 
zaniki niektorych funkcji, albo "zaledwie" ich zawieszanie. 
Choc mozna te usterki usuwac przez ponowne uruchomienie 
programu, to wys'wietlany przez komputer numer kanalu nie 
zgadzal si? z numerem widocznym na wySwietlaczu rzeczy- 
wistej stacji, a do suni?cia tej rozbieznoSci potrzebnych bylo 
kilka kolejnych klikni?d mysz^. Radzimy, aby przy tego ro- 
dzaju problemach najpierw szukac rozwi^zania w Internecie, 
a dopiero potem dzwonic do firmy Albrecht. 

Automatyczna sekretarka 

Funkcja ta, w CBC 100 nazywana "skrzynk^ glosow^" 
(voice mailbox), tak samo jak u radioamatorow uruchamiana 
jest ci^giem sygnalow DTMF. Przez wybrany czas, na przy- 
klad przez dziesi?d sekund, wyswietla sygnal z danego kana- 
lu i zapisuje go na dysku w postaci pliku wave, ktdry mozna 
odtworzyc po powrocie do tego samego nadawcy. Jest to 
i praktyczne, i nie bardziej skomplikowane, niz w starym 
dobrym telefonie. Niestety, wyslanie tekstu zapowiedzi nie 
jest mozliwe. Niezaleznie od funkcji skrzynki glosowej mamy 
mozliwosc zapisywania tekstdw wysylanych oraz odebra- 
nych, takze w formacie wave (nalezy pami?tac, ze nagrywa- 
nie wypowiedzi rozmowcy jesl dopuszczalne tylko za jego 
zgodq). Na koniec mozemy nagrania wyslad w eter, na przy- 
klad dla kontroli modulacji. CBC 100 zaopatruje wszystkie 
pliki wave w nazw? zawieraj^cq dat? i godzin? nagrania. Na- 
turalnie, wszystkie opisane wyzej funkcje wymagaj^ odpo- 
wiedniej ilosci wolnego miejsca na dysku. 

Dalsze funkcje 

Co jeszcze? Mamy przyjemny dwutonowy "roger beep", 
ktory korlczy kazde przejscie. Sygnal ten moze zostad dowol- 
nie "skomponowany", jak rdwniez moze zostad bezporble- 
mowo wylqczony. MozliwoSci te dotyczq dwoch melodyjek 
nadawania: Call 1 i Call 2. Mozliwe jest dopasowanie chara- 
terystyki S-metru do charakterystyki uzywanej stacji. Bardziej 
doSwiadczeni uzytkownicy b?dq w stanie nawet zmienid tlo 
miernika, wstawiajqc wybrany przez siebie obraz w formacie 
BMP. 

Cisza na kanalach? Nie ma problemu. Wkladamy do czyt- 
nika ulubionq plyt? CD z muzyk^ i spokojnie sluchamy. CBC 
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100 natychmiast przerwie odtwarzanie, gdy tylko sygnal 
z eteru otworzy blokad? szumdw, a my w gfosnikach usfyszy- 
my odebrane dzwi^ki. Chcielibysmy pof^czyd CBC 100 
z mobiln^ stacji Albrecht AE 6080? Prosz^ bardzo, jest to 
mozliwe, do tego sluzy stosowny punkt menu, a oprocz tego 
wystarczy przef^czyc jednq zwork§ w czarnym pudelku. 

CBC 100 moze pracowac takze w tie, co dla uzytkownika 
oznacza tyle, ze komputer moze si$ zajmowac Innymi pilny- 
mi zadaniami, jednoczesnie poSwi^caj^c cz$Sc swej mocy < 
obliczeniowej na sterowanie stacji poprzez ukryte lub zmini- 
malizowane okno. Przykfad: wfaSnie ten artykul powstaje na 
redakcyjnym laptopie, ktdry jednoczesnie przez CBC 100 jest 
polqczony ze stacjq PAN PC 80, ktdra szuka interesujqcych 
sygnaldw. Stosowane przez nas oprogramowanie w wersji 
1 .0 miafo - oprdcz wymienionej juz bardzo niestabilnej pracy 
- jeszcze jedn^ wad$, ktora w najblizszym czasie powinna 
zostad usuni^ta: brak mozliwoSci zapami^tania wszystkich 
ustawieri: numerow wywolania selektywnego, glosnosci, bio- S 
kady szumow, itd. W obecnej wersji wszystkie te parametry 
trzeba na nowo wprowadzac po kazdym uruchomieniu pro- 
gramu. 

Nie jestesmy w stanie opisad wszystkich mozliwoSci i pa- 
rametrow CBC 1 00 w ramach tego artykulu, gdyz po prostu 
jest ich zbyt wiele, nawet w omawianej podstawowej wersji 
urz^dzenia. Niemniej mozemy jeszcze raz podkreSlid, ze na- 
wet poczqtkuj^cy uzytkownicy komputerow poradz^ sobie 
z opanowaniem urz^dzenia, jezeli tylko b^d^ post^powac ^ 
krok za krokiem zgodnie z instrukcj^ obslugi. 

Przyszlosc CB jako funkcja CBC 100 

W Internecie istniejq dwie strony, z ktorych mozna sciqg- 
nqc najnowsze wersje oprogramowania dla CBC 100: 
www.computerfunk.de oraz www.cb-remote.de. Jezeli stero- 
wanie Waszej stacji przez CBC 100 nie b^dzie bezbl^dne, to 
na stronach tych znajdziecie informacje oraz programy wspo- ^ 
magajqce. Jest tez adres dla korespondencji elektronicznej: 
info@cb-remote.de. 

Jednak to nie wszystko, poniewaz paleta funkcji CBC 100 
moze byd jeszcze przez dlugi czas rozszerzana. MySli si£ 
o VU-metrze dla wyswietlania glosnosci modulacji wlasnej 
oraz rozmdwcy, o oscyloskopie i analizatorze widma akus- 
tycznego. Taki modul programu o nazwie "CB-Analyzer" wy- 
swietli ponadto obraz zaj^tosci kanaldw w postaci "wodospa- 
du", co spotyka si§ z zainteresowaniem i amatorow, i zawo- ^ 
dowcdw z branzy CB. Ukoronowaniem rozwoju b^dzie reali- 
zacja Data Packet Radio z uzyciem karty dzwi^kowej kompu- 
tera, lecz bez TNC oraz bez modemu. Taki model ma juz 
robocz^ nazw^ "CB-Data Transfer". 

Podsumowanie 

Abrecht Computerfunk CBC 100 jest otwartym na przy- 
szlo^ciowe rozwiqzania zestawem sprz^towo-programowym. 
Jako kompletne rozwiqzanie idzie duzo dalej, niz wczeSniej- ^ 
sze nieSmiale proby sprz^gni^cia stacji CB z komputerem. 
Wszystkie stacje bazowe i przewozne, ktdre sq wyposazone 
w szesciostykowe gniazdo mikrofonowe i gniazdo do ze- 
wn^trznego S-metru, jak rdwniez s$ zgodne z GDCH, mogq 
zostac rozszerzone o wygodn^ w zastosowaniu automatycz- 
nq sekretark^ (voice mailbox), selektywne wywolanie DTMF, 
blokad^ szumow ze spektrum poziomu dla wszystkich kana- 
low CB. Oprogramowanie podlega ci^glemu ulepszaniu, 
a kazdorazowa aktualna wersja jest bezplatnie udost^pniana 
przez Internet. Rowniez tarn mozna poszukac rozwiqzania 
problemu, gdy stacja nie chce wspolpracowac z CBC 100. 

Urzqdzenie jest produkcji niemieckiej. Jego cena w Nie- 
mczech wynosi okolo- 180 DEM. 

Karsten Engelke, 
CB-Funk 
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O zasilacz z radiotelefonem we wspolnej 
metalowej obudowie o niewielkich wymiarach 
O wbudowany akumulator 1 2V/7Ah do zasilania 
radiotelefonu przy braku napiecia w sieci energefycz 
O do 24 godzin pracy radiotelefonu z akumulatora 
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fa i rozfadowania akumulatora 
zpieczenie akumulatora przed 
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matyczne wyfqczenie radiotelefonu 
ilacza przy calkow’itym roztadowaniu akumulatora 
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• RADIOTELiFONY PR0FES10NALNE 
LPD lOmW homologacja 
PMR 500mW homologacja 
VHF 74-84 MHz NOWOSC homologacja 

146-174 MHz homologacja 
UHF 410-450 MHz homologacja 

• ODTWARZACZE MP3 
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Karty 

QSL to kartka potwierdzaj^ca l^cz- 
nosc mipdzy dwiema stacjami radiowy- 
mi, ktore przeprowadzily dwustronnq 
Iqcznosc za pomocq radiowych urz^- 
dzeri nadawczo-odbiorczych (moze tez 
bye karta potwierdzaj^ca nasluch staeji 
radiowej czy telewizyjnej). Najprostsze 
karty QSL przypominajq swoimi wy- 
miarami i wygl^dem pierwsz^ strong 
zwyklej widokdwki. Bardzo czpsto ma- 
na pierwszej stronie flagp ojczyzny 
operators, jego zdjpcie lub zdjpcie ra- 
diostaeji, z ktorej nadaje. 

Na odwrotnej stronie kartki QSL po- 
winny znajdowac sip takie informaeje 
jak: 

- znaki staeji, ktore przeprowdzily 
l^cznoSe, 

- data i czas przeprowadzenia i^eznos- 
ci, 

- czpstotliwosc, na ktorej przeprowa- 
dzono IqcznoSc, 

- raport RS styszalnosei staeji, do ktdrej 
wysylana jest kartka, 

- adres staeji managers (skrytka pocz- 
towa), 

- rodzaj modulacji, w jakiej przepro- 
wadzono Iqcznosd. 

Celem wysylania takich kartek jest 
mozliwosc udowodnienia Iqcznosci 
z danym krajem lub danq staeji, a tak- 
ze stworzenia kolekcji, czyli po prostu - 
pochwalenia sip przed innymi. W jpzy- 
ku CB-radiowc6w jest to nazywane ko- 
lekcjonowaniem tzw."potwierdzonych 
krajow". 

Wipcej informaeji na temat l^cznos- 
ci CB i kart QSL zamiescilismy w SR 9/ 
2001. 

Prezentuj^c kilka - dose nietypo- 
wych - kart QSL otrzymanych od Rafala 
161-AR-0126 chcemy zmobilizowac 
naszyeh Czytelnikdw do nadsylania 
swoich kart pod adresem redakcji Swia- 
ta Radio. By<f moze zamie^cimy 
w przyszlosci na lamach pisma wipksz^ 
galerip takich zabawnych kart. Zachp- 
camy nie tylko DX-uj^cych uzytkowni- 
kow CB, ale takze krotkofalowcdw i na- 
sluchowcow. 




Kilka slow dla pocz^tkuj^cych 

Skrdt CB pochodzi od angielskich 
slow "Citizens' band" (pasmo obywa- 
telskie). Jest to system Jqcznosci radio- 
wej w pasmie 1 1 m-27MHz. Nie wy- 
maga on wipkszych kwalifikaeji od 
uzytkownika radiotelefonu CB, a daje 
podobne mozliwosci l^cznoSci radio- 
wej jak na pasmach KF i UKF, gdzie 
jest wymagane posiadanie licencji 
otrzymanej po zdaniu egzaminu. 

CB radio jest szezegolnie przy- 
datne w samochodzie, gdzie umoz- 
liwia szybkie komunikowanie sip 
i wzajemn^ wymianp informaeji 
o sytuacji na drodze (szezegolnie 
przydatne dla kierowcow TIR-6w). 

Uzytkownicy CB w Polsce, na 
wzor zachodnieh kolegow, obrali 
kilka kanalow jako ogolne: 

- kanal 9 - ratunkowy, gdzie mozna 
zawiadomic pogotowie lub inne 
sluzby (jezeli w danym miescie ta- 
kie sluzby posiadajq CB radio na 
wyposazeniu) o niebezpieczeris- 
twie lub wypadku, 

- kanal 1 9 - drogowy, przeznaczo- 
ny do rozmow i wymiany infor- 
maeji mipdzy "mobilami", 

- kanal 28 - wywolawczy. 

CB radio jest wykorzystywane tak- 
ze do zwyklych rozmow towarzys- 
kich, co umozliwia nawiqzywanie 
nowych znajomo^ci a nawet przyjaz- 
ni na znaezne odlegfoSci. Pom i mo 
nowszyeh ^rodkdw l^cznosci radio- 
wej, CB radio wciqz cieszy sip znaez- 
nq popularnosciq na calym swiecie. 

Wipcej informaeji na ten temat 
mozna znalezc m.in. w ksiqzce "CB 
Radio" oferowanej w ksipgarni wy- 
sylkowej AVT. 
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Wyprawa na Grenlandip... nierealne marzenie stato sip 
rzeczywistosciq, ktorq bpdp bardzo dtugo wspominat, 
tym bardziej, ze udaio mi sip zrealizowac moj plan pobytu 

na OX w 100%. 


Celem dwunastoosobowej wyprawy 
byto przejscie trasy od miejscowoSci 
Sissimiut, polozonej na poludniowo- 
zachodnim wybrzezu Grenlandii, do 
oddalonej o 180km bardzo dziwnej 
miejscowosci Kangerlussuaq, polozo- 
nej w gl^bi wyspy u krarica najdluzsze- 
go, liczqcego 200km, grenlandzkiego 
fiordu. Kangerlussuaq posiada najwi^k- 
sze na Grenlandii lotnisko pozostawio- 
ne przez Amerykanow, na ktorym we- 
dlug uzyskanych informacji Iqdowaly 
nawet samoloty Concorde. 

Gdy juz wszystkie formalnoSci zwiq- 
zane z wyjazdem zostaly zapi^te nie- 
malze na ostatni guzik, przySwiecala mi 
jedna mySI - w jaki sposdb zrealizowac 
moje kolejne marzenie, ktorym oczy- 
wiscie byla aktywnoSc radioamatorska 
z OX. Plan trekkingu przewidywal po- 
konanie trasy na dwa dni przed plano- 
wanym wylotem do Polski, tak wi^c ist- 
niala realna mozliwoSd spelnienia tego 
marzenia. Nasun^ly si$ dwa podstawo- 
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we pytania, na ktore nalezalo znaleic 
odpowiedzi: skqd nadawac i gdzie, 
u kogo zostawid sprz$t na czas trekkin- 
gu? Byfa oczywiScie jeszcze pewna wqt- 
pliwosc, czy warunki na trasie pozwolq 
nam zmieScic si$ w zaktadanym czasie, 
ale tego nie chcialem brae pod uwag$! 

To, co wydawalo mi si§ w miar? 
proste, przerodzilo si§ w dwumiesi^cz- 
nq wymian$ e-maili i telefonow. Jedy- 
nym miejscem, z ktbrego moglerrr na- 
dac CQ de OX/SP8UFO bylo Kanger- 
lussuaq - moze z hotelu? Niestety, ze 
wzgl^du na niewielkq odleglo£<f hotelu 
od lotniska, wynoszqcq ok. 500m, ma- 
nager tego drugiego nie wyrazit zgody 
na m6j pomysl zainstalowania si$ 
w hotelu - szkoda tylko, ze powiedze- 
nie "nie" zabrafo mu dwa tygodnie. 

W mi^dzyezasie znalazfem poprzez 
Internet informaeje potwierdzajqce ist- 
nienie w Kangerlussuaq tzw. Radio Si- 
te, opis zeszlorocznej EME-KF DX-pe- 
dycji pracujqcej pod znakiem OX2K, 
zdj^cia pokazujqce okolice, wyglqd 
i wyposazenie Radio Site. To bylo to, 
czego szukalem. Ale nawiqzanie kon- 
taktu z osobami, ktore mogfy mi co£ 
blizej na ten temat powiedziec i ustale- 
nie malych, ale waznych szczegdfow, 
zaj^lo prawie poltora miesiqca. 

Osobq, ktorej w gldwnej mierze za- 
wdzi^czam mozliwo£c pracy z OX, jest 
Bo OZ1 DJJ, ktory byl posrednikiem po- 


mi^dzy mnq a Holgerem OX3HI, miesz- 
kajqcym i pracujqcym w Kangerlussu- 
aq. Jednoczesnie opiekuje si$ Radio 
Site'em i przede wszystkim ma do nie- 
go klueze! 

Jak si$ pdzniej okazalo, jest to wspa- 
nialy czlowiek - cho<f nie odpowiada 
na e-maile, tlumaczqc si§ nieznajomos- 
ciq j^zyka angielskiego (czego nie po- 
twierdzifo bezposrednie z nim spotka- 
nie). Jak $i§ pdzniej dowiedzialem, 
przyczynq bylo zbytnie wykorzystywa- 
nie jego uprzejmosci przez sporadyez- 
nie odwiedzajqcych ten zakqtek Swiata 
turystdw-krdtkofalowcdw, co dla Holge- 
ra stalo si$ nader uciqzliwe. Mysl§, ze 
trafilem na dobry moment uzyskujqc 
z ich strony aprobat^, przychylnoScf i za- 
ufanie - powierzyli mi pod opiek^ na 
kilka dni ich wypieszczone gniazdko. 

No to startujemy. Na Ok$ciu dowie- 
dziaiem si$ od pracownika Urz^du Cel- 
nego, ze jezeli chc$ wywozony trans- 
ceiver z powrotem wwieze, musz^ 
miec specjalny dokument SAD od to- 
war6w powracajqcych (wydawany bez 
problemu przez Urzqd Celny) lub miec 
ze sobq dokument zakupu. W przeciw- 
nym razie podezas przypadkowej kont- 
roli celnej mog$ stracid sporo nerwow, 
czasu, a moze i pieni^dzy. 

Lecimy z mi^dzylqdowaniem w Ko- 
penhadze i po pi^ciu i pol godzinach 
lotu Iqdujemy w Kangerlussuaq. Wyso- 
ko^c przelotowa 1 1 tys. km, pogoda po- 
zwalajqca zobaezyd Wyspy Owcze, Is- 
land'll i gdrzysty, pot^zny, budzqcy l?k 
Iqdolod Grenlandii. 

Po wyladowaniu szybko kilka zdj^c 
i dzwoni$ do Holgera. Mam malo czasu, 
za dwie godziny odplywa prom do Sissi- 
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miut z portu oddalonego o 1 1 km od lot- 
niska. Holger pojawia si? terenowq Toyo- 
ta w ciqgu kilku mi nut, przejmuje trans- 
ceiver, zasilacz, komplet anten i oczy- 
wiscie drobne prezenty, z ktorych najbar- 
dziej przypada mu do gustu tradycyjny 
nasz wyrob w litrowym opakowaniu. 

Okazalo si?, ze mieszka i pracuje 
niemalze na lotnisku. Cate moje wypo- 
sazenie zanieslismy wspolnie do jego 
biura znajdujqcego si? tuz obok termi- 
nalu. Ostatnie ustalenia szczegotow, 
podczas ktorych dowiaduj? si?, ze 
w przeddzieh mojego planowanego 
powrotu do Kangerlussuaq, Holger wy- 
latuje do Kopenhagi na wakacje (mysl?, 
ze nie z mojego powodu!). 

Autobus juz na mnie czeka, cata gru- 
pa zaniepokojona mojq nieobecnoiciq 
przest?puje z nogi na nog?., wsiadamy 
i jedziemy. Ptyniemy promem 12 go- 
dzin, pokonujqc przeszto 200 km po 
najdtuzszym, wzburzonym sztormem 
fiordzie Grenlandii, mijajqc wspaniate 
za^niezone fancuchy gorskie. 

Przy zblizaniu si? do malehkiego 
portu nie dato si? nie zauwazyc 2-ele- 
mentowej CQ na budynku strazy po- 
zarnej, gdzie mieszka i pracuje Ole 
0X30X. Niestety, mimo starah nie 
mogtem skorzystac z jego wcze^niej- 
szego zaproszenia. Zafamujqca si? po- 
goda i p?d catej grupy do pozostawie- 
nia za sobq sladow cywilizacji byt sil- 
niejszy od checi zobaczenia z bliska 
osady rybackiej obfitujqcej w zabytki. 

Tras? pomi?dzy Sissimiut a Kanger- 
lussuaq, pomimo nieprzewidzianych 
trudnosci, pokonalismy z jednodnio- 
wym zapasem, pokonujqc 20-30km 
w ciqgu doby. Przyznam, ze mimo kon- 
tuzji kolana ciqgnqlem ostro calq grup?, 
gdyz chciatem za wszelkq cen? dotrzec 
do Kangerlussuaq przed wylotem Hol- 
gera. Oczywiscie spoznienie nie prze- 
kreslitoby moich planow, gdyz wszyst- 
ko zostato ustalone wczeSniej, ale poje- 
chad na Radio Site samochodem, 
a pojsc z petnym ekwipunkiem na pie- 


chot?, byto kolosalnq rdznicq. Miejsco- 
wa wypozyczalnia samochodow oferu- 
je dla turystow samochody terenowe, 
ktorych cena wynosi w przeliczeniu 
300zt za dzieri. Uwaga - Grenlandia 
nie jest miejscem tanim, ceny artyku- 
low sq srednio trzy, a nawet czterokrot- 
nie wyzsze od tych, do ktorych jestes- 
my przyzwyczajeni w Polsce. 

Udato si?, zdqzyiem, ale musiatem 
niestety odfqczyc si? od grupy, ktorej 
nie bardzo zalezato na czasie. Po kilku 
godzinach marszu dotartem najpierw 
do utwardzonej drogi, a potem do as- 
faltowej na wysokosci portu. W okoli- 
cach Kangerlussuaq jest tylko 25km 
drog pokrytych asfaltem i drugie tyle 
utwardzonych! Ostatnie 11 km poko- 
natem samochodem strazackim miejs- 
cowego lotniska, dzi?ki uprzejmoSci 
kierowcy, ktory chyba zlitowal si? nad 
umorusanq postaciq wtasnie zdejmujq- 
cq spodnie na skraju drogi... Podczas 
jazdy dowiedziatem si?, ze nast?pnego 
dnia rano, jezeli nie dojdzie do porozu- 
mienia, rozpoczynajq strajk i wszystkie 
loty b?dq odwotane. 

Nie byta to wiesc optymistyczna, ale 
nie bardzo chciato mi si? wierzyc, aby 


na Grenlandii moglo to mied miejsce 
i dlaczego miato to wiaSnie mnie spo- 
tkac? 

Wqtpliwosci moje zostaly "rozwia- 
ne" na lotnisku w biurze SAS - strajk 
b?dzie i nie wiadomo jak dtugo potrwa. 
Holger poinformowat mnie, ze ostatnio 
strajk trwal prawie dwa tygodnie, dlate- 
go tez jest szcz?sliwy, ze za kilka go- 
dzin wylatuje. 

Kqpiel, obiad, zakupy, bierzemy moj 
sprz?t i jedziemy na Radio Site. 

Radio Site znajduje si? w kompletnie 
odludnym miejscu, 5 km od lotniska, 
na skraju jednego ze sporych wzniesieh 
ze stromym, kamienistym podjazdem, 
z ktorego rozposciera si? przepi?kny 
widok na Kangerlussuaq, gory, fiord 
i oddalony o 25km Iqdolod. Jak si? poz- 
niej okazato, zejScie truchtem bez ob- 
ciqzenia do miasteczka zajmowato mi 
1 godz. a powrot do 2 godz. 

Teraz Holger ma mato czasu, szybko 
pokazuje, co mam do swojej dyspozycji 
i jedzie na lotnisko, nie chce si? spoz- 
nic. Jestem zaskoczony tym, co zasta- 
tem. Dwa budynki sq oddalone od sie- 
bie o ok. 70m. Jeden budynek w formie 
duzego kontenera z dwoma pomiesz- 
czeniami o powierzchni 15 i 23m, drugi 
tej samej wielkosci, obecnie nie wyko- 
rzystywany. Obok solidna drewniana 
platforma wysoka na 1 0m, przygotowa- 
na do montazu instalacji antenowych. 
Wewnqtrz kontenera piec elektryczny, 
doprowadzone napi?cie trojfazowe, 
pi?c stanowisk przygotowanych do pra- 
cy w zawodach lub przyj?cie kilkuoso- 
bowej ekspedycji DX-owej, dwa zasila- 
cze IC 30A, TH7 na maszcie z mozli- 
wosciq regulacji wysokosci oddalona 
o ok. 50m, wielopasmowy GP na naj- 
blizszym wzniesieniu oddalony o ok. 
80m, nie pierwszej mtodosci transcei- 
ver TEN-TEC, petny komplet anten na 
dolne pasma: deity, inverted V, 6-ele- 
mentowa Yagi na 6m zlozona i gotowa 
do postawienia, mnostwo konektorow, 
drutu, kabli koncentrycznych, narz?- 
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Widok na miejscowe 
"rancho antenowe". 



dzi, masztow, rur... i oczywiscie ekspres do kawy! Brakuje 
wody pitnej, ktorq nalezy przywozic z miasta. 

Czas zaczqc! W mgnieniu oka wypakowuj$ swojego IC- 
746, podlqczam TH7, 14.025 MHz i co slysz$... CQ CQ CQ 
de SP8TK - to m6j Tata! Peine zaskoczenie z obu stron. Pier- 
wsze QSO zaliczone. I w koricu CQ CQ de OX/SP8UFO, po 
kilku minutach potworny pile'up. Po trzech godzinach nie 
udaje mi si§ go rozladowac, slychac na jednym poziomie 
stacje z EU, USA - Srednio cztery QSO na minut^. Niestety 
zm^czenie bardzo szybko upomnialo si$ o kilka godzin snu 
po wyczerpujqcym kilkudniowym marszu i emocjach z ostat- 
nich kilku godzin. Szybki sked z SP8TK, rodzinq, krotka rela- 
cja z trasy wyprawy. 

Jedno ze stanowisk przeznaczylem na Idzko - karimata, 
Spiwor i spac. 

Kolejne trzy dni uplywaly pod znakiem upajania si$ prze- 
prowadzaniem QSOs, ale ze wzgl^du na specyfik? miejsca, 
jakim jest OX i zwiqzanych z tym kaprySnych warunkow pro- 
pagacyjnych nie dane mi bylo, niestety, zrealizowad w pelni 
moich zalozen i oczekiwari krotkofalowcow czekajqcych na 
QSO z OX na odpowiednim paSmie. 

Nie spelnily si$ moje oczekiwania co do 3,5, 7, 10, 28 
i 50MHz. Choc sprz^towo bylem w pelni przygotowany, mi- 
mo ciqglych nasluchdw na drugim radiu, nie udalo mi si$ 
trafid na otwarcia na tych pasmach. Pasma 18 i 24MHz byly 
rdwniez doSc kaprysne, ale mysl^, ze udalo mi si$ zadowolid 
przynajmniej cz$sc HAMS-ow. 

Jedynymi pasmami, ktdre jak zwykle nie zawiodly, to 14 
i 21 MHz, chod i z nimi bylo roznie - przewaznie w moich 
godzinach nocnych, tj. pomi^dzy 24 a 7 GMT. Slyszalnosc 
w tych godzinach byla wr^cz wySmienita, niemalze 90% sta- 
cji z raportami ponad 59, przewaznie USA, VE, Ameryka Pol. 
i Europa Zach. Byl tylko jeden problem, mdj sygnal nie docie- 
ral do nich z takq silq jakq bym sobie zyczyl. Mysl? ze t$ 
sytuacje uzdrowilby wzmacniacz, ktorego z przyczyn oczy- 
wistych nie moglem miec ze sobq. 

Korzystajqc z okazji wziqlem rdwniez udzial w zawodach 
RAC, przeprowadzajqc kilka symbolicznych QSOs. 

Z mojej aktywnosci z OX powinni bye szczegolnie zado- 
woleni krdtkofalowcy z SP, na ktorych staralem si$ zwracad 
szczegolnq uwag§, nie pomijajqc nawet najslabszych slysza- 
nych sygnalow. 

Potwierdzily si$ relacje wi^kszosci uezestnikow wypraw 
DX-owych - rdwniez z mojej strony wielkie brawa za zacho- 
wanie dla staeji z JA i, chod to moze wyda si§ dziwne, rdw- 
niez dla krdtkofalowcow z USA. Specjalne gratulacje dla kon- 
struktorow wzmacniaczy z bylego ZSRR. Wr$cz nie dajq 
szans innym wolajqcym, a pominqc ich jest naprawd$ bardzo 
trudno. 


Tak jak pisalem na poczqtku, kazde moje pojawienie si^ na 
pasmach, wzbudzalo bardzo duze zainteresowanie w kazdym 
rejonie Swiata, niezaleznie od emisji. Przez cztery doby moje- 
go pobytu na Radio Site przeprowadzilem 3,5 tys. QSOs, 
wtym 90% na CW. Trudno powiedziec, czy to duzo, czy 
malo, biorqc pod uwage, ze jesd trzeba, a do miasta daleko, 
spad trzeba i przydaloby si§ rdwniez troch$ rozrywki. Tej na co 
dzien dostarezaly odwiedzajqce mnie renifery i lisy polarne. 

Przywiezionych anten nawet nie rozpakowalem, zostawia- 
jqc je na miejscu jako mdj skromny udzial w wyposazeniu 
Radio Site. Instalacja antenowa, ktdrq zastalem na miejscu 
w pelni mnie zadowalala. 

Niestety, nie udalo mi si$ opuscic w przewidywanym ter- 
mi nie OX. Nastqpilo to dopiero na trzeci dzien po wyznaczo- 
nym terminie. Nie moglem tez ze wzgl^du na odlegloSd Ra- 
dio Site od lotniska i braku bezposredniej komunikaeji z gru- 
pq, ryzykowac przegapienia mozliwoSci wylotu. Dlatego tez 
dwa ostatnie dni sp^dzilem na lotnisku. 

Po wznowieniu lotdw zrobil si$ na lotnisku wielki balagan, 
nad ktorym przedstawiciele SAS nie panowali i nalezalo caly 
czas kontroiowad sytuacj?. A propos Japonczykow - tyrysci 
z tego kraju zostali dluzej od nas, bo byli zbyt uprzejmi! 

Jezeli b^dziecie mieli okazji, naprawd^ polecam odwie- 
dzenie Grenlandii w rejonie Kangerlussuaq. Szczegdlnie krdt- 
kofalowcom, ktdrych pasjq jest trekking, uroki Iqdow podbie- 
gunowych no i oczywiscie pile-up! 

Glownym sponsorem, ktdry umozliwil mi i calej grupie 
przezycie wspanialej przygody, byl nasz pracodawca, Pol- 
komtel SA - Operator Sieci Telefonii Komorkowej Plus GSM. 

Marek, SP8UFO (JW/SP8UFO, OX/SP8UFO) 


R E K L A M A 



RF Monolitliics, Inc. 


RF Monolithic s 

amerykahski producent uktadow RF, 
w zakresie cz^stotliwosci od 61 MHz 
do 1333MHz, wykonanych 
w technologii SAW, oferuje m.in.: 

<S> uktady nadajnikow, odbiornikow 
i transceiverow do bezprzewodo- 
wej transmisji sygnatow 
cyfrowych do 115,2kbps 
^ filtry w technologii SAW - od 
303,825MHz do 916,5MHz 
O rezonatory od 293MHz do 
982MHz 

<§► rezonatory do zastosowan CATV 

❖ uktady Clock i VC0 

❖ filtry GSM, WLAN IF, CDMA IF, 
W-CDMA IF 


GAMMA 

Sady Zoliborskie 13A, 01-772 Warszawa 
tel./fax (022) 663 83 76, 663 98 87 
e-mail: jarek@gamma.pl, www.gamma.pl 
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Jednoukktdowy transceiver GJRF 400 



Zaprojektowanie i wykonanie dobrej 
jakosci radiowego toru transmisyjnego 
do przesylania sygnatow cyfrowych 
drogq radiowq nie jest zadaniem lat- 
wym do wykonania. 

W ostatnim czasie konstrukcje ww. 
ukladow opiera si$ na aplikacjach no- 
woczesnych ukladow scalonych; kilka 
takich specjalizowanych ukladdw sca- 
lonych (modulow) bylo juz opisywa- 
nych na naszych lamach. 

Dobre rozwiqzanie ukladu scalone- 
go transceivera radiowego zapropono- 
wala norweska firma Gran Jansen AS. 

GJRF400 (udoskonalona wersja ukla- 
du GJRF10) jest jednoukladowym trans- 
ceiverem (ukladem nadawczo-odbior- 
czym) do komunikacji radiowej, pracu- 
j^cym w pasmie 434MHz z szybkosciq 
transmisji FSK do 9600bps. Ze wzgl^du 
na swe przeznaczenie GJRF 400, jak 
i jego poprzednik, jest cz^sto nazywa- 
ny modemem radiowym, ale to okresle- 
nie jest niesciste, poniewaz uklady te 
nie maj 4 wbudowanych zadnych ukla- 
dow automatycznej korekcji i wykry- 
wania bl^dow transmisji (mozliwe jest 
wbudowanie wyzszych warstw proto- 
kolu transmisyjnego w program proce- 
sora sterujqcego). 

Podstawowe parametry ukladu GJRF 
400: 

- cz^stotliwosc pracy: 434MHz 

- szybkosc transmisji danych: 9600bps 

- czulosc odbiornika: -1 10dBm 

- moc wyjsciowa: 5mW/50Q 

- napi^cie zasilania: 3,0V 

- pobdr pr^du zasilania: 20mA/Rx, 
30mA/Tx 

- pobdr pr^du w stanie wylqczenia 
(stand-by): 1 pA 

Jesli modulacja jest doprowadzona 
zewn^trznie do VCO, jest mozliwe 


osiqgni^cie wi^kszych szybkosci trans- 
misji (nawet 19200bps). 

Uklad jest montowany w 44-wypro- 
wadzeniowej plastykowej obudowie 
TQFP. Schemat blokowy wn^trza ukla- 
du GJRF 400 przedstawiono na rys. 1. 
Opis wyprowadzen ukladu GJRF 400: 

1 - RecC (kondensator prostownika) 

2 - QchOut (wyjscie kanalu Q) 

3 - IchOut (wyjScie kanalu I) 

4 - IFVdd (zasilanie obwoddw p.cz.) 

5 - IFGnd (masa obwoddw p.cz.) 

6 - Vb_1 pi (rezystor filtru zyratorowego) 

7 - Vb_1 p2 (rezystor filtru zyratorowego) 

8 - nc 

9 - ground (masa - podloze) 

10 - IchR (rezystor regulacji napi^cia 
niezrownowazenia 
kanalu I) 

1 1 - QchR (rezystor 
regulacji napi^cia 
n i ezrowno wazen i a 
kanalu Q) 

1 2 - GuardVdd 
(zasilanie obwodu 
zabezpieczajqce- 
go) 

1 3 - DigGnd (masa 
cz^sci cyfrowej) 

1 4 - ModXCO 
(dolqczenie 
rezonatora 
kwarcowego dla 
FSK) 

1 5 - XoscOut 
(wyjscie oscylatora 
kwarcowego) 

1 6 - Xoscln 
(wejscie oscylatora 
kwarcowego) 

17- DatalXO 
(dwukierunkowa 
linia danych) 


1 8 - Clock (zegar) 

1 9 - Load (obciqzenie) 

20 - DigVdd (zasilanie cz^ci cyfrowej) 

21 - RxOutD (wyjscie cyfrowe kanalu l/Q) 

22 - DataC (kondensator filtru danych) 

23 - ground (masa - podloze) 

24 - CmpOut (wyjscie pompy ladunku 
- detektora fazy) 

25 - OscGnd (masa oscylatora Colpit- 
tsa - podloze) 

26 - Oscln (wejscie oscylatora Colpittsa) 

27 - OscVdd (zasilanie oscylatora 
Colpittsa) 

28 - RFVdd (zasilanie LNA i PA) 

29 - LNA_C (kondensator stabilizujqcy 
LNA) 

30 - LNAGnd (masa pierwszego 
stopnia LNA) 

31 - RFin (wejscie LNA) 

32 - RFGnd (masa LNA i PA - podloze) 

33 - RFout (wyjscie wzmacniacza 
mocy) 

34 - PAbias (rezystor polaryzuj^cy 
wzmacniacz mocy) 

35 - MixerVdd (zasilanie mieszaczy) 

36 - MixerGnd (masa mieszaczy) 

37 - qc2 (kondensator p.cz. kanalu Q) 

38 - qcl (kondensator p.cz. kanalu Q) 

39 - icl (kondensator p.cz. kanalu I) 

40 - ic2 (kondensator p.cz. kanalu I) 

41 - A0 (ustawianie wzmocnienia 
wzmacniacza p.cz.) 

42 - A1 (ustawianie wzmocnienia 
wzmacniacza p.cz.) 

43 - A2 (ustawianie wzmocnienia 
wzmacniacza p.cz.) 

44 - RSSI (wskafnik poziomu odbiera- 
nego sygnalu radiowego) 



Rys. 1. 
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Nadajnik zavviera syntezer cz^stotli- 
wosci z p^tly fazowy (PLL) oraz 
wzmacniacz mocy. Uklad syntezera 
cz^stotliwosci zawiera oscylator stero- 
wany napi^ciem (VCO), oscylator 
kwarcowy, preskaler, programowalne 
dzielniki cz^stotl iwosci i detektor fazy. 
Dla zwi^kszenia elastycznosci aplikacji 
filtr p?tli znajduje si$ na zewnytrz i wy- 
maga zewn^trznego rezonatora 10MHz 
oraz diod pojemno^clowych wchodzy- 
cych w sklad modulatora FSK. Nieza- 
leznie od typu modulacji FSK dane S3 
wprowadzane poprzez wyprowadzenie 
DataIXO. 

Podczas odbioru syntezer PLL wy- 
twarza sygnaf oscylatora lokalnego 
(LO), a jego cz^stotllwosc jest okreslo- 
na przez wartosci dzielnikow przecho- 
wywanych w rejestrach NO i MO. 

Tor odbiornika pracuje w ukladzie 
bezposredniej przemiany {zerowej 
cz^stotliwosci posredniej), a sygnal wy- 
jsciowy jest uksztaitowany przez zin- 
tegrowane filtry dolnoprzepustowe. 
W sklad odbiornika wchodzy takze 
wzmacniac ze niskoszumowe, sterujyce 
pary mieszaczy kwadraturowych. 

Wyjscia mieszaczy zasilajy dwa 
identyczne kanaly sygnalowe, I (sygnaf 
w fazie) i Q (przesuni^ty o 90'). Kazdy 
z kanalow zawiera wzmacniacz 
ozmiennym wzmocnieniu, dolnoprze- 
pustowy filtr pasywny RC drugiego rz^- 
du, zabezpieczajycy nast^pujycy za 
nim filtr zyratorowy przed silnymi syg- 
nafami kanafbw sysiednich, oraz ogra- 
nicznik. Filtr gfowny kanalu sktada si^ 
z 5-biegunowego eliptycznego filtru 
dolnoprzepustowego z zyratorowy po- 
jemnosciy oraz 5-biegunowego gdrno- 
przepustowego filtru Czebyszewa. Filtr 
eliptyczny minimalizuje cafkowity po- 
jemnosc wymagany dla osiygni^cia da- 
nej selektywnoSci i zakresu dynamicz- 
nego. Cz^stotliwosci odci^cia filtru gor~ 
noprzepustowego i dolnoprzepustowe- 
go mogy bye regulowane niezaleznie 
poprzez 2 zewn^trzne rezystory. Kana- 
ly (I i Q) sy doprowadzone do demodu- 
lator dajycego na wyjsciu dane cyfro- 
we. Demodulator wykrywa wzgl^dne 
przesuni^cie fazowe sygnafow kanalu 
I i Q. Jesli sygnal kanalu I jest opoinio- 
ny wzgi^dem sygnafu kanalu Q, cz$s- 
totliwosc tonu FSK lezy powyzej cz$s- 
totliwosci LO (dana ''I"), jesli sygnal 
kanalu 1 wyprzedza sygnal kanalu Q, 
ton FSK lezy ponizej cz^stotliwosci LO 
(dana "0"). Wyjscie odbiornika jest do- 
st^pne na wyprowadzeniu DataIXO. 

Uklad GJRf 400 jest wyposaiony 
w trojprzewodowy interfejs szeregowy, 
ktory jest wykorzystywany do dwoch 
zadari: 

- po wlyczeniu napi^cia zasilajycego 

ukladu do transmisji sygnalu wyko- 

rzystywane sy wszystkie trzy linie 

(Load, Data, CLK). Najpierw ladowa- 


ny jest 58-bitowy rejestr konfigura- 
cyjny, do ktorego wpisywane sy m.in, 
wspolczynniki podzialu licznikow 
M i N syntezy, wfyezane lub wyfy- 
czane wewn^trzne filtry, wzmac- 
niacz LNA, jest ustalany zakres de- 
wiacji wysylanego sygnalu, kierunek 
przesyfanych danych (Tx-Rx), wly- 
czenie i wylyezenie ukladu, sposob 
kodowania sygnafu. Rejestr ten 
umozliwia dobranie wfasciwosci toru 
radiowego do wymagan konkretnej 
aplikacji; 

- po zaladowaniu rejestru konfiguraeji 
sygnaly CLK oraz Load nie sy wyko- 
rzystywane az do momentu kolejne- 
go zaladowania, co moze si^ wiyzac 
np. z koniecznosciy zmiany kierunku 
przesyfania danych. W trybie Tx (na- 
dawanie}, sygnaf podawany na we- 
jscie Data b^dzie modulowaf cz^stot- 
liwosc wyjsciowy, zas w trybie Rx na 
wyjsciu Data b^dy pojawiac $i$ syg- 
nafy o poziomach logicznych zalez- 
nych od sygnafu odbieranego. 

Na rys, 2 zostal przedstawiony sche- 
mat elektryezny kompletnego transcei- 
ver wykonanego na ukladzie GJRF 400. 

Elementy zewn^trzne sy niezb^dne 
dla dopasowania impedaneji wejscio- 
wej i wyjsciowej w.cz. oraz do odsprz^- 
ganra zasilania. Ponadto, kompletny sys- 
tem wymaga zewn^trznego rezonatora 
i warikapu VCO, rezonatora kwarcowe- 
go, kondensatorow sprz^zenia zwrotne- 
go i elementow obwodu modulacji FSK 


w oscylatorze kwarcowym, filtru 
a takze rezystorow polaryzujycych 
wzmacniacz mocy i filtry zyratorowe. 

Do programowania ukladu jest uzy- 
wany 3-wyprowadzeniowy interfejs sze- 
regowy, zas trzy wejscia cyfrowe (A0-A2) 
sluzy do optyma Inego dob ran ia wzmoc- 
nienia wzmacniaczy p.cz. Dzi^ki zasto- 
sowaniu tego rozwiyzania jest mozl i we 
wyposazenie toru odbiorezego w uklad 
automatyeznej regulacji wzmocnienia. 

W ponizszej tabeli przedstawiono 
zaleznosc pomi^dzy poziomami lo- 
gieznymi na tych wejsdach, a wzmoc- 
nieniem wzmacniacza. 


A2 

A1 

A0 

Wzmocn. [dB] 

0 


0 

45 

0 

0 

1 

40 

0 

i 

0 

30 

0 

i 

1 

20 

1 

0 

0 

nro - 

1 

0 

1 

0 

1 

1 

0 

TT0 

1 

1 

1 
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Zastosowania ukladu GJRF 400 mo- 
gy bye bardzo wszechstronne - po- 
czywszy od prostyrh modemow radio- 
wych, sfuzycych do przesylania na nie- 
wielkie odleglosci (rz^du 100.. .300m) 
sygnaldw cyfrowych w pasmie 
434MHz, poprzez ukfady monitorujyce 
np. stan paejentdw w szpitalach, az do 
zaawansowanych systemow zdalnej 
identyfikaeji. 



Rys. 2. 
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Filtry przeciwzaktoceniowe 

do odbiornikow TV i UKF 


Filtry przeciwzaktoceniowe 
to jeden ze sposobow walki 
zzaktoceniami. Najpierw 
zawsze nalezy sprawdzic 
i zadbac o prawidtowg 
instalacje antenowa, a jesli 
zakiocenia w odbiorze 
nadal nie znikna - mozna 
sprobowac ich likwidacji 
poprzez odpowiednie filtry. 

W artykule, dzipki 
uprzejmosci firmy Solidex 
z Warszawy, ktora przestata 
do redakcji probki, 
zamieszczamy 
charakterystyki kilku tego 
typu filtrow. 


Instalowane przy odbiornikach od- 
powiednio wykonane filtry mogq po 
moc w przypadku, gdy zakiocenia wy- 
st^pujq wewn^trz przewodu koncent- 
rycznego i na cz^stotliwosciach zupel- 
nie innych, niz odbierane programy TV 
i UKF. Typo wo do telewizorow stosuje 
si$ filtry gdrnoprzepusiowe, przenosz^- 
ce cz^stotliwoSci powyzej 1 74MHz 
(kanai 6) tub wyzszej, tuz ponizej nap 
nizszego wykorzystywanego kanaiu TV 
(np. w wojewodztwie mazowieckim 
jest to kanai 1 1). Filtr taki powinien jed- 
noczesnie zapewniac prawie bezstrat- 
ne przenoszenie sygnaiu (z tiumieniem 
0,5... 1 ,5dB) do kanaiu 60 (790MHz). 

Istniej^ce w dost^pnej iiteraturze 
opisy wykonania takich filtrow pocho- 
dzq najcz^sciej z czasow, gdy byiy wy- 
korzystywane kanaiy TV z pasma I i II, 
kanaiy TV pasma IV j V nie byiy uzywa- 
ne, a urzqdzenia nadawcze UKF - mo- 
gqce bye zrodfem zakiocen - byiy rza- 
dko spotykane, lub pochodziiy z kra- 
jdw, gdzie wykorzystuje si$ nadal pas- 
mo I TV (USA). Sprawia to, ze filtry S 3 
skuteezne tylko dla zakiocen z pasm 
KF, a ich konstrukeja - z zalozenia - nie 
zapewnia poprawnej pracy w kanaiach 
TV 21-60, pogarszaj^c (tfumienie 
3 ... 1 0dB) b^dz uniernozliwiajqc (tiu- 
mienie znaeznie powyzej 1 0dB) odbior 
prograrnow. Jest to wynikiem rezonan- 
sow wiasnych cewek i kondensatorow 
o znacznych warto^ciach <>100pF, 
>500nH), ktore tworzq pasozytnicze 
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puiapki, cz^sto akurat na cz^stotliwos- 
ciach odbieranych kanaiow TV. 

Duze wartosci elementow potrzebne 
byiy dia przepuszczania cz^stotliwosci 
TV juz od 41 ...54MHz. Problem nie jest 
prosty do rozwi^zania przy niskiej ce- 
nie ftltru \ masowej produkeji. Potwier- 
dzaj 3 to v/yniki badanych przez FCC 
i ARRL roznych fabrycznych filtrdw dla 
abonentow RTV przedstawione w "Ra- 
dio Frequency Interference - How to 
find ft and It", ARRL 1991 (praca zbio- 
rowa: editors ED Hare KAtCV, Robert 
Schetgen KU7G). Pomimo to filtry takie 

produkowane - iadny wygl^d i niska 
cena jako decyduj^ce parametry "tech- 
niezne" to nie tylko problem w Polsce, 
ale takze w USA i innych krajach. 

Z kiopotliwej sytuacji wybawiio nas 
zlikwidowanie w latach 1994-97 na- 
dajnikow TV w kanaiach 1-5 (pasmo 
lid) w Polsce i kilku innych krajach 
europejskich. Mozna wi^c wykonac 
filtr przenosz^cy powyzej 174MHz lub 
np. 209MHz, w ktorym wyst^pujq 
mniejsze wartosci indukcyjnosci i po- 
jemnosci, a tym samym pasozytnicze 
puiapki ujawni^ si$ powyzej 790MHz 
nie przeszkadzajqc w odbiorze TV (a 
nawet pomagajqc, gdy wypadnq np. 
w pasmie GSM). 

Wykonywanie filtrdw pasmowo- 
przepustowych 1 74...790MHz nie za- 
wsze jest potrzebne, gdyz zakiocenia 
od urzqdzeri nadawezyeh z pasm po- 
wyzej 790MHz sq znaeznie rzadziej 



Charakterystyka gniazda zwrotnico- 
wego abonenckiego MATV (pomiar 
w trybie 75Q ). 
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spotykane, a spowodowatoby znaczne 
skompirkowanie uktadu filtru i jego 
strojenia, a takze nieznac zne zwi^ksze- 
nietfumienia przepustowego. 

Ola odbioru UKF duz^ ulg^ bylo 
zlikwidowanie w Polsce i kilku innych 
krajach w latach 1997-2001 zakresu 
OIRT 65...74MHz. W tej sytuacji wy- 
starczy wykonac filtr pasmowoprzepus- 
towy na zakres 87, 5„,1 08MHz. 

Przedstawione filtry przeciwzakloce- 
niowe TV i UKF 53 wykonywane w ma- 
tych metalowych obudowach 
(35x25x15mm), szczelnie zalutowa- 



z zakresu 7-5pF, zai C3=129-60pF. Pojemrtosci kondensatordw i indukcyjnoici cewek (LI, 12 po kilkanaicie zwojdw; L3- 
kilka zwojdw) sq dobierane indywidualnie podczas strojenia filtru. Przy umiefetnym strojeniu mozna przesunqd pasozytni- 
cze pasma przepustowe navvet powyzej 2GHz ; Przy strojeniu bez sprawdzania pasm powyzej 400MHz pasozytnicze 
pasma przepustowe mogq wystqpic juz od okolo 600MHz. 

Charakterystyka filtru pasmowoprzepustowego 87-108MHZ (pomiar wzgl^dem 75Q). 


Zakres cz?stotliwosci ZnSdFa zaktoceri 

Filtr TV g-p 

Filtr UKF p-p 

DC ‘0,1MHz 

zasilanie i prze^czanie przez kabel 

opeja 

opeja 

0,1 -22MHz 

nadajniki fal Dl, Sr, Kr (1 00 - 13m) 

> 50dB 

> 50dB 

22-52MHZ 

12m, CB, 10m, 6m, dolny VHF 

50...40d8 

50...30dB 

52-87MHZ 

srodkowe pasmo VHF (4m) 

40..,30dB 

30.. .IdB 

87-108MHZ 

rozglo^nie UKF FM (3m) 

30...23dB 

< IdB 

1UB-146MHZ 

lotnicze (108-138MHz) i 2m 

23...10dB 

1...10dB 

146-1 74MHz 

gorne pasmo VHF 

10...1dB 

10...30dB 

174-230MHZ 

TV pasmo III (kanaty 6-12) 

< 1 d830 - 50dB 

230-370MHZ 

l^cznosc specjalna 

< IdB 

> 50dB 

370-470MHZ 

TETRA, UHF, trunking, NMT, 70cm 

< IdB 

>50dB 

47G‘790MHz 

TV pasmo IV i V (kanaty 21-60) 

<1 Db 

rdznie 

>790MHz 

WLL, GSM, 23cm, 13cm, ISM 12cm 

rdznie 

roznie 
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Charakterystyka filtru gdrnoprzepustowego > 174MHz; pasmo pracy do 1 GHz (pomiar wzgl^dem 75Q). 

Schema* filtru gdrnoprzepustowego. D/a zakresu pracy fdtru > 1 74MHz wartosci kondensatordw Cl i C3 $3 dobrane 
z zakresu 10-7 pF , zas C2=7-4pF. Pojemnosci kondensatordw i indukcyjnoici cewek (LI, L2 po kilka zwojow) sq dobierane 
indywidualnie podczas strojenia filtru. Przy umiej$tnym strojeniu uzyskuje si$ Ap od okolo 0,4 do 0,8dB w pasmie 
470...490MHZ . Powyzej 800MHz roinie tlumienie, ale aby wytlumid zaklocenia mikrofalowe niezbpdny jest filtr dolnoprze- 
pustowy < 800MHz . 
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nych (ekranowanie > 80clB) z dwoma 
gniazdamr typu " F ". jest to rozwiqzanie 
iepsze od wersjj z wtykiem i gniazdem 
IEC bezposrednro wtykanym do odbior- 
nika, gdyz nie powoduje wyfamywania 
gniazda w odbiorniku, lub sfabego 
i niepewnego kontaktu, gdy gniazdo 
jest troche zagl^bione w sciance tylnej 
odbiornika. Przy instalacji wystarczy 
rozciqc przewod koncentryczny jak 
najblizej odbiornika i zalozyc na nim 
dwa wtyki typu "F" odpowiednie do 
srednicy przewod u, a nast^p nie przy- 
kr^cid je do gniazd filtru. 

Mozliwe jest wykonanie filtru 
z przenoszeniem zasilania (np. do 
przedwzmacniacza), ale wi^ksze sq 
problemy z jego tlumieniem przepusto- 
wym i strojeniem. Tym niemniej po- 
wstala wersja wspdlna filtru do TV i TV 
SAT pracujqca bez "wci$d" w zakresie 
206 - 2300MHz i przenoszqca zarowno 
zasilanie 14.. .18V jak i impulsy przelq- 
czajqce 22kHz. 

Typowo mozna uzyskac w prostych fil- 
trach gornoprzepustowych > 174MHz TV 
(3 kondensatory i 2 cewki) oraz filtrach 
pasmowoprzepustowych 87,5...108MH2 
UKF {3 kondensatory i 3 cewki) Ap < 
IdB (zwykle 0,3—0,7dB). 

Pasozytnicze pasma przepustowe 
z Ap < 10dB mogq wyst^powac w fi It- 
rze UKF od 700MHz, lecz przy specjal- 
nym strojeniu mozna je przesunqc na- 
wet >1900MHz. 

Oferowane przez firm^ Solidex filtry 
mogq bardzo skutecznie tlumic zakld- 
cenia z pasm KF, CB i 6m (filtr UKF 
97,3.. .108 takze z pasm >174MHz, 
a wi^c takze 70cm) oraz, cz^sciowo, 
z pasma 2m. Pasma IqcznoSci profesjo- 
nalnej, ktore mogq powodowac zakfo- 
cenia, sq tlumione w zaleznosci od 
cz^stotliwosci. 

W filtrze przenoszqcym wszystko 
powyzej kanalu 6 TV nie jest tlumione 
pasmo 300MHz (ktore ma bye zlikwi- 
dowane) i 400MHz (trunking, amators- 
kie 70cm, NMT - telefony Centertel). 
Powinny bye one wytfumione w pra- 
widlowej instalacji antenowej przez 
zwrotnice antenowq 174-230/470- 
790MHz, lecz tanie, prymitywne 
zwrotnice spotykane w handlu, prze- 
puszczajq najcz^sciej 0-250/>300MHz 
(lecz powyzej 600MHz tfumienie prze- 
pustowe jest cz^sto znaezne: 3...10dB). 


Tfumienie pasma 400,..470MHz widma, stosowania bardzo krotkich do- 
mozna uzyskac w roznych ukfadach prowadzen elementow i zasad monta- 
pulapek i filtrow pasmowozaporowych, zu przestrzennego UHF. 
lecz w przypadku prostych rozwiqzan Strojenie metodq punkt po punkeie, 
traci si$ cz^sto odbior kanafow TV le- np. tylko dla kilkunastu cz^stotliwosci, 

zqeych tuz powyzej (k. 21 i kilka na- jest w przypadku filtru o tak szerokim 

st^pnych) z powodu ich malej selek- pasmie pracy mafo skuteezne i ogrom- 

tywnosci. nie pracochlonne. Kierujqc si^ zas tylko 

Opisywane wyzej filtry sq rozwiqza- wzrokowq kontrolq odbioru progra- 

niem najprostszym i ''dla leniwych" - mow TV mozna wykonac filtr, ktory 

nie wymagajqcym wizyty na dachu. w pasmie zaporowym b^dzie malo sku- 

Mozliwe jest tez wykonanie filtru dla teezny i/lub nie b^dzie przenosil do- 

TV kablowej, gdzie TV zaezyna sie naj- tychczasowych programow w przypad- 

cz^sciej (niestety) od 1 1 1 MHz. ku zmlany kanafdw nadawania ani no- 

Teoretycznie TV kablowa nie powin- wych dodatkowych programow. 
na odbierad zakfdceri z pasm fqcznosci Informacje w sprawie tych i innych 
w "eterze", lecz w praktyce jest to zja- gotowych filtrow (takze z protokoiem 

wisko spotykane, podobnie jak zakfo- pomiarow), indywidualnie strojonych 

canie Iqcznosci w "eterze" przez pro- i wykonywanych w opcjach wg zyeze- 

mieniujqcq 24h na dob$ siec kablowq. nia, oraz elementow instalacji anteno- 

Przyczyny to cz^sto zly projekt, zfy stan wych odpornych na zakfdcenia mozna 

techniczny, niskiej jako^ci urzqdzenia uzyskad w firmie Solidex u Michafa 

nie spefniajqce wymogow kompatybil- SP5WCQ (tel. (22) 842-25-94 lub 65 1 - 

nosci elektromagnetyeznej i tanie pseu- 78-12). 

do-kable koncentryczne z zanikajqcym Na zakoriczenie warto takze przypo- 
ekranem (ogniwo elektrochemiczne: mniec o potrzebie stosowania na wy- 

folia Al 4- oplot Cu, CuSn). jsciu nadajnikdw KF bqdz UKF odpo- 

Mieszkahcy rejonow, gdzie program wiedniej jakoSci dolnoprzepustowych 
TV jest emitowany tylko w kanalach filtrow przeciwzakloceniowych. 

21-60 (np. dawne woj. kieleckie, mogq 
probowac uzyd jako 
filtru zwrotnicy l-lll/IV- CHi 
V lub podobnej, pod- 
fqczajqc tylko wejscie 
pasma IV-V (k. 21-60) 
i wyscie, a wejScie E/£ 

(wejscia) niskich kana- 
fow zostawiajqc zam- 
kni^te rezystorem 75Q 
(1/8 lub 1/4W). 2 po- 
danych poprzednio 
powodow oraz braku 
ekranowania nie jest 
to rozwiqzanie zbyt 
skuteezne. 

Dobre parametry 
filtrow mozna uzyskac 
w przypadku dyspono- 
wania szerokopasmo- 
wq aparaturq pomiaro- 
wq (dopasowanq do 

standardu 75Q), tj. LI L2 L3 

wobuloskopem (choc- Schemat filtru 

by bardzo prostym, VHF/2m i jego 

np. radzieckim XI -50) charakterystyka 

lub generatorem szu- (opis w SR 7/ 

mu i analizatorem 2001,5^.16)* 
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Przy okazji konstruowania sprz?tu nalezy pami?tac o efek- 
cie dydaktycznym, kiedy radioamator podczas budowy poz- 
naje lepiej funkcjonowanie i zasad? pracy urzqdzeri, z kto- 
rych korzysta. Nie bez znaczenia jest fakt, ze przy okazji 
konstruowania prostych ukladdw nadawczo-odbiorczych 
mozna zainteresowac mlodzrez szkolnq iwten sposob po- 
zyskac nowych adeptow krdtkofalarstwa. 

Teraz wrocmy do konkursu. Prawdopodobnie ze wzgi?du 
na upalne lato czy powodzie przyslano do nas zaledwie kilka 
prac wpostaci schematow i opisow minitransceiverdw QRP 
(chyba wybralismy zly moment na ogloszenie konkursu). 


w&ft. wmx) 
sa?J# ’ if ik 1 '. 

lit** 



Zanim podamy wykaz osob nagrodzonych w konkursie 
oraz opls jednej z nagrodzonych prac, chcemy wyjasnic Czy- 
telnikom, dlaczego warto budowac proste minitransceivery 
QRP. 

Pomimo latwosci kupienia w kraju fabrycznego sprz?tu 
krdtkofalarskiego (w tym giownie nowoczesnych transceive- 
row), radioamatorzy nie zaprzestali wlasnor?cznej budowy 
urzqdzeri nadawczo-odbiorczych. Jedni budujq ze wzgl?du 
na brak odpowiednich srodkbw finansowych na zakup sprz?- 
tu, a inni z zamitowania do radiotechniki i wlasnych kon- 
strukcji. Rowniez w krajach o wyzszym stopniu zamoznosci 
sq konstruowane proste transceivery QRP charakteryzujqce 
si? malymi wymiarami i niskim poborem prqdu. Sq to urzq- 
dzenia ograniczone do najistotniejszych cz?sci, w ktorych 
z reguly rezygnuje si? z dodatkowych cyfrowych ukladow 
wspomagajqcych prac? (cyfrowe skale, sterowania mikropro- 
cesorowe, itp.). 

U nas praca na QRP utozsamrana bywa przewaznie z pra- 
cq terenowq i korzystaniem z emisji CW (telegrafii). Cz?$to 
nie pami?ta si?, ze nadajniki CW mozna stosunkowo latwo 
przystosowac do modulacji FSK i wykorzystywac je do pracy 
emisjami cyfrowymi. Emisje cyfrowe, w tym PSK 31, pozwa- 
lajq na nawiqzywanie Iqcznosci o znacznym zasi?gu przy 
uiyciu nadajnikow rnalej mocy. Zalety te docenili nawet pro- 
ducenci zestawow, wprowadzajqc na rynek kity takich jedno- 
kanalowych urzqdzen jak np. PSK-20. 

Z drugiej strony, mi mo dost?pu do nowych mediow (w 
tym Internetu czy telefonii komorkowej) i zafascynowania 
technikq komputerowq, budowa prostego minitransceivera 
moze takze stanowic niezapomniane przezycie dla miodzte- 
zy. Tutaj wskazbwka nie lylko dla nauczycieli: nawet naj- 
prostsze dwa urzqdzen ia QRP mozna sprzqc z komputerem 
i z odpowiednim programem zademonstrowac bezprzewo- 
dowq Iqcznosc cyfrowq, chocby z pokoju do pokoju. 



Z tego tez powodu wszystkie osoby, ktore nadestaly prace 
na konkurs, zostaly nag rod zone. 

Zestaw radiotelefondw Rambo ufundowany przez war- 
szawskq firm? AVANTI otrzymal Henryk Ku$ (opis transceive- 
ra QRP KAT! CW/80m). 

Nagrody ksiqzkowe otrzymali: Krzysztof Dqbrowski (opis 
transceivers SST; kit firmy "Wilderness Radio"), Roman Wil- 
czyhski (opis mikrotransceivera "Mikro-80), Marek Powierza 
(opis radiotelefonu Moria). 

Sposrod przestanych prac ponizej zamieszczamy opis mini- 
transceivera "Mikro-80" - uklad, ktory moze bye odwzorowany 
przez kazdego, nawet w chwil? po przeczytaniu Swiata Radio. 

Mikro 80 (rys. 1) to bardzo prosty minitransceiver CW 
QRPP o bezposredniej przemianie cz?stotliwosci przystoso- 
wany na pasmo 80m (z powodzeniem byf przystosowywany 
na inne pasma w zakresie 160-20m). Uklad jest wzorowany 
na opisie publikowanym w SPRAT G-QRP. 

W skfad tego urzqdzenia, zbudowanego zaledwie na 
4 tranzystorach, wchodzi generator 80m, wzmacniacz ante- 
nowy nadajnika pelniqcy rol? detektora odbiornika oraz slu- 
chawkowy wzmacniacz m.cz. 

Generator na tranzystorze T1 jest stabilizowany rezonato- 
rem kwarcowym 3,58MHz (latwy do zdobycia). Kondensato- 
rem zmiennym C mozna w zakresie kilkunastu kHz zmieniac 
cz?stotliwosc pracy urzqdzenia. Po nacisni?ciu klueza tele- 
graflcznego zwierajqcego obwdd emiterowy tranzystora T2 
sygnal jest emitowany do anteny. Tranzystor ten podczas 
odbioru pelni funkcj? detektora CW, w ktorym w obwodzie 
emiterowym RC powstaje sygnal m.cz. (z roznicy sygnalow 
doprowadzonych do zlqcz bazy i kolektora). 

Sygnal m.cz. po wzmocnieniu w ukladzie z tranzystorami 
T3, T4 jest skierowany do sluchawek wysokoomowych (1 -2k 
typu wojskowego). 

Uklad modelowy autora byl zmontowany na plytee uni- 
wersalnej i wstawiony do metalowej obudowy po landryn- 
kach. Cewka byla nawini?ta na korpusie telewizyjnym z do- 
strojezym rdzeniem ferrytowym o srednicy 8mm. Uzwojenie 
zawierato 24 zwoje drutu DNE 0,4 z odezepem od 6 zwoju 
od strony zasilania. 

Uruchomienie ukladu sprowadza si? giownie do zestroje- 
nia obwodu rezonansowego na najwi?kszy sygnal w antenie. 
Przy dofqczonej antenie typu dipol 2x20m rdzeh w cewce 
oraz kondensator C6 ustaw'ia si? na maksymalne napi?cie za 
pomocq sondy diodowej w.cz. Chcqc uzyskac wi?kszq czu- 
losc odbiornika czy sterowanie glosnikiem nalezy zamiast 
sluchawek wstawic rezystor rz?du 2-4k i z kolektora 13 po- 
przez kondensator rz?du lOOn podac sygnal na dodatkowy 
wzmacniacz m.cz. 

Opisy pozostalych nagrodzonych minitransceiverdw 
opublikujemy w jednym z kolejnych numerow naszego pis- 
ma (material wymaga wi?kszej obrdbki redakcyjnej). 

Andrzej Janeczek 
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“Wizyta” 

Wydawc^ dyplomu jest Lwowski Radioklub Obwodowy 

- UY4WWA. Celem dyplomu jest upami^tnienie wizyty we 
Lwowie Ojca Swi^tego Jana Pawia II w dniach 24-27 czerwca 
2001 r. 

Dyplom jest przyznawany za IqcznoSci (nasluchy) ze stacja- 
mi z Lwowa i obwodu Iwowskiego, przeprowadzone od 24 
czerwca do 31 grudnia 2001 r. 

Nalezy zebrac co najmniej 126 punktow (liczba kraj6w, 
ktore odwiedzil papiez Jan Pawel II). 

Punktacja dla stacii polskich: 

- 1 QSO: 30 pkt, 

- QSO ze stacjq EN1 WJP: 50 pkt 

- IqcznoSci na 1 60, 1 0 i VHF: 60 pkt. 

Dyplom jest bezplatny, a zainteresowany jego otrzyma- 
niem pokrywa jedynie koszty przesylki pocztowej wysokosci 
4 IRC (4 DM lub 2 USD). 

Zgtoszenie (wyci^g z dziennika stacyjnego) nalezy prze- 
slac na adres: Award Manager UR5WMM, skr.poczt. 4962 
Lw6w, 79053, Ukraina. 


“Jan Pawel II na Ukrainie” 


\ 


Celem tego dyplomu jest uczczenie pielgrzymki Papieza 
Jana Pawia II na Ukraini^, a w szczegolnosci do Lwowa. 

Podczas pielgrzymki Papieza z Lwowa pracowala stacja 
okolicznosciowa EN1 WJP (karty QSL z EN1 WJP kierowac do 
managera UR4WG przez biuro-QSL albo direct) i byla okazja 
do spelnienia warunkow dyplomu "Jan Pawel II na Ukrainie". 

Ten okolicznosciowy dyplom wydaje Lwowski Oddzial 
Ligi Radioamatorow Ukrainy - Lwowski Klub Krotkofalow- 
cdw. Warunkiem otrzymania dyplomu jest przeprowadzenie 
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minimum 5 QSO ze stacjami z Lwowa i okregu Iwowskiego 
w terminie od 22 do 27 czerwca 2001 roku (Iqcznosc z oko- 
licznosciowq stacja EN1 WJP obowiazkowa). Zalicza si$ Iqcz- 
no$ci dowolnymi emisjami (powtdrne QSO - na rdznych pas- 
mach albo rdznymi emisjami). Dla nastuchowcdw warunki sa 
analogiczne. 

Dyplom jest pelnokolorowy, formatu A4, a jego koszt (ra- 
zem z wysylkq) - 3 IRC (2 USD lub rownowarto£c). 

Zgloszenie (GCR) i opiate kierowad do 1.07.2002 r. na 
adres: Igor Adamowski (UR4WG) skr. poczt. 7072, Lwdw 
79018, Ukraina. 
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“150 lat 
literatury 
kaszubskiej” 

Dyplom okolicznosciowy wydajq 
Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Ru- 
mia, Harcerski Klub tqcznosci SP2ZCE, 
Bractwo Mestfina oraz Towarzystwo 
Historyczno-Kulturalne Rumia. 

Dyplom jest dost^pny dla stacji pols- 
kich I zagranicznych, a warunkiem je- 
go uzyskania jest zdobycie 1 50 pkt dla 
stacji SP oraz 50 pkt dla stacji zagra- 
nicznych. Zaliczane s^ t^cznosci prze- 
prowadzone od dnia 5.05.2001 r. na 
wszystkich pasmach KF i UKF, emisja- 
mi CW, SSB, FM oraz emisjami cyfro- 
wymi. Nie b^d^ zaliczane J^cznosci 
przeprowadzone przez przemienniki 
oraz crossband. Punkty przydzielaj^ 
stacje klubowe i indywidualne wg na- 
st^pujqcego klucza: 

- stacja organizatora SP2ZCE 50 pkt. 

- stacje klubowe SP2PMW, SP2KDS, 
SP2ZIE oraz inne z terenu Pomorza 
Kaszubskiego, jak rowniez stacje in- 
dywidualne z miejscowosci Wejhe- 
rowo, Puck, Kartuzy oraz KoScierzy- 
na (stolice regionow kaszubskich) 20 
pkt. 

- stacje indywidualne z terenu Pomo- 
rza Kaszubskiego 5 pkt. 

Koszt dyplomu dla stacji polskich 
wynosi 10 zi, a dla stacji zagranicz- 
nych 5 USD (10 DEM lub 5 IRC). 
Wpfaty nalezy dokonac na konto: 
Zrzeszenie Kaszubsko Pomorskie Od- 
dzial Rumia, ul.Mickiewicza 19, 
84-230 Rumia, Bank Spofdzielczy Ru- 
mia Nr 835-1000-3-866-27-06-1 1 . 

Zgtoszenia wraz z odcinkiem wpfaty 
nalezy wysyiac na adres: Harcerski 
Klub hqcznosci SP2ZCE, ul. Wfokienni- 
cza 14, 84-230 Rumia. 

: . •' JR 
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W lipcowym nume - 
rze Swiat Radio uka- 
zai si? interesuj^cy 
i cenny d/a wielu radioama- 
torow artykul o zakioceniach 
wnoszonych przez amators- 
kie radiostacje. W tym miejs- 
cu warto uzupelni £ naszq 
wiedz$, ze zakiocenia radio - 
we wnoszone przez nasze 
urzqdzenia nazywajq si$ 
w s/angu radioamatorow bd, 
jesli zaklocamy odbior radio - 
wy stacji tak zwanych broad- 
castingowych (ktore po pols- 
ku nazywajq sit ? po prostu ra- 
diofoniczne), a tvi , jesli za- 
klocamy odbior programow 
telewizyjnych . W artykule 
o zakioceniach na wst^pie 
zaznaczono , ze opis b^dzie 
przede wszystkim fizyczny 
a nie matematyczny, aby ma- 
terial by I bardziej przyswajal- 
ny dfa szerokiej rzeszy czy- 
telnikow . Poniewaz, moim 
zdaniem, we wspomnianym 
artykule zbyt skqpo opisano 
zakiocenia od strony fizyki / 
chcialbym uzupelnih material 
artykulu . 

Autorzy skupiii si$ glownie 
na wskazaniu miejsc wystg- 
powania zrodei zakfoceh bez 
wyraznego podania przy czy - 
ny ich wystqpienia . Duzo 
uwagi poswi$cili zwaiczaniu 
oh j a wow, natomiast zupeinie 
pomin^li zwa/czanie przy- 
czyn powodujqcych powsta- 
wanie Zrddei zakfoceh. Meio- 
da walki z objawami a nie 
z ich przyczynami jest nieste- 
ty dose czfsto stosowana nie- 
mal we wszystkich dziedzi- 
nach naszego zycia. Nie 
kwestionujqc w ogole ce/o- 
wosci zwalczania objawow, 
chc $ wyrainie podkreflic ; ze 
rozpoznanie przyezyny i jej 
calkowite lub nawet czgscio- 
we usuni$cie daje najbardziej 
skutecZny efekt w leczeniu 
wszystkich chorob, a zakio- 
cenia wnoszone przez nasze 
urzqdzenia nadawezo-od- 
bioreze iez mozna nazwac 
chorobq - 

Konrad jabiohski SQ5FLT 

Artykul SQ5FLT zamie&ilii- 
my na str. 55. 


m 


Byibym bardzo 
wdziqczny, gdyby 
Redakcja przypo- 
mniafa wszystkim (a w tym 
i mnie): 

1. co to znaezy Siuzha Ama- 
torska; 

2. czy sq jakies dyrektywy 
( np . WARC) odnosnie wspdi - 
pracy krotkofalowcow z in- 
nymi sluzbami w przypadku 
k/$sk zywiolowych ; 

3. czy PZK, lub ktokolwiek 
inny, przeprowadza w Polsce 
cwiczenia typu Simulated 
Emergency Test (info na stro- 
nach ARRL); 

4. jakie umiej^tnosci dosko- 
nalone $4 poprzez udzial 
w SET. 

W'tem, ze dzialanie na rzecz 
innych oraz wspofpraca nie 
sq u nas najbardziej popular- 
ne , a/e kazdy ma chocby mi- 
nima Ine zdo/noici w tych 
kierunkach i tylko trzeba je 
rozwijac. Naprawd $ warto ! 
Serdecznie pozdrawiam 
Wojtek Trojanowski SP5XOG 

Zapewne nasz Czytelnik mial 
na mysli Sluzb^ Radiokomu- 
nikacyjnq, Amatorska Sluzba 
Radiokomunikacyjna ma na 
celu nawi^zywanie wzajem- 
nych l^cznosci, badania 
techniczne oraz indywidual- 
ne szkoienie, wykonywane 
w celach niezarobkowych 
przez uprawnione osoby wy- 
Iqcznie dla polrzeb wlas- 
nych. 

Ostatnie miesiejee dowiodly, 
ze nie da si^ tak zorganizo- 
wac profesjonalnych sluzb 
ratunkowych, by mogly opa- 
nowac w petni kazda sytua- 
cj£ kryzysowq. Bywajq tak 
wielkie tragedie czy kl^ski 
zywiolowe, ktore przynaj- 
mniej w pierwszej fazie prze- 
rastajaj mozliwosci zawodo- 
wych shizb ratunkowych. 
Wtedy pomoc ze strony 
ochotnikow jest bardzo cen- 
na. Wlasnie krotkofalowcy 
przez swdj entuzjazm, ch^c 
niesienta pomocy, doswiad- 
czenie operatorskie i sprz^t 
jakim dysponuj^ do tego 
szczegolnie predystynowani. 
Doswiadczenia te winny bye 


n 
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dla organizaeji krotkofalars- 
kich wskazowkc'i kierunkow 
dziaiari wspdtpracy z zawo- 
dowymi formaejami ratowni- 
czymi, Niestety ten potenejai 
sprz^tu i Judzi dobrej woli 
jest na ogdt niedoceniany 
przez zawodowcdw, ale ta- 
kie sytuacje pokazuj^, jaka 
jest ich wartosc w sytuacjach 
kryzysowych (np* powodz 
1 997 w Polsce czy ostatnie 
wydarzenia w USA). 

Redakcja otrzymata zapew- 
nienia Prezesa PZK, ze w naj- 
blizszym czasie b^dzie do- 
st^pna szersza informaeja na 
temat SET. 

JesTi tylko otrzymamy obie- 
cany materiat na ten temat, 
niezwtocznie go zamieScimy. 

B W sierpniowym nu - 
merze 2001 napisa- 
no, jak to jeden z ko- 
legow wyrzucil do kosza na 
smieci syntezer (z powodu 
dewiaeji). Otdz kilka miesi§- 
cy temu zaiozylem do mo ich 
dwoch whsnorgcznie wyko- 
nanych transceiverow (jeden 
na plytee Pleseya, drugi row- 
niez wg SP5WW) syntezery 
Unisynt 2000 wg kol . 
SP3ABG , ktore tez sam wyko- 
naiem. Zadnej dewiaeji nie 
zauwazylem. Obecnie zmie- 
nifem przy jednym TRX syn- 
tezer Unisynt 2000 na synte- 
zer Unisynt 2001. Nie za- 
uwazyiem dewiaeji. Prosz$ 
posluchac i tiawiqzac \qcz- 
nosc ze - SP3BO, staiym 
gosciem na cz$stotiiwosci 
3695,0kHz w kdleczku se- 
nt orow OTC w niedzielQ od 
godz. 7.00. 

Przy stosowaniu syntezerdw 
konstrukcji kolegi SP3ABG 
wazne jest , aby pamiptad 
o diodzie krzemowej dofq- 
czonej do cewki VCO, ktora 
zapewnia odpowiedni po - 
ziom sygnaiu w.cz . dla diody 
pojemnosciowej. To wynika 
zresztq ze schematdw stoso- 
wania syntezerdw opracowa- 
nia kol. SP3ABG czy z adap- 
taeji Unisynt do TRX Antek. 

Czeslaw SP3BO, 
Ostrow W/kp. 


Zwracam z profbq 
do wszystkich opera - 
to row CB, ktorzy 
chcq cos hezin teresown i e zro- 
bic dla idei CB radio w Polsce. 
Wiadomo wszystkim, ze obec- 
nie pasmo obywatelskie 
w kraju ma bardzo ubogi po- 
z\om, w przeciwiehstwie do 
lat ubieglych, gdy rozkwit CB 
radio w Polsce szedl "pelnq 
parq”, a stacji przybywafo jak 
grzybdw po deszczu. 
Pami^tajmy, ze stale kontakty 
osobiste zhlizajq operatorow 
z roznych pahstw, w roznych 
dziedzinach techniki oraz da- 
jq pelen obraz umacniajqcy 
CB radio w swiecie jako Iqcz- 
nosc dla kazdego . Kazdy 
z nas oraz z naszyeh najbiiz- 
szyeh moze bye posiadaezem 
radiostaeji CB, ale wycho- 
dzqc w eter nalezy pami^tac, 
ze pasmo nie jest niczyjq pry - 
watnq wlasnosciq. Pamigtaj- 
my o kulturze osobiste j, po- 
niewaz slowa mdwione do 
mikrofonu sq s lyszane nie tyl- 
ko w kraju , ale i zagranicq 
bez wzgl<?du na to, jakim j$- 
zykiem si$ posfugujemy - jed- 
nakowe prawo operatorskie 
posiadajq inni CB-sci. Bqdz- 
my tolerancyjni i kontynuuj- 
my ide$ CB radio. 

Ostatnie lata po burzliwym 
rozwoju CB w Polsce pokazu- 
jq, ze juz wyszh ono z mody, 
ale nie pozwoimy mu 
calkowicie zniszczec, prze- 
ciez to nie zabawka dla ma - 
lych dzieci. Kiedys naczekalis- 
my, ze jest nas za duzo i ze 
nie mozemy sobie porozma- 
wiac, ale moje zdanie jest ta- 
kie, ze Pofak mqdry po szko- 
dzie . Obecnie , stwierdzdm 
z wielkim ubolewaniem, zo- 
stahgarstka operatordw majq- 
ca jakqs wiedz$ i rutyn <?, ale 
jest ich niewielu, a jezeli sq, to 
nie chcq si§ ujawniac . 
jezeli nic nie zmienimy, to 
pasmo CB b$dzie skladac si $ 
z pseudo CB-stow, a reszta 
aibo zakohezy na zawsze 
przygodg z radiem lub przej- 
dzie iv wyzsze progi bractwa 
krotkofalowcow. 

Rafai 161-AR-0126, 
1 SUSP-001 
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Gtos dyskusyjny w sprawte zaktoceri wnoszonych 


Aby wykryc podstawowq przyczyn? 
wy$t?powania zaklocen, rozpatrzmy 
dzialanie radiostacji wlasnie z punktu 
widzenia fizyki. Typowym ukladem ra- 
diostacji jest jej nadajnik, antena i uklad 
polqczenia nadajnika z antenq (tzw. fee- 
der). Istniej^ wprawdzie rozwiqzania, 
w ktorych antena jest bezposrednio po- 
Iqczona z nadajnikiem, ale dotyczy to 
zwykie radionadawczych urzqdzen bar- 
dzo malej mocy i nie b?d? si? nimi tutaj 
zajmowac. Sam nadajnik, jesli jest pra- 
widlowo skonstruowany, nie powinien 
promieniowac energii elektromagne- 
tycznej bez podiqczenia anteny poprzez 
uklad polqczenia nadajnika z antenq, 
gdyz jego obwod wyjsciowy, przez kto- 
ry ma przekazywac energi? na zewn^trz 
jest roz warty i, mi mo wyst?powania na 
wyjsciu napi?cia wielkiej cz?stotliwosci, 
gdy nacisniemy PTT lub klucztelegraficz- 
ny, prqd w tym obwodzie nie plynie! Nie 
ma wi?c mocy! Anten?, wlasciwie jej 
promiennik, umieszczamy zwykie z dala 
od nadajnika z kilku powodow. Po pier- 
wsze, aby zmniejszyc nat?zenie pola 
elektromagnetycznego oddziafywuj^ce- 
go na obslug? radiostacji; po drugie, aby 
zmniejszyc wplyw tegoz pola na samq 
radiostacj?, gdyz w szczegolnym przy- 
padku moze nast^pic nawet uszkodzenie 
radiostacji; po trzecie, aby uzyskac lep- 
sze warunki promieniowania anteny, za- 
lezne od jej konstrukcji, co w przypadku 
przyf^czenia anteny wprost do nadajnika 
moze nie bye wykonalne! 

Uklad polqczenia nadajnika z anteny, 
zwany potoeznie feederem, powinien 
bez strat przekazac energi? z nadajnika 
do anteny, Co to jednak znaezy: bez 
strat? I jakie straty tu wyst?pujq? Otoz ma- 
my dwa rodzaje strat. Straty na wytwarza- 
nie ciepla w feederze i straty na promie- 
n Iowan ie feedera. Straty na cieplo w fee- 
derze (b^dz w nadajniku) S3 oczywiscie 
niepozqdane, ale nie powoduj^ one bez- 
poSrednio zaklocen radioelektrycznych 
S3 wyl^cznie niepotrzebn^ strata kosz- 
townej energii w.cz. Jesli cala moc wy- 
twarzana przez nadajnik zostanie wy- 
dzielona w promienniku anteny w po- 
staci ciepla i promieniowania elektro- 
magnetycznego, a w feederze tylko po- 
wstanq straty na cieplo, to ani nadajnik, 
ani feeder (czyli kabel Iqcz^cy anten? 
z nadajnikiem) nie b?dq zrodfem zaklo- 
cen i to bez wzgl?du na to, czy feeder 
b?dzie liniq symetryeznq, czy kablem 
koncentrycznym. Bci i tvi mogq oczywis- 
cie powstad, ale powodowac je b?dzie 
wylqcznie promiennik anteny. Zmniej- 
szenie tych zaklocen uzyskuje si? wfas- 


nie poprzez umieszczenie promiennika 
z dala od anten odbiornikow radiofonicz- 
nych i anten odbiornikow telewizyjnych. 

Co nalezy jednak zrobic, aby calq 
energi? wielkiej cz?stotliwo£ci wypro- 
mieniowywal wlasnie tylko promiennik 
anteny? Nalezy tak dopasowac feeder 
do anteny, aby nie na$t?powalo odbicie 
fall w feederze. Uzyskuje si? to jedynie 
przy WFS^I . Wtedy do nadajnika wraca 
zero energi wielkiej cz?stotliwoscL Przy 
WFS=1 pomi?dzy nadajnikiem a pro- 
miennikiem anteny wy$t?pujq tylko 
wspomniane straty na cieplo, natomiast 
nie ma strat na promieniowanie. Przy 
WFS“1 zbyteczne jest zakladanie cze- 
gokolwiek na ekran feedera w postaci 
kabla koncentrycznego, bqd2 stosowa- 
nie jakichkolwiek dodatkowych filtrow. 
Dopiero, gdy nie uda si? uzyskac 
WFS=1, a energia odbita od miejsca po- 
Iqczenia feedera z promiennikiem ante- 
ny wraca do nadajnika, mozna i nalezy 
stosowac metody opisane przez auto- 
row, aby zmniejszyc objawy, bo przy- 
czyny juz nie mozna bardziej zmniej- 
szyc. W tym miejscu nalezy wyraznie 
podkreslic rol? harmonicznych w sygna- 
le mocy generowanej przez nadajnik. 
Otoz uzyskanie WFS=1 jednoczesnie 
przy sygnale o cz?stotliwosci f i cz?stot- 
liwosciach harmonicznych 2f, 3f, ltd. 
jest w rzeczywistych warunkach nie- 
mozliwe, gdyz dla kazdej kolejnej Har- 
mon icznej opornosc dla wi?k$zosci an- 
ten b?dzie inn a niz dla podstawowej f. 
Mimo najbardziej starannego dobrania 
opornoSci falowej feedera do opornoSct 
anteny dopasowanie jest mozliwe tylko 
dla jednej cz?stot1iwosci! Dla wyzszyeh 
harmonicznych WFS b?dzie si? roznil 
od jednoSci psuj^c wypadkowy WFS. 
Usuni?cie wyzszyeh harmonicznych 
z sygnalu wysylanego do ukladu feeder- 
antena jest wi?c warunkiem koniecz- 
nym, lecz nie wystarczajqcym do uzys- 
kania WFS zblizonego do jednosci. Pra- 
widlowo skonstruowany nadajnik nie 
powinien wytwarzac wyzszyeh harmo- 
nicznych w sygnale mocy w.cz.. Jesli 
jednak harmoniezne wyst?pujq, ko- 
nieezne jest zastosowanie dobrego filtra 
dolnoprzepustowego i to umieszczone- 
go bezposrednio na wyjsciu nadajnika. 

W tabeli 1 podano zalezno^c mocy 
odbitej od WFS. Jak widac, nawet przy 


WFS=1,2 nast?puje odbicie 0,8% mocy 
wytwarzanej przez nadajnik. A wi?c 
dla 100W wytwarzanych przez nadaj- 
nik odbija si? 0,8W mocy w.cz. i feeder 
t? moc wypromieniowuje. Czy calko- 
wicie? Otoz nie, gdyz cz?sc mocy odbi- 
tej jest rowniez tracona na cieplo w fe- 
ederze, Uosc traconej mocy zalezy od 
tlumienno^ci feedera, czyli przede 
wszystkim od jego dlugoscL 

Przy WFS=3 juz 25% mocy nadajni- 
ka odbija si? od anteny i przy 1 00-wa- 
towym nadajniku az do 25W moze wy- 
promieniowac feeder. Sq to juz wartos- 
ci niebezpieczne. 

Jesli w feederze powslaje fala stojq- 
ca, to istotnego znaezenia w tym mo- 
mencie nabiera opornosc wewn?trzna 
nadajnika. Jesli jest ona rowna opornos- 
ci falowej feedera, to odbita moc jest 
calkowicie pochlaniana przez nadaj- 
nik, zwykie powodujqc w nim straty na 
cieplo, a przy wi?k$zych wartosciach 
mocy odbitej - nawet uszkodzenie na- 
dajnika. Gdy opornosc wewn?trzna na- 
dajnika jest rozna od oporno^ci falowej 
feedera, to powstajq kolejne odbicia, 
tym razem na poczqtku feedera, wywo- 
lujqc znow fale stojqce w feederze. 
Wszystko to razem powoduje wzrost 
promieniowania feedera i to bez wzgf?- 
du na to, jaki ekran kabla zastosowano! 

Z bilansu energetyeznego wynika, ze 
dla WFS=1 calq generowanq moc pro- 
miennik anteny cz?sciowo wypromie- 
niowuje, cz?sciowo zamienia na cieplo, 
a dla WFS>1 tylko cz?sc mocy wypro- 
mieniowuje promiennik (i zamienia na 
cieplo), a reszt? wypromieniowuje (tak- 
ze zamienia na cieplo) feeder. Wydaje 
si?, ze feeder niejako pomaga anten ie! 
Odpowiedz zwykie jest prosta. Feeder, 
gdy promieniuje, jest bardzo zlq antenq 
i zwykie promieniuje na wszystkie stro- 
ny, a poza tym odleglosc od feedera do 
zaklocanych odbiornikdw jest zwykie 
mniejsza, niz od promiennika anteny 
nadawczej. I z tego wlasnie powodu 
przy promieniowaniu feedera zwi?ksza 
si? prawdopodobiehstwo powstawania 
zaklocen w odbiornikach RTV. 

Reasumujqc, niedopasowanie feede- 
ra jest praprzyezyn 3 powstawania zaklo- 
cen u innych uzytkownikow eteru i nie- 
potrzebnych strat cennej energii w.cz. 

Konrad Jabfohski SQ5FLT 


Tab . 1. Zaleznofc mocy odbitej od WFS wg f.Matuszczyka, "Poradnik antenowy". 


WFS 1 

1,2 

1,5 

1,9 

2,3 

3,0 

4,0 

5,7 

Moc odbita 

w % mocy padajqce j 0% 

0,8% 

4% 

9% 

15% 

25% 

36% 

44% 
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"Kolekcja Radioamatora" 

CD-ROM RadioSerwisu "Kolekcja Radioama- 
tora" to juz trzeci krqzek wydany przez zespot 
Internetowego Informatora Radiooperatora. 

Po dwoch poprzednich RadioSerwis postano- 
wit zaoferowac kompletne zestawienie oprogra- 
mowania niezb^dnego zarowno kazdemu radio- 
operatorowi, nasluchowcom, jak i operatorom 
CB. Zawartosd pfyty to starannie wyselekcjono- 
wane, najnowsze oprogramowanie m.in. do ob- 
slugi transceiverbw poprzez komputer, oprogra- 
mowanie logujqce, programy do transmisji Packet 
Radio, RTTY, CW, PSK-31, SSTV, FAX, Hell, ATV, 
oprogramowanie do cyfrowej obrobki i analizy dzwi^ku (DSP), projekty i schematy 
urzqdzeri. Jednym slowem: wszystko, czego radioamator potrzebuje. 

Wsrod licznych pozycji mozna znaleid mi^dzy innymi takie, jak "TrueTTY" 
obslugujqcy RTTY, ASCII, PSK31, AMTOR-FEC, SELFEC; "kombajn" do emisji cyfro- 
wych "JVComm32 1.0" dla Windows autorstwa DK8JV, "AALog Ham Logger V2.0" 
oraz "Logger 8.01" czyli oprogramowanie logujqce dla Windows (w tym wspolpra- 
cujqce z transceiverami). 

Uzupelnieniem oprogramowania do SSTV jest jeden z najpopularniejszych aktual- 
nie dost^pnych programow, czyli "ChromaPIX 1.5.10". Niezb^dnym dla kazdego 
majsterkowicza moze byd zbidr schematow i projektbw radiotelefonow, wsrod kto- 
rych mozna znaleid szereg schematow (rowniez najnowszych modeli) urzqdzen. 

Oprogramowanie do Packet Radio to przede wszystkim "WinGT" oraz "Win- 
Pack" wraz z dodatkami. PoSrod bogatej oferty oprogramowania do cyfrowej anali- 
zy i obrobki dzwi^ku (DSP) znajdujemy zardwno populamiejsze pozycje, jak "AA- 
Voice 1 .10" czy "ChromaSOUND", jak rdwniez mniej znane, lecz rdwnie dobre. 

Zwiericzeniem cafosci jest kilka aktualnych Callbookow (w tym pierwsze wyda- 
nie nowego Callbooka SP), kolekcja przydatnych narz^dzi (programy do kompresji/ 
dekompresji plikow, dodatki do przeglqdania Internetu a takze przeglqdarki WWW 
niezb^dne do przeglqdania cz^Sci CD-ROMu) oraz kilka stron WWW w wersji 
offline (RadioSerwis, Magazyn QTC, strona Krasnodarskiej Grupy Radiowej, 
mods.dk - modyfikacje TRX-ow). W sumie ponad 600 MB najswiezszego oprogra- 
mowania i stron WWW dla kazdego radioamatora i nie tylko... 


Wodzami era Ztemutycz; 



wm 


Pedsimtry polowe 


.• \ ... 

■ m- • 4 


& 




"Anteny" 

Anteny Wlodzimierza Zieniutycza to jedna 
z nowszych ksiqzek wydana naktadem Wydaw- 
nictwa Komunikacji i tqcznosci. 

W pracy przedstawiono podstawowe zagad- 
nienia teorii anten w uj^ciu polowym. Omdwio- 
no uzyteczne poj^cia, twierdzenia oraz metody 
stosowane w analizie polowej anten, ilustrujqc 
wybrane problemy odpowiednimi przyktadami. 

W rozdziale pierwszym przedstawiono prze- 
glad podstawowych parametrow anten, za£ 
w drugim zawarto przeglqd metod analitycznych 
stosowanych przy rozwiqzywaniu typowych za- 
gadnieh techniki antenowej. 

I i -J fc Rozdzial trzeci zostal poswi^cony wykorzysta- 

niu potencjalow wektorowych do badania pola 
w strefie dalekiej. W rozdziale czwartym skupio- 
no si$ na strefie bliskiej anteny, omawiajqc jej 
znaczenie dla techniki antenowej. 

Wybrane zagadnienia z zakresu szykow antenowych liniowych i planarnych 
pokazano w rozdziale piqtym. Ostatni, szosty rozdzial poswi^cono wybranym 
problemom projektowania anten i szykow antenowych, a w szczegol nos'd dwdm 
zagadnieniom: ksztaltowaniu charakterystyk promieniowania oraz obliczaniu im- 
pedancji wejSciowej. 

Dobor tresci ksiqzki oraz forma jej prezentacji sq efektem doSwiadczeri autora 
jako wykladowcy uczelni technicznej. Z tego tez powodu ksiqzka jest adresowana 
gtdwnie do inzynierow oraz studentow telekomunikacji. 



- nowe wydonie ksiqzki 0E1 KDA "Nie tylko 
foniai CW"; 

- programy i opisy w roznych wersjach (DOS, 
Windows, Linux): Packet Radio, TCP/IP, 
faksymilie, RTTY, SSTV, skrzynka foniczna, 
DVMS, TNC... 

- programy satelitarne; 

- projektowanie anten; 

- nauka alfabetu Morse'a; 

- usprawnienia transceiverow; 

- schematy; 

- spis tresci rocznikow SR; 

i wiele innych tematow 



CD-SR02 


- spis tresci rocznikow SR (uzupelnienie do 
CD-SR01); 

- materiafy o PSK, Hell, ilustracje, programy 
(0E1KDA); 

- witryna klubu Sugar Delta w wersji offline; 

- polski callbook ( 1 400 niepelnych wpisow) 
z programem do przeszukiwania 

- archiwum biuletynow ARRL, 425DXNews, 
Ohio, Logger wraz ze specjalnym progra- 
mem do przeszukiwania i przeglqdania; 

- usprawnienia radiotelefonow CB; 

i wiele innych tematow... 

Cena pojedynczej pfyly wynosi 26 if (dla prenumerato- 

row SR 15zf). Cena komplelu (CD SROI + SR02) wynosi 

36 zl (dla prenumeratorow SR 25 il). 
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ATRAKGYINE CENY 
SKANERdW KRQTKOFALARSKICH 

superskaner z analizq widma 

Stabo XR2000 

baterie stoneczne (Solary SOW) 

DPMIHD ul - Sen. A. Chnisciela 29A 
DLUnHn 04-454 Waraawa tel, 673-43-42 


KURIl* 

Anritsu, kupi? uzywany Site Master firmy Anritsu typ 
S2518 i S331Bz osprzftem lub bez. Tel. 0501-627-066. 
AVT nadajnik ns pasmo 70 cm. E-mail; se- 

cujdu@skrzynka.pl. tel. 0501-858-352. 

Kenwood TS2P0PE TH-D7E. Tel. 0502-54-70-41 , 
MFJ9406 + MFJ290 oraz standard C-450 w dobrym 
stanie. TeL (22) 662-76-22, 0608-193-281. 
Oscylaskop analogowy, pasmo minimum 20MHz. 
Oferty zcenq: Gdrny Jozef, 43-196 Mikolow, ul. 

Dworska 4, tel. 0609-026-898. ' 

Plytk? rtmkowanq TRX SP5WW-3, wersja z 1986 r, 
plus ptytk^ drukowan^ VFO do tej wersji TRX-a, mote 
bye cz?$ciowo lub calkowicie obsadzona-podzesp. Je~ 
try Motota, 34-400 Kowy Targ, ul. Podhalanska 12/28. 
Radioteletony uszkotfzone na czpsci zamienne ku- 
pi?. Zielona Gora, tel. (68) 320-69-80. 


Podstawk? do tampy RDIZTf oraz schematy, opisy, 
publikaeje urzqdzeri radiowych uzywanych wczasie 
II wojny Swlatowej przez wojska niemieckie. Jacek 
Rojkiewicz,41-200Sosnowiec, ul. Malinowa 13, tel. 

(32) 266-05-57. 

Poszukuj? dwoch tranzystorow typ TSD4M. Tel. (61) 

442-31-57, 

Sylity 18x300x350, 18x400x350 styezniki, IDX, ID7 
przekaznikt czasowe RTK 61 /24V. Kontakt: Kamie- 

niec Zqbkowski, tel. (74) 817-80-89. 

Swiat Radio 3, 4, 6/96, 7/97, 3, 5, 6, 9/98, zamieni? 7-1 21 
99, sprzedam Maycom EM 27 AM/FM 015, 400CH r 25- 
3QMHz, cena 350 zt (Nokia 3310). TeL 0609-327-624. 
Uktady scalone: FIG4086, 40164. Andrzej, teL 0501- 
930-887. 



TRX KF CW SSB home made lub Efir Wotna I po- 
dobne. F. Kapusta, 11-230 Bisztynek, Paluzy 10. 
TRX Yaesu FT-7B, FT-707, FT-77, FT-757GX prosz? 
o informacj?. Tel, (sms) 0604-328-241. 


OKAZJA - Hry, 


Radioteletony 



'i iMir 'Hi} _ 

- wersja staejonarna z zasilaezem 


tylko 50 zt + 22 % vat 


Pyrylandia Sp. z o.o. 

ul. Bartycka 20, 00-716 Warszawa 

tel. /fax (022) 651 00 68, 651 00 69 


SPRZEDAM 

2 sztuki FM315 1 71 MHz, 1 szt. uszkodzona + modu- 
ty do 315 i moduly odbiomika RTLF 301 1, cena ok. 
130zf. Info. Marek, tel. kom. 0608-502-631. 


WARUNKI ZAMIESZCZAN1A 
OGEOSZEN 

w rubryce 

RYNEK i GIEtDA 

1. Bezplatnie drukujemy ogloszenia od osob prywatnych, 
zawieraj^ce nie wigeej nlz 150 znakow. Tresd ogloszenia mo2e 
dotyezyd sprzedaty, kupna lub wymiany. Najdogodniej jest 

posluzyc si? wydrukowanym obok biankietem. Blankiet 
zawtera 150 kratek, ktdre nalely wypetaid dulymi literami 
z zachowaniem odst?p6w migdzy wyrazami w postaci jednej 
pustej kratki. Wypelnione blankiety nalezy przesylac na ad res: 
"Swiat Radio” 00-967 Warszawa 86, $kr. poczt. 134 
Przyjmujemy tez ogloszenia przyslane do redakcji faksem 
(0-22 835 67 67), e-mailem (grzegorz@swiatradio.com.pl), 
a nawet p rzekazane teief onieznie. 

2. Ogloszeniai reklamy sklepow, hurtowni, importerow, 
producentdw, dealerdw, itp. s^platne. Ogloszenie/reklama 

mo2e byd tylko na szerokoSd szpalty (56mm), Cena zaleZy od 
wysokosci w szpalcle: 22 zl (plus 22% VAT) od kazdego 
rozpocz?tego centymetra. 

Rabaty udzielane sq w wysokosci: 

- 1 0 % przy zamowieniu ogloszenia powyzej 10 cm 
- 10 % przy zamdwieniu minimum 12 ogfoszert. 
Reklamy o innych rozmiarach sg umieszczane poza 
rtibrykg "Rynek i Giefda" i pFatne zgodnie z cennikiem 
reklam {wysylamy na zyezenie). 
tel. (0-22) 864 58 50, tel./fax (0-22) 864 64 89, 864 58 49 



Blankiet ogloszenia bezplatnego - Swiat Radio 11/2001 
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□ Kupi$ □ Sprzedam □ Zamieni^ □ Inne 

Blankiet nalezy wypelnic czytelnie, zachowuj^c odstgp mi?dzy wyrazami w postaci jednej pustej kratk 

Kontakt (do wiadomosci redakcji): 

i. 






Swiat Radio Listopad 2001 


5/ 











PRZ£0$IPOA$TWO KANDLOWO -PRODUKCyJNEf 

ZAKU0 EUKTR0KIC2N0* MSCHAN1CZNY 

05-090 RASZYN 
ui.Wysoka 24b 
tel: (0-22)715-64-92 

tel/fax. (0-22) 720-38-09 
e-mail :buro@buro.pl 
http://www.buro.pl 



Producent 


OFEHC.JE ANTENY DQi 

" TELEWIZJI PRZEMYSLOW 

* MONITORINGU 

* TELEFONII KOM6RKO 
' TELEFONII STAC JON A 
&SIECI ALARMOWYCH 


* 40 MHz - 2500 MHz 







Gwarancj^ bezpieczenstwa ! 

Radio 




President Electronics Poland sp. z o.o. 
ul. Kiedrzyhska 24/32 42-200 Czestochowa 
tel. 034/365 19 82 www.president.com.pl 


Akumufatorki Ni-Cd, zestaw 5 ogniw 6V/1100mAh, 
wymiary ogniwa D=17, L=43, cena zestawu 9,50 zt. 

Tel. (22) 643-81-19. 

Alinco DR-112, FM 130-1 70MHz, mobil - 500 zt, 
Daiwa SWR/PRW Meter, 150MHz, 1,5kW - 300 zl. 

Jan Gajowski, 87-337 Wqpietsk, Dtugie 1/34. 

Alana 95 plus, cena ok. 150 zl. Tel. 0602-805-073, 

(32) 785-04-57. 

Alinco DR510T/E na 2m od 5W-45W. IC-275H na 2m 
1QQW mato uzywany, Poznah, tel. 0600-831-757. 
Antena IVIagnetic Loop 10.30MHz, idealny dla SWL 
(duze wzmocnienie, brak QRM), rdwniez wersja na- 

dawcza. Info., tel. 0504-83-75-06. 

Ameritrion AL800-H PA 1,5kW, all band mato u zy- 
wany, cena 7.900 zt. MFJ-259 aut. analyser nowy 
800 zt. Agregator pr^dotwdrczy Honda 4,5kW, cena 
4.QQ0 zt. Tel (75) 755-25-61. 


PRESffiistii: 


Audionet SAM V2, CD Audionet AR + V2, kolumny Cha- 
no Academy 2, standy, stany idealne, mozliwosd dowo- 
zu, kartony, styropiany. E-mail: misiekl 999@wp.pl. 
Automatyczne nagrywanie rozmow telefonicznych. 

Przyslij sms po ulotk^. tel. 0601 583-130. 

CB Alan 42 (r^czniak) nowy, stan super, New Wer- 
sion 400CH AM, FM + petny pakiet samochodowy. 
Krzysztof, tel. 0608-1 1 8-560. 


: : j Telefony dalekiego 

zasi^gu 5, 10, 20, 30 do 
V'l 60km, kHkanaScie modeli 
W 1 oraz akcesorin. 

I Powi^kszanie zasi^gu 

telefondw bezprzcwodowych. 

I 1 Ponadto: ptuskwy 

* podstuchy, wykrywacze, 
zagtuszacze, podstuch GSM. 
Produc&it orat importer WEete innych rzeczy. 

tapte&a do wspdlpncy. E I e ktroni k a 007 . 


CB Lincoln + zasilacz 13,8V, 15A, mikrofon Denser 
Echo, caloSC weenie 750 zt, komputer Optimus Pen- 
tium II, Celeron 400. Dysk 2Q.4G8. Tel. 0607-76-30-60. 
CB Radio Onwa MK2 (przewozne/bazowe) 40k AM/ 
FM, stan b.db., mato uzywane, pierwszy wtaSciciel, 
plomba, instrukeja, rachunek - 1 50 zt. Takze w kom- 
plecie z zasilaezem sieciowym typu ZC8 3 (certyfikat 
“B” - akceptowany przez URT) - 200 zt oraz z anteng 
samochodowy typu Lemm Colt AT500 (160 cm, 
przykr^cana) - 240 zt. Marcin P, tel. (52) 340-14-16, 
e-mail: remiki@wp.pl. 



PERFECT 

Warszawa, al. 3 Maja 5a lok.41 
tel/fax. (022) 622-9045, 629-7419 
biuro@perfect-radio.com.pl 


W naszej ofercie posiadamy: 
- testery antenowe 

MFJ 259B 

1,8- 175 MHz 


Nowosc ! 

MFJ 269 

1,8 - 175 MHz i 415-470 MHz 

-odbiomiki GPS 

GARMIN 





Zapraszamy do odwiedzenia 
naszej strony intemetowej: 

www.perfect-radioxom.pl 


CB President Harry 40k, AM, FM, 10kHz, zarejestro- 
wany, mikrofon Alan F24, echo, wzmocnienie. Zasi- 
lacz 3-5A, 1 3,8V. Catosc lub pojedynezo. Maciej, tel. 
(23) 611-08-54. 


CB President Lincoln 28-30MHz, wszystkie modula- 
eje sprzedam, cena 600 zt. Stan bardzo dobry, kon- 

takt tel. (74) 866-22-72 po godz. 19. 

CB President Washington, wzmacniacz mocy 
KLV400, anten§ Spectrum 1600, przewod antenowy 
na komputer z CD. Damian, tel. 0605-449-687. 


Ohandy/mobil - pasma amatorskie 
OLPD - mini 433MHz ogblnodost^pne 
bez zezwolenia i optat 
Oscanery - odbiorniki nastuchowe 

TELEMIX - Grzegorz Grodzieki 
26-670 Pionki, ui. Le£na 6/1, 
tel. (0-48) 612 30 31 , 0-602 469 514 
! niedziela: W-wa, gielda Wolumen przy paw. 67 

Czteropasmowe handy I com mod. IC-T81A. Zupet- 
nie nowe, w pudetku sprzedam. Tel. (1 2) 422-26-90, 

kom. 0504-50-95-05. 

Dragon SS-201, Maycom AH-27 i konwerter 144/28 
lub inny. Tomek, tel. (32) 475-14-89, e-mail: 

tomhalik@wp.pl. 

Dragon SS-485, AH-27 i konwerter 144/28 lub inny, 
Tomek, tel. (32) 475-14-89, e-mail: tomhalik@wp.pl. 


Lr an • n€T radiokomunikacja 


- radiotelefony profesjonalne, LPD 

MAYCOM , MOTOROLA , ICOM, SiMOCO 
- radiotelefony na pasma amatorskie 

juz od 460zi 

- anteny DIAMOND 

BYDGOSZCZ tel. 052 373-17-56, 0501 039-509 
fax: 052 373-04-82, www.san-net.topnet.pl 

Elementy mikrofolowe: tranzystory 6AAS, diody 
mieszajyce schottky z demontazu. Tanio sprzedam. 

Andrzej, tel. (52)371-60-63. 

FM3031 petna synteza, oscyloskop mini, miernik 
cz^stotliwosci, generator, filtr kwarcowy, antena sze- 
rokopasmowa-fabryezna. Jurek, tel. (52) 344-42-31. 
FM3001 z syntezq * zasilacz, tel. Q504-Q33-60Q. 
Idealna na wakaeje, fabryezna antena Friizel model 
FD3 na KF max input CWS/SSB - 500W, powazne 
oferty z cen^ kierowad pod nr tel. (32) 424-42-98. 


TELEWIZJA 
PRZEMYSt.OWA 

I : KAMERY C2ARK(^BlAtE 2 oaiEKTVWEM 3.6 f 72 it If I 


& : 12V I 0.1A wyjscte m cz. 

i; czuloid : wymiary ; CENY NETTO ( VAT 22% ) 
L Q.S lux 38x38x27mm. piytka . jnikfolbrt 98 

l 0,1 lux 32x32x27mm. ptykta 140 

L 0.2 lux 32x32x1 4mm. ptytka . pin-hole 140 

l 0,5 lux obudowa 36x36x27mm. z ucbwytem 115 

L 0.2 lux obudowa 7 1x39x46 194 

L 0, 1 lux obudowa pdtkolista 1 72 

L 0.05 tux obudowa psWkolista 224 

I 0,1 lux w nhndnwie h«rme(yr 7 fw) jrew , statyw 285 

L 0.2 lux w obudowie czujnika P1R 199 

L 0.2 fux w obudowie czujfwka dymu + mikrofon 260 

L 0.1 lux v/ obudowie zewn^trznej + slatyw 199 

L 0,01 lux compakt bez obiektywu 232 

L 0.05 lux Auto-iris . V+OC DRIVE 299 


KAMERY KOLORC'WE : 



330 TVl 

1,0 

lux 

obudowa 36x 36x28 mm. 

235 

350 TVL 

0,5 

lux 

obudowa 71 x 39x46 mm. 

285 

350 TVL 

1 

lux 

cylinder 26 x 89 z ucbwytem 

440 

420 TVL 

0,5 

lux 

obudowa pdlkofesta 

499 




Mikrofon z przedwz.-nacntaczem 12V , reg. wzm. 21 

Mikrofon bezprzewodowy UKF zasilanie 3V 300 godzin 46 
Przei^cznSc sekwencyjny 2 fub 4 kamery 69 

Dzielnik obrazu 4 kamery + przel. sekwencyjn 388 

D 2 ielnik obrazu 4 kamery + time + we|. afarmowe 733 

Dzlelnik 2x4 kamery + sekw. * wej. afarmowe 789 

Multiplexer 4kamery . duplex . alarm . time 1562 

Multiplexer 16 triplex . foil-function MT1016 2850 

Obiektyw MOTO-ZOOM 6-6D mm .a.irys 1 295 

Magrtetowtd 24H time-lapse 4 gtowiee HI 1835 

Magnetowid 1B8H time-lapse 4 glowice III 3237 | 

^ad^nik^audio^AdOTj^jZGHz^OmW^odbid^na^^^ ! 

ALARM-TECH s.c. 

31 -834 Krakdw os. Jagiellonskie 19 
tel. (012)641-66-69 ,640-20-80 
fax. (012) 641-62-72 , GSM 0601-45-41-57 

www.alarm-tech.com.pl 
SPRZEDA2 WYSYLKOWA 
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RYNEK I GIEIDA RYNEK I GIEEDA RYNEK I GIEIDA RYNEK I GIEIDA 


/> Spio A 

XCT P040/1 10/200 
Acf GP300/320/900 VS\ 
Z(V HANDIE-PRO/COM 
^ FNB-12/14/V29/V47/V57 O 

KNB-15/PB34/SA1170/M-PA 

AKUMULATORY 

DO RADIOTELEFONOW 

ELNEX ul.Bracka 35 26-600 Radom \ 
\ Tel. (048) 367-13-13 Fax (048) 366-33-77 / 
\www.elnexxofn.pl info@elnex.com.pl/ 


IC736, KF + 6 meters T handy TH-D7E (TNC), Kenwo- 
od, Antena Big Star 3x5/81. Radio KF4300 zl, handy 
1500 zl. Antena 1 20 zl. Wszystko w bardzo dobrym 
stanie. March Gdartski, tel. (58) 554-30-73. 


Icom 21 IE FM, USB, LSB, CW 144-146MHz, Stan 
idealny, pelna dokumentacja, wewn^trzny zasilacz 
220V/AC-OPC7A. cena 2000 zl. Tel. 0603-444-978 
lub e-mail: stanislaw44<o)poczta.on et. pi . 


jg&m, PRO-FIT Centrum Sprzedazy ; 

jffi aj H iplk Urzqdzen tqcznosci Radiowej 

92-516 LOD t, UL. PUSZKINA 80 
te!. (042) 649-28-28; fax: 677-04-71 

^turc^pro-fft.aim.pl http://pTO-fitconi.pl 



'mmm 







PRO-FIT Centrum Sprzedazy 
Urzqdzen Lqcznosci Radiowej 

92-516 l6Dt UL. PUSZKINA 80 
tel. (0-42) 649-28-28; fax; 677-04-71 

biuro@pfO-fitcom.pl http://pro-fitcom.pl ; 


N&jjwiiglksKy wyMc w Pd!s©e 2 

DL^OA DL-30N _ DL-iOOO^__ DL-2400 


D^KHX) . 

Sztucznc OiX. 

CA-23R CX-210A 





Olgrumaik piz#wy Putc^cznil 2-poz. rT2tl^zmk3-poz. 

ANTENY 





wBMkm 


MIERNIKI C2ESTOTLIWOSCI 


Uff 

fj 


i 

1 mm 

m 

f-j 



Duzo nowosc / 


"f Z> :J ”2 ' Ji 


vi VvV< * *< * Ft «mi 


mmjNCO 


i^reia 


^4i_l«CQ 


icom 21 IE FM, USB, LSB, CW 144-146MHZ, pelna 
dokumentacja, schematy serwisowe. Cena 2000 zl. 
Maxon SP-505- 42-50MHz, cena 700 zl. Tei. 0603- 
444-978 po godz. 20. 


loom 706MkllG-DSP, w^skie filtry do CW i SSB, in- 
strukcja w j$z. polskim, serwisbwka na CD. Sknzynk§ 
ant. AT-130, anten§ Delta loop 14, 21, 28MHz - ra- 
domsk^. Klucz eiektroniczny z manipulatorem. Ry- 
szard Szuster, 61-1 56 Poznan, Osiedle Piastowskie 84 
m40, tel. (61) 875-93-65, e-mail:sp3wbs@go2.pl, 

sp3wbs@yoyo.pl 

Icom 706MKI1, stan Idealny, zainstalowane filtry JC- 
DSP, JC-FL223. Instrukcja w j. polskim, cena 4500 
zl. Mozliwosc wysylki. Tel. 0603-46Q-343. 




kl- 




SnS'l ,• 

if . 

b S% 

I Dost^pne natychmiast z naszego | 
centralnego magazynu w Lodzi 


Ml v::v^v-:-- : £s??^r* 

1 1 • ^ £ 3 <5 


S^dzimy, ze prcvfitcom.pl jest najwi^kszynl 
w Polsce setwise m iniernetowym w bronzy 
radio komunikac>jncj . Znajdziesz tu mnostwo 
informacji o urz^dzeiuach. Zaproponujemy Cj 
uajni2sze cen% mozli uosc znkupu on-line. . . 
ikilka nicspodzia nek 


Zamdwione arz^dzema wysylamy poczt^ 
lodwiedz nas- http://pro-fit.COm.pll 
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CAWEX, 

I IACZNOSC 



A u toryzowany Dealer 




- CB Radio 

* profesjonalne 

- bazowe i samochodowe 

- do teletonow komorkowych 

- mikrofony 

- redukcje napi^cia 

- zf^cza, uchwyty antenowe 

- przewody koncentryczne 

- akumulator1<i R6 
-iiteratura 

- 2-30A certyfikat CE 


Wysytka sprzi^tu na caiy kraj. 


Hurtownia zaprasza: 

Poniedzfatek - Piqtek od 8°°do 16? 



Icom 735 transceiver KF, cena 3500 zt. Longin Szymari- 
ski, tel. (23) 661-27-79, e-mail: SQ5LWV@poczta.fm. 
Kondensatory 2x10mF/450v, diody Zenera mocy 

12W, tanio. Tel. (22) 643-81-19. 

Lampy i ppdstawki tanio. Tel, (22) 643-8H9. 


Lincoln - cena 600 zt, Alan 87 - cena 400 zt. Handy 
z Metry FT 10 R, cena 600 zt, konwerter z pasma CB 
na kF 3,5MHz, cena 150 zt. Tel. 06Q1 -220-907. 



Megum 


HURTOWNIR CB .RADIO ; 

PRZ€DSTMUICI€l 

FIRMV SflNVLCX 
RUTOfWZOUJRNV 

D€Rl€R PR€SID€NT 


j RADIQtEUEFONY* jt&WA.ALAN, 1 
1 RADIOTELEFOr 

' Ilffl fW? 

•ilacze- 

AKCESORIA- GLOSNKI, KABLeJ 





' LADQWARliiWzWifAGZ® 

1 . iAl iig i 


UJYSVtKI 1 entY KRAJ 


Lincoln, cena 600 zt, Yaesu FT 1 0 cena 600 zt, samo- 
dzielnie practice do kazdego TRX-a urzqdzenie 
DSP-9 produkcji USA - nowe, cena 1200 zt. Tel. 

0601-220-907. 

Maszt, kratownica stalowa 21m, sprzedam lub za- 
mieni? z doptata na transceiver lC~736w stanie ide- 
alnym z pierwszej r§ki, karton, instrukcja. Tel. 0608- 
421-068. 


m pagery 

m lokalne (zaktadowe) 
systemy przywotawcze 
m radlotelefony i osprz^t 
m systemy telemetryczne 
m systemy trunkingowe 
m systemy 

radiokomunikacyjne 
- projekty i wykonanie 
m systemy lokalizacji 
pojazdow 

m elektroniczne zabezpie- 
czenia pojazdow 

(p\) m€»T€»R€>L/k 

“ Autoryzowany Dealer 

E fm AXES SYSTEM s.c. 

m. oi.ZamenhofalS, 
t jk 80-284 Gdansk 
Mr teL/fax (058) 3476326 
tel. (058) 3483233 
e-mail: 

axes@axes.com.p! 

www.axesxom.pl 




Mikronadajniki typu pluskwa pasma 130-135, 400- 
440MHz, najmniejsze 12x1 2x8x8mm, rdwniez od- 
biorniki 115-250MHZ. Tel. 0601-44-55-92, (85) 

732-64-62. 

Mikrofony stacjonarne: Sadelta EMP-ro&MassESP- 
ro, zamieni? na dobrego hand-a UKF. Zdj^cie mikro- 
tonu mozna zobaczyc na www.wc480.z.pl/mikro- 
fony.html. Radek, tel. 0608-79-08-22, e-mail: 

euroy@z.pi. 

Minikamery zespolone z nadajnikiem TV na dowolny 
kanat. Super radio-mikrofony (pluskwy). Adam, tel. 

(61 ) 425-77-79. 

Nadajniki do kamer oraz do przesytu obrazu, moce 
250m W, 500mW, 1 W wysoka rozdzie1czo$6, 500 li- 
nii, podstuchy - pluskwy, rozne zasilacze, pasma. 

Tel. (85) 732-64-62, 0603-44-55-92. 

IMowy aparat stuchowy na stuchawki, cena 260 zt. 

Tel. (61)653-60-93. 

Odbiornik swiatowy Weltempfanger P-9, 10 pasm 
krtitkofalowych, UKW, LW, SW, cena 150 zt. Tel. 

0605-380-492, 0600-1 25-1 78. 

Odbiornik wielozakresowy Albrecht, pasmo 58- 
180MHz, AM, FM, pasmo CB nowy. Cena 230 zt, tel. 

0605-38-04-92, 0600-12-51-78. 

Okazyfnie sprzedam tester do radiotelefondw 
z PFM-3, cena 1 200 ztlub zamieni? na tester anteno- 
wy MFJ 259B lub MFJ 269. Tel. 0601-220-907. 
Piloty do TV, VCR SAT zatatwj^, sprzedam wysylko- 
wo takze uktady scalone, rolki, paskr. splity, urucho- 
ml$ zablokawane radio. Tel. 0504-587-784 zawsze 
aktualne. Damian Czechowicz, 33-100 Tamow, ul. 
Reymonta 40/88. 



President Lincoln z mikrofonem Dense! Echo oraz 
zasilacz max 15A 13,8V. Dokumenty, instrukcja ob- 
stugi, cena 800 zt. Kontakt, tel. 600-1 56-797. 

Ptytki do zmontowanla urz^dzenia do tgczno$ci po 
przewodach sieci 220V, cena 40 zt. Telefon 0601- 

583-130. 

Program do logowania f^cznosci na pasmo 
11m (CB) - 36 zt. Przemystaw Martofel 95-200 Pa- 
bianice, ul. Wyszyriskiego 3/44. Tel. 0606 257-554, 
e-mail: logbook@wp.pl. 


Akcesoria audio 

do wszystkich typ6w radiotelefondw 



/X Przedstawiciel producenta: 

<®> SMARTEL 

Warszawa ul. Bystra 30 
Te! (22) 6789291 Fax (22) 6789171 
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(Ishigi radiotechniczne 

, , ' Wjlchat Machowc2yk SP6GYS 


Naprawa 

urzqdzefi radiokomunikacji 
amatorskiej i Drofesjonalnej ■ 
firm Yaesu, loom, Kenwood. 
Alinco i innych 

telefax: (071) 7873724, 0501763097; e-roar: sp6gys@kn.pl 

Podstueh wlasnej linii telefonicznej. Przyslij SMS 

z adresem po ulotk?. Tel. 0601 -583-130. 

Prolesjanatny wykrywacz podstuchow ACEC0. 
Umoziiwia szybki pomiar cz?siotliwo£ci oraz do- 
kladn^ lokalizacj? nadajnika (lokalizator potrafi zlo- 
kalizowac juz stacje nadawcze o nialej mocy (0,3m, 
pracuje wszerokim pasmie 10Hz-3GHz). Poslada 
wbudowany wyswietlacz ciekfokrystaliczny I wskaz- 
nik biograficzny w zestawie ladowarka, cena 1000 
zt, urz^dzenie tylko nowe. Tel. 0608-118-560, e-mail: 

krzysiek.k@>poczta.fm. 

Projekty i uktedy z calego swiata dla radioamatordw, 
krdtkofalowcdw i nietylko, Ponad 2000stron interne-* 
towych w wersji org. na CD-rom w Word 2000, cena 
25 zl. Lech Sieroil, 41-219 Sosnowiec, ui. Dlugosza 
33/22, tel. (32) 298-90-99, 0501-445-870. 



Cyfrowy zapis obrazu 



Przetlumaczone instrukcje obslugi do transceive- 
rs Icom: Q7 718, 746, 706MKIIg, Yaesu: VX1R, 
FT-817, FM50Om, Kenwood TM-631. Tel. (017) 

856-14-21 po 15. 

Radioteleton CB 30016-Radmor 27MHz AM/FM. 
Cena 120 zl. Lubin, tel. 0603-288-969. 


"SONAR", 95-200 Pabianice 

| tel. /fax (042) 213-01-12, ill. Lutomierska 15 
HURTOWNIA • czynna od 10 do 17. 


,a. Dla stuzb specjalnych 
krotkofalowcow 
i amatorow 


M 

MASS 

LEMM ' 

COMET 

UN1DEN 


MOTOROLA 
MAYCOM 
DRAGON 
jS MAXON 
REXON 


MIDLAND 

PRESIDENT 


Petna gama osprz^tu, 
doradztwo i serwis 


i am. 

% 

V 


w* Archlwizacja obraz6w 

ac kllkuneatu kamor na twardym dywku. j 

V Podgl^d p(z»x «l»6 komputorow^, 
llnl^ tstofonlcznqt oraz Intornot. 

w Dotekcja ruchu. 

^ W8pwpnica z systemem alarmowym 
I urzqdzonlaml zowmytrzriyml. 

w Wystarczy faks. by otrzymaC p1yt«j OD . 
at przyktodowyml nagranlaml, 

v Moil I wo At pobranla domon»tr«cyjnoJ 
worsjl oprogramowanla 
oraz polnoj dokumentacjl 
zo fitrony InternetowoJ. 

www.delta.poznan.pl 

Delta - 60-123 Poznart, uf. Albafeka 8, 
telefax. ((>61) 866-71-48 


l^afon 

: Zenon Tyborowski 

Motorola 

Maycom 

e-mail fafon@rafon.com.pl 


erwis 

lektroniki 

zytkowej 

50-312 Wroclaw 
ul. Zeromskiego 47-49 
fax (071) 788 91 72 
tel. (071)327 77 97 


Radiotelefon Radmor FM3031 + zasilacz bazowy. 
Pas mo 1 68MHz, brak kwarc. Cena panelu - 50 zl, za- 
silacz - 30 zl. Tel. (95) 722-80-05 w godz.8-1 2. 
Radio samochodowe Zeran 3471, lampowe z prze- 
twornicq DC/AC/DC. Zygmunt Lange, 82-200 Mal- 
bork, ul. 1 7 marca 25/5, tel. (55) 272-46-1 8. 
Radiotelefon morski Navico RT 650DS 25W, pro- 
dukcja England, sprawny, standard internacional 
oraz USA. Tel. (76) 878-24-88 po 1 8. 


i."ELIS" 


systemy tacznosci 


WYSYLKA SPRZfTU DLASKLEP0WI INSTYTUCJI 
1 1 LAT DOSWIADCZENI A NA RYNKU 

RCI-295Q, stan fabryczny, cena 600 zl. Tel. 0608- 

674-914. 

Rexon RL102, akumulatorki, ladowarka, Yaesu FT 
26 akumulatorki, ladowarka, CB President Valery, CB 
Alan 42, akumulatorki, CB Onwa MK3, szt. 2, antena 
sam. magnetyczna, antena 1/2 bazowa, CB Yosan, 
noktowizor, wszystko poslada dokumenty. Dariusz 
Otlewski, 66-600 Krosno Odrzariskie, Lochowice 19/ 

1 , tel. (68) 383-86-94. 

Skaner Uniden UBC 120, XLT, 66-51 2MHz, AM, FM, 
306k/s, cena 720 zl. Tel. 0605-38-04-92, 0600-12- 

51-78. 

Radia Radmor FIV1 302, Mors lampowy zasilacz 
US305 na 2m 3001 synteza r?czny 31, 41/3 RTX 
SE205 na 147MHz. Oscyloskop 0ML3 do CB SWR- 

matcher. tel. (17) 851-76-28. 

Radiotelefon Radmor CB300G16, 27MHz, 40 kana- 
low AM/FM, cena 150 zl. Luin, tel. 0603-288-969. 


ul. Karmeto IB, 3U28 Krak6v/ f tel. (0-12) 422 24 62, tel/lax 423 03 02 
« radiotelefony profesjonalne i amatorskie CB, LPD 
I anteny, zl^cza, mierntki, kable 
■ projektowanie sieci, montaz 

| PROFESJONALNY SERWIS RADlQTELEFONdW | 

Swiat Wiedzy od 1-250 nr, cena 600 zl. Tel. (17) 

242-11-17. 

Radiostacje wojskowe R-105, cena do uzgodnienia. 
Kontakt, tel. 0601-49-85-32. System obejm do moco- 
wania masztu do komina itp. Kontakt: Michal Gross, ul. 
27 Stycznia 5B/9, 43-190 Mikoldw, tel. (32) 226-35-07. 


RADIOKOMUNIKACJA 

Krak6w, ul. P^dzichdw 22, tel. (0-12) 423 34 11 
Piekary Sickle, ul. Zwirki 5, tel. (0-32) 767 42 72 

Oferujemy: 

• Radiotelefony profesjonalne, CB, 
LPD, anteny, zastlacze. osprz^t 

• Kable, zt^cza, anteny 

do systemow telekomunikacyjnych 
(Andrew, Kathrein) 

serwis • doradztwo • projekty 


Zamowienie na piatne ogloszenie drobne w rubryce "Rynek i Gieida” 

Zamawiam ogloszenie o wysokosci: cm, w numerach: 

Nazwa firmy (imi$ i nazwisko) 

Adres 


Iff! 


•Si* 

j 

V J 

— 

U 

in 

3 



> 


_ J 



Prosz?o wystawienie: 

□ rachunku uproszczonego 

□ faktury VAT. Oswiadczam, ze jestem plainikiem VAT i do odwolania 
upowazniam firm? AVT- Korporacja Sp. z o.o. do wystawienia 
faktury VAT bez mojego podpisu. 

Piccz^tka i podpis zamawiajqcego 
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LsSltel I 

PLOCK 

09-102 ul. Graniczaia 79 

RADIOKOMUNIKACJA 1 

SPRZEDAZ M 
SERWIS 

RADIOTELEFONY 
CB RADIO 
TV PRZEMYSIOWA 

Tel 024 266 50 02 kom 0 602 55 1 3 73 fax 266 57 70 

| e-mail: iewe!@ jewel, pi 

www,. lewel.pl 


RX na 80, 40, 20m, TRX na 80m. Radmor 3011 
z syntezq HUK TRX na 70 cm, trapy do W3DZZ, VFO 
do TRX 5 pasm z syntez^ i flitrem kwarcowym. Tel. 

(41)374-21-54. 

Skaner japonski DJ-X10E, 100kHz-2GHz, wszystkie 
typy modulacji, dodatkowo: akumulator, dwie ante- 
ny, zasilacz, instr. w j^z. polskim. Stan Idealny - cena 

do uzgodnienia. Tel. (48) 331-21-58. 

Skaner Uniden UBC-9000XLT, stacjonamy 25MHz- 
1,36Hz, 500 pomiarow najszybszy 300k/s, CTCSS, 
dekoder, auto store, liczniki aktywnoSci, auto sor- 
ting, poczwoma przemiana. Cena 1 720 zt. Tel. 0605- 

380-492, 0600-125-178. 

Stare odbiorniki radiowe. Tel. 0603-466-643. Le- 
szek Boul, 87-100 Toruti, uL iysakowskiego 18a/18. 


iAjr 


N 

DC 

/iltryTm 

Da 

</> 

o 

ul. Wita Stwosza 41 

1 

02-661 Warszawa 


http://www.altran.com.pl 

HI 

fax: (0-22) 843 67 88 

S/> 

fax: (0-22) 847 77 66 

tf) 

sekretarlat: 

1 

tel. (0-22) 843 49 81 


dziat handiowy: 


tel. (0-22) 843 51 70 
e-mail: sales@altran.com .pi 

Ul 

dziaf techniczny: 

111 

tel. (0-22) 843 29 72 


e-mail: info@altran.com.pl 


M: MOTOROLA 


Autoryzowany Dystrybutor 


Sprz^t nasluchowy na pasma amatorskie KT (od- 
biorniki CW-SSB, anteny odb, itp.). Info. kop. + zn. 

Henryk Jevviarz, 68-120 ftowa, Czyzowek 7. 

Swiat Wiedzy od nr 1-250 plus segregator, cena 600 

z\. Tel. (17) 242-11-17. 

Swiat Radio nr: 3, 5, 6. 9/98. “Poradnik Ultrakrotko- 
falowca” - Bierikowski. Wojciech Idziriski, Plac 1000 
Lecia 7/3, 14-100 Ostrdda, tel. (89) 642-20-70, 
05Q2-313-427,e-mail: wojan@anonse.pi 
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naprawy 

radiotelefonow 

(M) MOTOROLA 





METRO-BIP Radiowe Systemy 
Przywofawcze Sp. z o.b. 

80-251 Gdansk, ul. Batorego 37 
tel. (58) 34 60 430 
www.metroblpxom.pl 
serwis@metrobip.com. pi 


Tabeie cz^stotliwosci od 0 do 400GHz, w tym mo- 
dyfikacje skanerow, transceiver^, urz^dzenia do ra- 
diolokalizaoji, itd. 650MB informacjl. Cena 70 zf. Tel. 

0605-38-04-92, Q6Q0-125-178. 

Transceiver KF Icom 735, cena 3500 zt. Longin SzymarV 
ski, tel (23) 661-27-79, e-mail: $Q51wv@poczta.fm 
Transcelvery KF i UKF Icom, Kenwood Yaesu, 
osprz^t. Hieronim Dziedzic, 21-104 Niedzwiada, tel. 
(81) 851-25-95. 


Radio komunikacja 

m Mb Andrzej Wieszczeclrt ski 

Koszalin, Plac Kilinskiego 9/2 
MoroRotA Vhli-N ET 

AvtcuyiMny Deafer 




► kompleksowa 
organizacja sieci 
radiotelefonicznych 

► sklep firmowy: 
radioteiefony protesjo- 
nalne, CB radio, anteny, 
zasilacze, osprzqt 

► serwis 




rok zatoienia 

1977 


(0-94) 341-65-96 
(0-94) 341-65-97 
0-502-530-530 
jtS* ertel@ko,onet.pl 


Tanio programator do Motoroll typ GP, GM, P, Vi- 
sar. Robert, Zielona Gora, tel. (68) 320-69-80. 

TRX 2m K-6201 (Icom IC-2) przenosny, 5W (dal ac- 
cu.) T fadowarka (wbud.), mikrofonoglosnik K-1017 
(icom HM-46), kostka zasilania 13,8V, dokumenta- 
c]a, ew. zasilacz. Marcin Pasik, tel. (52) 340-14-61, 
e-mail: sq3Hxw@poczta.wp.pl. 


BASDLOWD -FRODtKCV JNI 


WAS EiKKTFONICZNO- MECfltftCZCT 

05*090 RASKYN 

aLWysoka 24b 

tel: (0-22 715-64-92 

tel/fax.(0-227 720-38-09 

e-ma3;buro{$bnro.pl 

http://wwYv.bwro.pl 


BURO*. 


Producent OFERUJE: 
niocowania 
. przewodu 

koncentrycznego do: 

#wzmacniaczy 

# symetryzatordw 

# zwrotnic 


Zacisk gorsicy 
w wykonaniu 
4- i 2-pinowym 



! Miejsce na tresc ogloszenia: 


Zastrzezenia: 

□ za^czam zdj^cie Qza^czam rysunek □ inne 
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RYNEK I GIEIDA RYNEK I GIEIDA RYNEKI GIEIDA RYNEK I GIEIDA 


Unhrcrsialiia ^lowica 

IMF ( 87 , 5 - 108 MIl%) 

|)X7csirajaua napi^ciowo 



jAPARATURA MEDYCZNA 
1 I 

| RADIOKOMUNIKACJA 


WyjScie OSC OUT moze bye wykorzystane 
w odbiornrkach radiowych posiadaj^cych 
cyfrowy odezyt cz?stotliwo£cr. 


I. 3 5 g 


I 1 P r I ■— Owyjsctep. cl 

Podanacena 1 ijO — OU™ [?av?5v> 

*aw/e/a 4k7 j] j] 220k 

poc/atefc “ I ” 1= o * ov 

VAT 22% 

Dzial Handlowy AVT, 

ul. Burleska 9 . 01-939 Warszawa 

tel. (0-22) 835 66 88, 864 64 82 (pn-pt, godz. 8-16) 

lax; (0-22) 835 66 88. 835 67 67 

e-mail: dhavt( 5 >avt. com.pl 

www.sktep.avt.com.pl 


j ZUH PR0LAB' 1W49 Biafystok, 

: ul RzymowskEego 43/3, if I. (85) 748-0045, 

(16) 7«» 00- 73, www. prolcfc. cq/n pi 

OFICJALNY DEALER: 
MOTOROLA, RADMOR, UNI-NET 


profojonqln? syslemy radiokomumkacyjn? 
lokaln® (nktadow?) systemy pnywotawae 
jyjtemy trunkingowe 
komputerowt m\ bezprrewodowe 
radiotdefony i pogiry 


Zapewniamy kompleksowqobslug?: sprzedaz, 
instalacje, doradztwo, serwis gwarancyjny 
i pogwarancyjny. 


TRX KF tcom-707, wiek 4 lata, cena okazyjna 2 lys. zl lub 
zamienie na inny TRX z moft doplafr Tel. 0608-674-91 4. 
TRX na pasmo 80m RX 80, 40, 20 m na liltrze kwarco- 
wym TRX FM 2m 25W, 05pV, TRX 70 cm, FM VFO cyf- 
rowe doTRXzfiltrem kwarcowym. Tel. (41) 374-21-54. 
TRX Zew bazwoy sprawny sprzedam, 10 kan. Ja- 
nusz Wojcik, Sp800B, 38-406 Odrzykori 723, pod- 
karnackie. Tel. (13) 422-04-85 wieezorem. 














| Zcstaw frcucrow 

| kod towaru NAVTHDS2, 

I cena 1 5,00 zt 

$ 

| 

| Wicriarka mini 

jj cena 51,00 zt 

^ Wtertfa: 0 





Wiertfa: 0 1,5mm - 0,60 zf 
0 1,2mm - 0,60 zf 
wSm* 01,0mm - 0,50 2f 
0 0,9mm - 0,70 zf 


I Lupa 0 10cm 
j * wy^iuanym 
I ramicniem 

c> <.-»>. i ’ 

| kod towaru N A L S03, sqsr, 

\ cena 19,00 zf ^ 

i HfesiJ 


| 

i Lupa skladaiia 0 10cm 

— |, kod towaru NALS01 , 

cena 18,00 zl 

j Iv<ipa skladatia 

1 nar^ 0Scm 

l kod towaru NALS02, 

| cena 1 2,00 zl 

'k? : 

I' > 

SciqgacK izolacji do kabll 
koncctitry- 

! cena 35,00 zl 


I ITchwvt moKttazowy 
| do plytck dmkowaitycli 

t kod towaru UCHWYTM0NT1, cena 58,00 zl 




| Cyna IC60 

I fiolka cyny 0 1 ,00 - cena 1 ,70 zl 




0 

lOOg 

250g 

500 g 

1kg 

0,56 

7.30 

14,60 

28,00 

51,50 

0,70 

6,80 

14,50 

26,00 

49,70 

1,00 

6,20 

12,00 

24,50 

44,50 


fmmmmmmmmmmmwmm 

p Podane ceny zawierafa podatek VAT. Koszly pnesyiki 
g ivynosz$ /3,fl0 z/ n/eza/eznie od wartoto zamowen/a. 


| Dzial Handiowy AVT, 

ul. Burleska 9, 01-939 Warszawa 
I tel. 10-22) 835 66 88. 864 64 82 

1 {pn-pt, wgodz. 8-16) 

I fax: <0-22) 835 66 88, 835 67 67 

1 e-mail: dhavt@avt.com.pl 


TV Sony, Panasonic, Philips, panoramiczne, 100Hz 
nowe na gwarancji, rozne marki, cena do uzgodnie- 

nia. Tel. 0605-38-04-92, 0600-125-178. 

Wobuloskop X1-5Q, Mostek RLC-E317, odbiornik 
GPS-Ill, oscyioskop KR-7010. Tel. (17) 225-43-72 
lub 0603-363*316. 


| Telefony stacjonarne. zasi^g 5-50 km. wykonane* 
|w najnowoczefeniejszei technologii. wsp6lpraca| 
| z 8 sluchawkami. Ponadto sprzedajemy podsluchy. | 
| skanery, mikrokamery i rnne 007. Importer, 


1 m W™ Tel. /fax (85) 745 29 78 1 

I p- fjgfO gj 0609 946 318 § 

SjySit g| 0600 475 944 | 

*T A ft jHCMtn 

i v * > C t mi; 

Alana 8001 na TRX KF Wolna lub Digital. Ryszard, 

19-500 Gotdap, ul. Cmentarna 13. 

CB President Washington, wzmacniacz mocy 
KLV400 anteny spectrum 1600, przewod antenowy 
na komputer z CP. Damian, tel. Q6Q5-449-687. 

Dwie radiostacje R105 zamieni? na osprz?t do Ami- 
gi, inny komputer lub spr?$t nasfuchowy KF i UKF 
ew. Eugeniusz Walczak, 63-720 Kozmin Wlkp., ul. 

Tysigclecia 7/25 , tel. ( 62) 721 -62-24, 

Rpczniak na 2m Yaesu FT 23R na Lincolna w bar- 
dzodobrym stanie. Hel, tel. (58)675-07-19. 


2 EEGQ 0 H 

PROFESJONALNA APARATURA 
RADIOKOMUNIKACYJNA 
SALON SYSTEMCW t/\CZN06CI 


Telefony, telefaxy: PANASONIC, 
SIEMENS, 
Cyfrowe centrale telefoniczne 
ztaryfikacj^ DJGITEX, 
Osprz^t GSM, DCS, 
Radiotelefony profesjonalne: 
MOTOROLA, YAESU, 
Kompleksowe wyposalenie 
RADIO-TAXI, 
Radiotelefony CB ALAN, 
PRESIDENT, 
Anteny i akcesoria. Telefony ISDN 

HURT-DETAL-RATY 

Zapewniamy instalacje, serwis gwarancyjny 
I pogwarancyjny 

10-116 Olsztyn, Ratuszowa 7, 
tel. fax (089) 527-22-78 


Chcesz zestac nashichowcem? Prosz? o 2 znaczki 
na list i kilka slow osobie. Henryk Moscibradzki, 
SPL-908455, 44-105 Gliwice, ul. Obroricow Pokoju 

10 m 7, e-mail: nares@wp.pl 

Podejm? si? montazu i uruchomien automalyki 
przemyslowej z material w wfasnych, powierzo- 
nych. Posladam zaplecze warsztatowe i wieloletnie 
doSwiadczenie. Kamientec Z^bkawski, telefon (74) 
817-80-89. 


i.CEAD'y 

PROFESJONALNE 

SYSTEMY 

RADIO KOMUNIKACJI 

Budowa, obsluga, konserwacja, 
^ wyposazanie sieci w sprz§t firm: 

LJL MOTOROLA, YAESU, MIDLAND, 
■Mi KENWOOD 


9 radiotelefony, podzespoty, 
anteny, akcesoria 
TEUEWIZJA PRZEMYStOWA 
\ SYSTEMY W1ZYJNE 
OCHRONA MIENIA 
I KONTROLA DOST^PU - DYSKAM 

AKCESORIA GSM, SPRZ^T KROTKOF ALAR SKI KF, 
^ VHP. CB-radio, AKCESORIA 


15-206 Blafystok, ul. Wotyriska 36, 
p. box 227, tel. (085) 743-31-69, 
tel ./fax ”743-31-51 


Profesjonalnie thjmaczone inslrukcje radiowe (skano- 
wane rysunki, woprawie): TS-870S (171 stron, 250 zf), 
TS-950S (103 stron, 250 zt), FT-920 (157 stron, 300 
zf), FT-847 (133 stron, 250 zf), FT-767GX (86 stron, 
200 zl), FT-736R (77 stron, 250 zt), F-901 (35 stron, 
70 zf), FT-902 (30 stron, 100 zt), IC-706 (109 stron, 200 
zt), (C-706MKI.G (139 stron, 250 zl), IC-77 (34 stron, 
70 2 l), IC-2100H (84 stron, 200 zl), MFJ-1798 antena 
(31 stron, 100 zt). W przygotowaniu: IC-821 H (250 zt), 
IC-736/738 (250 zt). E-mail: sp6lb@laborex.com.pl, 
tel/fax : (075) 75 514 80, tel. 0601 701 632 
Szukam schematu skanera Uniden UBC900 XLT, 
tel. 0605-38-04-92, 0600-125-178. 

Zelpro 
8t Sattrack 

96-300 Zyrarddw, ul. A. Tomaszewskiej 25 
tel. /fax (046) 855 18 06 
tel. (046) 855 07 38 
e-mail; zelpro@go2.pl 


Oferuje: 



Rotory do anten 
K.F i UK 

Sterowania 
do rotorow 
wspolpracujqce 
z komputerem 

Oprogramowanie 

tozyska oporowe 
wg zyczenia 


Lislopad 2001 Swiat Radio 






PODREjCZNY INFORMATOR HaNDLOWY 


Podr$czny Informator Handlowy ma za zadanie utatwic naszym Czytelnikom orientacj$ w ofercie firm ogiaszajacych si$ w Swiecie Radio. 
Co miesiqc znajdziecie w PIH adresy firm, ktore ogfaszafy si§ w $R w przeciqgu ostatnich 6 miesi$cy oraz wskazanie w ktorym numerze i na 
ktorej stronie pojawita sie ostatnia rekfama.PiH opracowano na podstawie ankiet rekiamodawcdw. 


NAZWA FIRMY 


MIEJSCQWOSC 




AKSEL 

Rybnik 

0-32 

422-48-36 

422-48-36 

11/01 

75 



X 




X 






X 


X 

X 

X 


X 




X 



X 

X 

ALAN 

Jawczyce 

0~22 

722-35-00 

722-29-95 

9/01 

37 



X 


X 

X 



X 


X 












X 

X 


X 


ALARM-TECH 

Krakdw 

0-12 

641-86-69 

641-66-69 

11/01 

58 


X 

X 
















X 









ALTRAN 

Warszawa 

0-22 

843-51-70 

843-67-88 

n/oi 

62 

X 


X 

X 


X 

X 



X 

X 

X 

X 

X 


X 




X 



X 


X 

X 

X 

AVANTl 

Wars 2 awa 

0-22 

831-34-52 

831-54-43 

11/01 

63 

X 


X 

X 


X 

X 


X 

X 

X 


X 

X 

X 

X 

X 






X 

X 

X 

X 

X 

AXES SYSTEM 

Gdansk 

0-58 

348-32-33 

347-63-26 

n/oi 

60 

X 


X 

* 


X 





X 


X 

X 

X 

X 

X 



X 







X 

ARTKGM 

Gdansk 

0-58 

340-15-95 

341-05-33 

5/01 

68 


X 

X 


X 























BEONAR 

Warszawa 

0-22 

673-43-42 


11/01 

57 

X 


X 

X 

X 






X 




X 

X 





X 

X 

X 

X 

X 



BOND 

Biatystok 

0-85 

744-62-38 

744-62-98 

11/01 

64 



X 













X 

X 



X 

X 







EURO 

fiaszyn 

0-22 

720-38-09 

720-38-09 

11/01 

58 


X 

X 



X 






















CAKEX 

Konstantin jeztorna 

0-22 

756-37-89 

756-48-52 

11/01 

60 



X 


X 

X 



X 


X 



X 


X 








X 


X 

X 

CEAD 

Bialystok 

Q-85 

743-31-69 

743-31-51 

11/01 

64 

X 

X 

X 

X 

• X 

X 


X 

X 

X 



X 

X 


X ■ 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

CGMERX 

Nowy Sqcz 

0-18 

443-86-60 

443-86-65 

11/01 

31 



X 

X 


X 






X 




X 

X 




X 


X 

X 

X 

X 

X 

CONSORTIA 

Warszawa 

0-22 

811-39-71 

811-03-91 

11/01 

29 



X 

X 


X 



X 

X 

X 


X 



X 







X 



X 


CON- SPARK 

Gdynia 

0-58 

620-15-74 

620-98-62 

7/01 

64 

X 

X 

X 

X 


X 




X 

X 


X 



X 







X 


X 

X 

X 

El-SPARK 

Sopot 

0-58 

551-08 84 

551 08-84 

11/01 

3 



X 

X 



















X 


X 

X 

X 

ELIS 

Krakdw 

0-12 

422-24-62 

423-03-02 

11/01 

61 



X 









X 




X X 

X 






X 

X 

X 


X 

ELNEX 

Radom 

0-48 

366-33-66 

366-33-77 

11/01 

59 

X 

X 

X 



X 





X 



X 


X 





X 







ELSINCO 

Warszawa 

0-22 

832-40-42 

832-22-38 

5/01 

3 

X 


X 



X 


X 






X 

X 












X 

EPA 

Szczecin 

0-91 

487-48-85 

487-50-14 

6/01 

65 


X 


X 


X 

X 






X 


X 

X 

X 


X 








X 

ERTEL 

Koszalin 

0-94 

341-65-96 

341-65-97 

11/01 

62 



X 

X 

X 

X 







X 

X 


X 

X 



X 

X 

X 


X 



X 

ESCORT 

Szczecin 

0-91 

462-43-79 

462-44-08 

11/01 

27 

X 


X 

X 












X 












FORESTIER 

llowa 

0-68 

377-41-41 

377-41-41 

6/01 

62 


X 

X 

X 


X 


X 











X 








X 

GAMMA 

Warszawa 

0-22 

663-83-76 

663-96-87 

11/01 

45 

X 

X 

X 



X 


X 

X 




X 





X 





X 



X 


GERARD-SYSTEMY ALARMOWE 

Warszawa 

0-22 

675-66-20 

674-11*44 

11/01 

60 



X 

















X 








KABEL-TECHMKA 

Warszawa 

0-22 

678-54-07 

678-54 08 

10/01 

13 

X 


X 











X 














KROKUS 

Piotrkdw Trybunjlski 

0-44 

646-24-63 

646-24-63 

11/01 

41 


X 






X 










X 

X 








X 

LEWEL RADIOKOMUN1KACJA 

Plock 

0-24 

266-50-02 

266-57-70 

11/01 

62 

X 


X 

X 

X 

X 







X 

X 


X 

X X 



X 

X 







MAW TELECOM SRP 

Warszawa 

0-22 

848-72-72 

849-84-74 

10/01 

3 



X 

X 


X 










i 

X 



X 








MAYCQM POLSKA 

Nowy S^C 2 

0-18 

547-42-22 

547-42-20 

11/01 

41 

X 

X 

X 





X 















X 

X 

X 

X 


MEGUM 

Warszawa 

0-22 

610-90-80 

815-47-24 

Ti/oi 

60 

X 


X 



X 





X 



X 

X 

X 








X 



X 

MERX 

Nowy S<[cz 

0-18 

443-86 60 

443-66-65 

ib/oi 

21 

X 

X 

X 

X 







X 












X 

X 

X 

X 


METRO-SIP 

Gdahsk 

0-58 

346-04 -30 ” 


11/01 

62 



X 

X 


X 





X 


X 

X 


X 

X 











MOTOROLA 

Warszawa 

0-22 

606-04-50 

606-04-60 

11/01 

72 

X 


X 


X 





T 






X 

X 

X 




X 






MUEL 

Warszawa 

0-22 

665-22-55 

665-22-55 

10/01 

65 


X 








T 


















NORDIC TELECOM A/S 

Kopenhaga-Soeborg 

0-045 

396 664-11 

396-614-95 

5/01 

75 


X 

X 









X 




X 

x 











PAG ECO MM 

Bytom 

0-32 

282-20-03 

282-19-64 

11/01 

33 

X 


X 

X 









X 



>: 

X 





X 

X 


X 

X 


PERFECT 

Warszawa 

0-22 

629-74-19 

622-90-45 

11/01 

58 


X 

X 









X 

X 


X 

>: 












PIT- WOLFE AR 

Bialystok 

0-85 

732-64-62 

732-64-62 

11/01 

58 



X 

X 


X 


X 








X 



X 

X 

X 







PRESIDENT ELECTRoficS POL 

Czestochowa 

0-34 

365-19-82 

324-69-82 

11/01 

15 

X 


X 

X 

:• * 

X 




T 



X 

X 

X 

>; 

X 





X 

X 

X 

' X 

X 

X 

PRO-FIT 


0-42 

649-28-28 

677-07-71 

ii/oT 

59 

X 

X 

X 

X 

X 

X 



X 


X 

X 

X 

X 

X 

>: 





X 


X 

X 

X 

X 

X 

PROFKGM 

Olsztyn 

0-89 

527-22-78 

527-22-78 

11/0! 

64 



X 

X 

X 

X 


X 



X 


X 

X 


X 




X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

PRO LAB 

Bialystok 

0-85 

748-00-45 

745-33-86 

11/01 

63 

X 

X 

X 

X 


X 





X 


X 

X 


X 

X 




X 






X 

PYRYLANOIA 

Warszawa 

0-22 

651-00-69 

651-00-68 

11/01 

57 

X 

X 

X 

X 






X 

X 












X 


X 

X 


PROPAGATOR 

Katowice 

0-32 

203-76-75 

203-76-72 

5W 

75 

X 

X 

X 

X 

X 

X 


X 



X 



X 


X 



X 


X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

R ADM OR 

Gdynia 

0-58 

699-69-99 

699-69-92 

11/01 

3 


X 


X 


X 




X 

X 

X 

X 



X 

X 



X 







X 

RAFON 

Wroclaw 

0-71 

327-77-97 

322-49-54 

11/01 

61 



X 

X 


X 


X 




X 


X 


X 

X 



X 







X 

ROJALRADIOKOMUNIKACJA 

Tychy 

0-32 

328-45-43 

328-45-43 

lo/of 

61 



X 

X 


X 

X 




X 



X 

X 

"f 








X 

X 

X 

X 

R.P.TELEKOM TRADING 

Warszawa 

0-22 ' 

821-50-80 

625-58-54 

6/01 

■" 2 

X 


X 


X 

X 










>: 












RST 

Biaistok 

0-85 

745 54-33 

748-94-44 

10/01 

33 

X 

X 

X 

' X 
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Uprawnienia cztonka "Klubu AVT-e" nabywa kazdy pre- 
numerator jednego (lub kilku) z czterech pism AVI, poswi^co- 

T“ Elektronik 


<//■" 


SWiat mv> 












Czionek "Klubu AVT-elektronika" korzysta z wielu przywi 
fejow, dzi^ki ktorym kazdq ziotdwk^ wiozonq w prenumeraty 
moze odzyskac z nawiqzkq. Wiele auakcyjnych przywilejow 
udziela Czlonkom Klubu Wydawniclwo AVT, a poza tym 
"Klub AVT-elektronika" rozwija wspolpracy z firmami partner- 
skimi, ktore ucizielajq specjalnych rabatow wylqcznie 
Cztonkom Klubu. 

Przywi leje od wydawnictwa AVT 

I Cztonek "Klubu AVT-elektronika" moze kupowac nu- 
mery archiwalne ww. czterech pism w symbolicznej 
cenie 1 ztyegz. (nie dotyczy EPol). Zamowione numery 
sq wysylane wraz z wysytkq najblizszej prenumeraty, 
dziyki czemu nie pobiera siy koszldw przesytki. 

2 Czlonek "Klubu AVT - elektronika" moze korzystac 
z nastypujqcych rabatow: 

• 30% na plytki (kity A) w limicie do 30 zl co miesiqc. 
Powyzej tego limitu rabat wynosi 1 0%. 

• 1 0% na kity AVT/TSM (zestawy B, C). 

• 1 0% na kity Vellemana. 

• 1 0% na kity SMART-a 
• 1 0% na zestawy TOK 

• 1 0% na ksiqzki oferowane w "Ksiygarni Wysytkowej 
AVT" 

i wreszcie 


• 5% na wszelkie inne towary zamawiane 
w wysylkowym sklepie internetowym 

www.sklep.avt.com.pl 


Rabaty Partner 6 w 
Klubu AVT-elektronika 


3 Czfonek "Klubu AVT-elektronika" moze co miesiqc 
otrzymywac wysylkowo plytki drukowane {o wartosci 
do 30,00 zt), nie ponoszqc kosztdw wysylki; oszczydza 
zatem w ten sposob 13,80 zl miesiycznie. Zamawiane 
plytki sq dostarczane wraz z przesylkq prenumeraty. 

Jeill jeateS juz prenumeratorem 5K, korzyetaj z tych 
przywilejSw, a kwoty wiozonq w prenumeraty zwrdclez $ob\e 
wielokrotnie* 

Twoim numerem identyfikacyjnym cztonka “Klubu AVT- 
elektronika“ jest numer prenumeraty. 

Wrtryna Internetowa „Klubu AVT-e” pod adresem 
www.klub.avt.com.pl cieszy si? coraz wi$kszym zainteresowaniem. 
Na jej stronach mozna znalezc najswiezszy wykaz firm oferujqcych 
przywileje dla naszyeh Czionkow. Mozna rowniez zostac Cztonkiem 
Klubu poprzez wypetnienie formularza prenumeraty, umieszczonego 
wewnqtrz witryny. Zapraszamy do korespondeneji. Wszelkie uwagi i 
pytania prosimy kierowad na adres: klub@avt.com.pl badz 
telefonicznie: (22) 864 64 83. 


arcomp miwdxr 

93-479 Lodz. ul Sv,\ Franciszka 77a 
let. 0607 7550 438 <42)68 00 122 
sklep infemetowy www.arcomp.pl, 
e mail: ipfo@arcomp.com.pl 

Rabat 10% na opakowania na CD (etui, 
segregatory, koperty) oraz 5% na ptyty CD 

ALFINE ALPINE 

61 -680 Poznan, ul. Groncwa 22 
let (61)820 50 11 

Rabat 5% przy zakuple podzespotbw w firmie 
PPHU „ARMAND" ABMAND 

05-806 Komorow, ul. Ryszarda 44 
let.-. (22) 758 73 48, www.armand pi 

Rabat 5% na wykrywacze metali - 6 typow od 
409 zt netto 


arton ^aiaa 

59-400 Jawof, ul. Moniuszki 11 
tel/Tax: (76) 870 25 55, 0803 54 44 85 
vwwartomudio.com. pi 

Sprz$t nagtasniaj^cy. 

Rabat 5%-25% na wybrane towary wytaeznie 
dla cztankdw Klubu. 

Barel (C~*h\ 

05-800 Pruszkdw. ul Armii Krsjowej 46, \ m ™ ) 

lei. (22) 756 U 66 ^ 

www barel waw pi. e-mail barel@mrel.waw.pl 

Rabat 5% na regulatory temperatury, 
termometry, regulatory mocy. Przy zakuple 
pnez Internet +5% rabatu dla Klubowiczdw. 

F.P.H.U. BASTAR 

/ liastar ^ | 

41 -400 Myslowice, ul, Kstowfcka 74 
tel.: (32) 2222 504, fax. (32) 7591 651 
www basUr.afpm.pl. e mail tustar@alpha pi 

Rabat 10% na nakfejki wypukte oraz stickery - 
plomby gwarancyjne 

Box Electronics Box Baatiaoism 

80-881 Sopot, ul Cieszyiiskiego 4 

telefax: (58) 550 66 46, 551 90 05 www.box.com pi 

Rabat 5% + dostawa gratis na wszystkie 
produkty - aparalura nagtasniajaca 

Eurotelpol EliRO \ elpol 

62-800 Katisz, ul. Robotnicza 4-6^ 1 
tel : (62) 766 64 44, fax: (62) 766 62 22 

Rabat 10% na cyfrowe aparaty fotograficzne i 
identyfikatory rozmdwtelelonicznych 

Forestier ro.esm# 

68-120 Wm. ul Traugutla 4 
tel.yfax: (68) 377 41 41 
www.loreslier.com.pl. e mail lorestierrffiwp pi 

Rabat 10% nawyroby kata (og owe - podzespety 
elektreniczne 


i LAR0 s.c. ^LAkQ* 

j 65-018 Ziclona Gora, ul. JednoSci 19/1 
] reiyr^x (68) 32 44 984 
: www.laro.com.pl, e-mail: Uro@laro.com pi 

Rabat 10% na zakupy w skfepie 
intern etowym 

Maszczyk UB&USMS 

05-071 Sufejdwek, ul. Mickiewicza 10 
le /fax: (22) 783 45 20, 783 90 85. 
ww.maszczyk pel pi, e-mail: maszczyk@pol p( 

Rabat 5% na wszystkie wyro by - obudowy da 
urz^dzeri elektranicznycti 

PPHMEZON 

05-840 flrwmdw, ul. LeSna 29 
le /(ax (22) 729 75 34 

Rabat 5% akcesoria TV SAT 

N0R0 Elektronik s.c. 

76-270 Ustka, ul. Kopemika 22 J \ 

i lei/fax. (59) 814 61 54 f:] ^^ 

vmv.ncrd-elektronik.com. pi. ^ 

e-fnail:nord-elektfonik@homepl 

Rabat 5% -2 5% na wybrane zestawy elektro- 
nezne do sam odzielneg o morrtazu (50 pozycjl ). 

Pro-Fit jJjfllk 

92-516 Lodi, ul . Puszktnj 80 

tei/fax: (42) 649 28 28. 646 94 34 

vw.w pro-til com pf. e-mail brurc@pro-fit.coni.pl 

Rabat 10-15% na miemiki czgstotliwoScI, 
fc^talizatory nadajnikbw, skanery-odbiorniid 


PRO OFFICE 

Warszawa, At. Niepodlegtosci/T rasa tazieokowska - 
Warszawska Gietda Eleldroniczna. paw 37 

Materiafy ekspioatacyjne do drukarek. Rabat 
20% na materiaty re^nerowane , 1 5% na rege- 
nerate pojemnikciw atramentosvycb i zamienniki 
do drukarek, 5% na materiaty oryginalne. 

! Semicon 

! 01-91? Warszawa, ul. Wolumen 53 semicon 
teWax: (22)615 8340-5,615 73 75 
www.semicon.com.pl, e-mail: info@semicon com.pl 

CzgSci elektroniezne: rabat na diody laserowe 
10%, moduty Peltiera - 7%, jumpery - 20%, 
listwyPinheadery-10% 

T 0 M-ELEKTR 0 N 

51-116 Wroclaw, Zsutek Rogozinski 
tel <71)353 7699 

Rabat 5% na wszystkie produkety 

TOP-ARM TOP-ARM 

| 02-804 Warszawa, ul. Jas^bia 7. 

| tei. 0501 199 948. e-mail atarmy@z p! 

' Alarm bezprzewodowy USA - komplet na caty 
demek lub mieszkanie. Cena kat^ogowa 
450 zt, rabat 15% 





Kupuj SR po 4,60 zt/egz. 
z dostawg do domu! 


8 x gratis! 

Absolutnie Wyjqtkowa 
Promocja Prenumeraty 

Jesli zamowisz prenumeraty Swiata Radio na 24 mie- 
spce, to placisz za 16 numerow, a 8 numerow otrzy- 
masz bezplatnie. Nic nie ryzykujesz, bo w kazdej 
chwili mozesz zrezygnowac z kontynuacji prenume- 
raty i otrzymac zwrot niewykorzystanej kwoty. 

• Prenumerata 24-miesi?czna: placisz 

1 6 x 6,90 = 11 0,40 zt - dostajes7 24 numery, 

czyli oszczydzasz 8 x 6,90 = 55,20 z\. 

• Prenumerata 1 2-miesi^czna: placisz 
1 1 x 6,90 = 75,90 zt - dostajesz 1 2 
numerow, czyli oszcz^dzasz 6,90 zt. 

• Prenumerata 6-miesi^czna: placisz 
6x6,90 = 41,40 z\. 


W przypadku przerwania prenumeraty Wydawnictwo A VT zwra- 
ca kwoty niewykorzystanq,obliczon^ jako iloczyn iiczby nievvy- 
korzyslanych egzemplarzy \ ceny jednostkowej egzempiarza 
w prenumeracie, wynosz^cej np. dla abonamentu 24-mie$iycz- 
nego 4,60 z! (1 1 0,40:24=4,60 zt). Na przyktad rezygnuj^c po 1 0 
miesi^cach z kontynuowania prenumeraty 24-miesiycznej 
otrzymasz zwrot kwoty za niewykorzystane 14 miesiycy, czyli 
64,40 zl (14x110,40:24). Nie ma wiyc zadnego ryzyka strat 
w przypadku rezygnacji z prenumeraty w okresie jej trwania. 


Prenumerufec Swiat Radio zaoszczgdzisz 
co najmniei 500 zl, gdyz: 

^ mozesz kupic dowolne 
numery archiwalne sprzed roku 2001: 

EP (z wyj^tkiem EPoL), EdW, EL, SR 
w symbolicznej cenie 1 zt/egz. 

^ uzyskujesz rabat 57o na wszystkie 
zakupy w sklepie internetowym AVT 

(www.sklep.avt.com.pl) 

^ uzyskasz mnostwo innych 
przywilejow i rabatow jako czlonek 
Klubu AVT-elektronika 



Specjnlne przywileje din 
prenutnemiurdw Sli: , 

1 SR-0 2 

- Plyty CD Swiata Radio ^ ^ %\ * 15 

dlaprenumeratorow ^ 

taniej o 1 1 zt + ' 2 5 z* 

3 6 z \ ' I 1 21 

- Ksi^zki z ksiygarni wysytkowej AVT 
o 1 0% taniej 

Mum ery nrddwnlne 

Przedphty na numery archiwalne SR mozna reolizowac za 
pomocq zamieszczonego na odwrocie blankietu, wpisujqc na 
wszystkich czterech odcinkach numery zamawianych 
czasopism . 

Ceny numerdw archiwalnych miesiycznika "Swiat Radio” 

: $R 1*3/95, 1*2/96 3,60 zl/egz. 

SR 7*12/96 3,90 zl/egz. 

SR 1*9/97 4,40 zt/egz. 

SR 1 0/97*2/98, 4/98, 7*8/98 5,40 zl/egz. 

SR 10/98*1 2/99 5,90 zl/egz. 

SR 1/00*9/00 6,50 zl/egz. 

SR 1 0/00 i pozniejsze 6,90 zt/egz. 

Dla Prenumeratordw cena numenSw sprzed roku 2001 
wynosi 1 zt/egz. 

® # # . • <’.'*/ 5 - ■* ■■ 

Znm 6 wienie pren urn ern iy 
jryjt hnnlzo pro.jie 

Wariant pierwszy 

Wysylasz wypelnionq kartky pocztow^ umieszczon^ w kaz- 
dym r\umerze Swiata Radio. Nie musisz nawet przyklejac 
znaczka - to my ponosimy koszty wysylki! Za prenumerate 
mozesz zaplacid pozniej (np. za pomocq wydrukowanego na 
odwrocie blankietu przelewu/wplaty gotowkowej) lub za 
pobraniem pocztowym przy odbiorze pierwszego zainowio- 
nego numeru. 

Wariant drug! 

Wypelniasz druk polecenia przelewu/wplaty got6wkowej (na 
odwrocie) i oplacasz za jego pomocq prenumeraty w hanku 
lub na poczcie. Korzystaj^c z lego blankietu mozesz takze 
zamdwic archiwalne egzempfarze SR. 

Wariant trzeci 

Zagladasz na nasz^ strony w Sieci (www.swiatradio.com.pl} 
i wypetniasz znajduj^cy siy tain tormularz prenumeraty. 


Pren uni ern in zngrunicznn 

Ceny prenumeraty kierowanej poza gran ice Pol ski obli- 
czane sq wmarkach niemieckich i wraz z kosztami przesylek 
lotniczych wynoszq : 

prenumerata 1 2-miesiyczna w Europie 106,00 DM 

prenumerata 1 2-miestyczna poza Europe 133,00 DM 

prenumerata 6-miesiyczna w Europie 53,00 DM 

prenumerata 6-miesiyczna poza Europe 66,50 DM 

Nasze konto: PBK SA 1 oAA/arszawa 
11101011-401010037310 SWIFT CODE PANKPLPW 

Na wszystkie pytania z przyjemnosct^ odpowie 
nasz Dziat Prenumeraty: 

tel. (0-22) 834 74 75, faks (0-22) 835 67 67, 
e-mail prenumerata@avt.com.pl 






Dowod/pokwitowanie dla zteceniodawcy Dowod/pokwitowanie dla odbiorcy 


Druk polecenia przelewu/wptaty gotowkowej 

Druk polecenia przelewu/wplaty gotowkowej sluzy do zamowieri zarowno prenumeraty Swiata Radio, jak i 
zakupu wydan archiwalnych. Prosimy o jego uwazne wypelnienie i dokiadne okreslenie przedmiotu zaplaty 
w polu "tytuiem". jesli prenumerata ma bye automatyeznie przediuzana, prosimy zaznaezye pole "APP". Wa- 
runki prenumeraty Swiata Radio oraz ceny zamieszczamy na stronie poprzedniej. 

Wszelkie uaktualnienia danych osobowych b^dz wprowadzenie dodatkowego adresu wysylkowego 
wymagaj^ bezposredniego kontaktu z Dzialem Prenumeraty (pon.-pt. w godz. 8.00-16.00): 

Telefony: (22) 834 74 75, 864 64 79 
Faks: (22) 835 67 67, 

E-mail: prenumerata@avt.com.pl 

Adres: AVT-Korporacja Sp. z o.o., Dzial Prenumeraty, 00-967 Warszawa 86, skr. poczt. 134 
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odbiorca 

AVT Korporacja Sp. z o.o. 
u! Burleska 9, 01 939 Warszawa 
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nazwa Odbiorcy 

AVT 


KORPORACJA sp. z o. o. 

9 01 - 9 39WARSZAWA! 
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u I. BURLESKA 


TAKt Zamawtam prenumeraty $R: 

[J 24-miesiyczn^ w cense 1 1Q.4Q 
LI 12-miesiycznq w cente 75.90 zl 
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Witryna ICiubu 




Estrada 
i Studio 9/2001 

(z ptytg CD) 


Artykul gldwny lego numcru EiS po- 
swi?cony jest obsludze programu 
Samplitude Project 5.9. Jest to nowo- 
czesny, Swictnic napisany wieloslado- 
wy edytor plikdw d2wi?kowych. Na 
dolqczonej plycie CD znajdziesz pelnq 
wersj? programu! 

Zwr6d takzc bacznq uwag? na artykul 
„Lampy wc wzmacniaczach gitaro- 
wych. Refleksje i porady praktyczne”. 
Tekst zawiera wiele pozytecznycb 
informacji dla wszystkich uzytkowni- 
kow lak popularnych obecnie urzq- 
dzeri wyposazonych w Iampy pr6znio- 
we. Wiele os6b kupujqcych i stosujq- 
cych tego typu konstrukcje zapomina 
jednak o bardzo wazncj rzcczy - nie 
ma nic gorzej brzmiqcego niz tic 
zaprojcktowany lub wykonany uklad lampowy. W p?dzie za wszystkim co lampo- 
we cz?sto zapominamy. z jak delikataymi. kaprysnymi i nieprzcwidywalnymi 
elementami mamy do czynienia. Z drugiej s irony poprawnie wykonany wzmac- 
niacz zapewnia niesamowite brzmienie. Warlo. abys cos wi?cej dowiedzial si? na 
temat tych „szklanych baniek”. 

Korekcja jest intcgralnq cz?sciq procesu obrobki i miksowania w sytuacjach, gdy 
nagrywaniy zywych muzykow, sciezki akustyczne, dzwifki syntetyczne czy sam- 
plowane. Dlatcgo powinicne.< blizej poznad korektory graficzne i panoramiczne, 
a infnrmacje znajdziesz w dzinlo. Podstawy. Przeczytasz tam rdwniez o rozmie- 
szczeniu d2wi?ku w panoramie stereo, co pomoze vv tworzeniu ciekawych efektow 
specjalnych i budowaniu realizmu dzwi?ku. 



IVIIody 

Technik 9/2001 


W 1783 roku bracia Joseph Michel 
i Jacques Etienne Montgolfier zade- 
monstrowali pierwszy staick Izcjszy 
od powietrza (aerostat), klorego 
pasazcrami byly zwicrz?ta: baran, kogut 
i kaczka. Byl to balon napelniony 
ogrzanym powietrzem. W latach 30. 
XX wieku, na szczycie najwyzszego 
w Swiecic, zbudowancgo w Nowym 
Jorku „drapacza chmur" - Empire 
State Building budowniezowie 
przewidzieli nawet maszt do cumo- 
watiia sterowedw, aby umozliwid 
pasazerom wysiadanie w sainym 
centrum Manhattanu. Nicstcty 
slawna katastrofa „Hindenburga” 
w New Jersey zapowiedziala kres 
sterowedw. Ale czy na pewno? 
Odpowiedzi poszukaj w artykule „Nowa generaeja sterowcow". 

Naukowcy z Laboratoriow Bella Lucent Technologies odkryli, ze krysztaly kalcy- 
tu w szkieletach zwierzqt morskich z gatunku w?zowidcl spelniajq podwojnq funk- 
cj?. dzialajqc jako pancerz oraz jako... receptory optyezne. Moze to doprowadzic 
do stworzenia lepszyeh elementow optycznych dla sicci tclckomunikacyjnych. 
Jest to doskonaly przyklad tego, jak wiele mozemy nauezyd si? od natury. Tc mi- 
kroskopijne krysztalki kalcytu stanowiq prawie doskonale mikrosoczewki optyez- 
ne, duzo lepsze niz produkowane obecnie. 

W MT rdwniez: Nowosci z Paryskiego Salonu (toiniczego), Radiolelefony LPD 
i PMR, Egzamin z komputerem (na prawo jazdy), Dodatkowe wyposazenie rowe- 
ru. Laser odkrywa mqdrosci Archimcdcsa, i in. 



Elektronika 

dla Wszystkich 9/2001 


„Pecel a moze Big Bang?" - tego arty- 
kulu nie wolno przeoczyc! To absolut- 
nic najwi?ksze wydarzenie na lamach 
EdW w 2001 roku. W roku 2000 
uezylismy si? BASCOMa, a w tym 
roku natural nq tego konsekwenejq jest 
opraeowanie mikrokomputcra, stano- 
wiqcego samodziclne urzqdzenie 
wyposazone we wszystkie elementy 
b?dqce skladnikami ..duzyeh" konipu- 
terow. Posiadii on monitor, klawiatur?, 
wszystkie stosowanc w minikompute- 
rach nodzaje pami?ci, kilka portdw do 
komunikowania si? z otoczeniem 
(I2C, IW1RE i RS232) oraz to co 
chyba najwazniejsze: mozliwosd roz- 
budowywania systemu tak. jak to ma 
miejsce w komputerach klasy PC. 
Wzmacniacz TDA8571 - to czterokanalowy wzmacniacz audio o maksymalnej 
moey wyjsciowcj 4x40W, opracowany w limiic Philips i przcznaczony w pierw- 
szym rz?dzie do urzqdzeri samochodowych. 

lnne projekty: ..Samochodowy" stabilizator LDO. Uniwcrsalny wylqcznik pomoc- 
niezy. Dwukolorowy w?drujqcy punkt LED. Zegar z timerem kuchcnnym i Sygna- 
lizator zamkni?cia drzwi na kluez. 

W Elektorze znajdziesz m.in.: Czujnik foto-LED, Psa na kablc (prosty uklad 
tropiqcy kable polozone pod tynkiem) i Najprostszq „kart? radiowq” do PC-ta. 
Forum Czytelnikow odpowie na pytanie - Jak przcrobic stary nap?d CD-ROM na od- 
twarzaez plyt kompaktowych? Vcllcman prezenluje tym razem - Modul do nagry wa- 
nia i odlwarzania dzwi?ku. Natomiast MEU przybliza temat skanerdw i skanowania. 



Budujemy Dom 9/2001 


Czy to podezas urzqdzania nowego 
domu, czy w trakeie remontu 
instalacji sanitarnej nadchodzi 
moment, gdy zastanawiac si? trze- 
ba nad tym, jakq bateri? zainstalo- 
wac. Mozliwosci na rynku jest 
wiele, ale warto przed zakupem 
rozwazyc mozliwie duzo warian- 
t6w. Przydatny okaze si? „Prze- 
glqd rynku - Armatury". 

Stale rojfnie znaezenie klimatyza- 
cji. a szczegolnie wentylacji. dla 
stworzenia dobrego srodowiska 
w domu. Dobra wentylacja ma 
wplyw takzc na trwaloSd domu. 
chroniqc przed zawilgoccnicm jego 
wn?trze. Nie pomin wi?c ..Raportu 
- Wentylacja i klimatyzaeja”. 
W tym numerze BD raport dotyezy rdwniez pokryc dachowych. 

Drcwno to pi?kny i szlachctny material wykoriczeniowy. Po latach posuchy mamy 
wreszeie dost?p do wielu gatunkow drewna, w tym takzc egzolyczncgo. Ale nadal 
najbardziej znane i najcz?sciej uzywane to sosna i dqb. Artykul „Urok drewna*’ 
podpowie Ci, jakie drewno wybrad i przekona, iz liezy si? nie tylko boazeria. Pla- 
nujqc zakladanie wlasnego ogrodu, czasami warto sprdbowac przesledzic histori? 
sztuki ogrodowej i poznad style oraz sposoby kompozyeji. Artykul „Kompozycje 
z iglakow” pomoze Ci w Twoj ogrod tchnqc dusz?. 

Na plycie CD znajdziesz 200 projektow domow jednorodzinnych, ofert? garazy 
wolno stojqcych, katalog polecanych technologii, multimedialnq prezentacj? 
wyrobow AGD firmy Candy oraz polskic i zagranic/nc slrony WWW. 





Witryna Klubu 


Do grona czlonkdw klubu AVT zallczamy prenumeratordw co najmnlej dwdeh z dz!ewl§clu m!esl§cznlkdw wydawanych przez AVT. 
Ka2dy cztonek tego ekskluzywnego klubu moze otrzymad za darmo wybrane egzempiaize spodrdd prezentowanych 
tutaj wydad naszyeh czasopism. Prenumerator n plsm wydawanych przez AVT ma prawo do n-1 darmowych egzemplarzy. 
Na przykfad prenumerator 2 tytutdw moie otrzymad za darmo 1 egzemplarz, za$ prenumerator 4 tytuldw ma prawo 
do 3 darmowych egzemplarzy. Wystarczy wplsad odpowlednle dane na odwrocie tego kuponu I wysta 6 (ewentualnle przefaksowad) 
do redakcjl pod adresem: Klub AVT, ul. Burleska 9, 01-939 Warszawa. 

Wybrane egzemplarze dot^ezymy do najblliszej wysytkl prenumeraty. 
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Na wszelkle pytania czeka dzial prenumeraty: 
tel.: (0-22) 834-74-75, fax: 835-67-67, 
e-mail: prenumerataotavtcom.pl 


Witryna Klubu 




Audio 9/2001 


EISA - organizacja. ktorej silq jest 
znaczcnic najwi?kszych curopej- 
skich micsi?cznik6w, corocznic ana- 
lizuje zachodzqcc na rynku zjawi- 
ska, a najbardzicj znanym efektem 
jej pracy jest dokonanie wyboru 
najlepszych urzqdzeri, jakie pojawi- 
ly S19 w ostatnim czasie, wskazujqc 
tym samym zarowno konsumcntom. 
jakic produkty sq szczcgolnie wane 
uwagi, jak i firmom. w jakq strong 
idqce vvysilki sq przez nas najbar- 
dziej cenione. Koniccznie poznaj 15 
wyrdznionych europejskich urzq- 
dzeri audio i kina domowego 
2001/2002. 

DVD podlqczony SCART-cm do 
telewizora... Moze rodzina zdecydo- 
wala si? na zakup amplilunera AV, ale po co, jesli okazuje si?, ze potrzcbny jest 
jcszcze caly zcstaw glo&iikriw. Wydatek, jaki irzcba ponies'd na zakup kolumn. jest 
najbardzicj przcrazajqcym punktcni konccpcji. Dlatcgo zestawy w ccnie ponizej 
2000 zl mozna spotkac coraz cz?scicj. bowiem dla naszego Kowalskiego wlasnic 
taka ccna jest ostatecznic do strawienia. Planujqc zakup, skor/.ystaj z porad 
ariykulu ..Wielokanalowe systemy glosnikowc 1500-2000 zl”. 

W polowic czcrwca hr. zadcbiutowala nowa wersja formatu MP3 opatrzona nazwq 
MP3 Pro. Tworcy MP3 Pro chcq zainteresowac tym formatem producentow opro- 
graniowania i sprz?tu. Dlaczego zdecydowano si? na profcsjonalnq wersj? MP3? 
Zdccydowaly coraz wi?ksze pr?dkos f ci obrotowc plyt - potrzebne sq wi?c nowe 
rozwiqzania. Pora by.s zapoznal si? z nimi. 


Internet 9/2001 (2plytyCD) 


Nicustajqca rywnlizacja mi?dzy zlo- 
sliwymi programistami a produccnta- 
mi oprognunowania anlywirusowego 
vvydaje si? nie mied korica. Jedni 
wynajdujq bowiem wciqz nowe i co- 
raz grozniejsze metody infekcji, a dru- 
dzy sukcesywnie starajq si? im prze- 
ciwdziaiac wymy.slajqc mechanizmy 
obronne. To, na ile sq one skutcczne, 
zalezy zarowno od wybranego progra- 
mu antywirusowego, jak i zitkrcsu 
jego wykorzystania. Cenne rady, chro- 
niqce TWoj komputer, znajdzicsz w ar- 
tykulc „Przechytrzyd intruza: przcglqd 
programow anlywirusowych”. 

Na rynek trafiki nowa wersja pakic- 
tu Office okreslana mianem XP. 
Skrrit XP pochodzqcy od angiclskie- 
go slowa '.experience” sugerujc, zc uzytkownicy mogq liezyd na nowe wrnzcnia 
i doswiadezenia. Czy tak jest w rzeczywislosci? Zapoznaj si? opisem polskicj we- 
rsji pakietu Office XP Professional. 

Ciqgly rozwdj technologii wykorzystywanych w Intemecie powoduje, ze osoby 
zawodowo zajmujqee si? tworzeniem zawartosci sieci muszq stale rozwijac posia- 
dunq wiedz? i umicj?tno.<ci. W tym celu mogq uczcstniczyc w roznego rodzaju 
kursach prowadzonych przez fumy szkoleniowe. Gdzie. jak i za ile wyksztalcic si? 
na webmastcra? O tym w arlykule „Szkolenia intemetowe”. 

Innc tematy: Polskie e-Banki, Mikroplatnos f ci - nowe metody platnosci w polskim 
Intemecie, Darmowe wyszukiwarki intemetowe, Komunikatory Wirtualncj Polski 
i Onetu, Szkoly w sieci, i in. 



Jestem prenumeratorem I I tytuWw wydawanych przez AVT. 

M<5j numer w bazie prenumeratordw 

Zamawiam egzemplarze nast?pujqcych pism 8/2001: 

EiS Audio SR Internet EL EP EP 
z CD z CD z CD 
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Elektronika 
Praktyczna 9/2001 

(opeja - 2 plyty CD-ROM) 


Projektem glriwnym jest doskonaly, 
stcrowany cyfrowo przedwzmac- 
niaez z korektorem graficznyin, 
ktory mozna obsluzyd jednq r?kq, 
bez odrywania jej od galki niezwy- 
kle zmys'lnego impulsatora. Wspril- 
pracuje z nim niezly, czterokanalo- 
wy wzmacniacz akustyezny 4x40W. 
W artykulc ..Emulator DS5000" 
autor zastosowal niczwykly mikro- 
kontroler fumy Dallas. Warto prze- 
czytad! Audiofilski potenejometr 
clcktroniczny - sprytne poiqczenie 
impulsatora z potenejometrem elek- 
tronieznym zaowocowalo powsta- 
niem potencjometru do zastosowan 
o nicbanalnych purametrach i 
niewiarygodnej trwalosci. Uniwer- 
salny przyrzqd laboratoryjny - to przyklad. ze dobr/.e oprogramowana banalna 
aplikaeja moze ujawnid calkiem niespotykane mozliwosci. Jesli nie niasz dobrego 
miernika cz?stotliwosci, lieznika impulsow, elektroniczncgo termometm, zegara, 
stopera. to zbuduj proponowany przyrzqd. 

Inne projekty: Wzmacniacz audio z wcjsciem cyfrowym, Pilot do WinAmpa. 
Polowa Iqcznica telefoniczna. W tym numerze EP w Miniprojektach znajdzicsz 
..szalcnslwa” myszkowo-joystickowe, lakze dla amigantow! 

Po wiclu perypeiiach OrCAD - najbardzicj zaawansowany system CAD wspoma- 
gajqcy projektowanie ukladow clcktronicznych - znalazl nowego wlascicielu, 
dzi?ki czemu mozna go przedstawic szerszemu gronu Czytelnikriw. Pierwsza 
cz?s c d cyklu przyblizy Ci edytor schematdw i pokaze jak rozpoczqd z nim prac?. 
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Sanmina priolmuio SCI 


Aby ograniezye do minimum pro- 
blemy zwiqzunc z wykorzystaniem 
sieci konipuierowej. nalczy jq pra- 
widlowo wykonad stosujqc odpo- 
wiednie matcrialy (kable) i urzqdze- 
nia. Znalczicnic i wyeliminowanie 
problcmriw w sieci nie nalezy bynaj- 
mnicj do latwych i przyjemnych 
zadari i znaeznie lepiej oplaca si? 
pr/.eeiwdzialad cwcntualnym problo- 
mom niz z nimi si? poicm borykad. 
Moze pomoc w tym artykul „Oka- 
blowanie sieci komputcrowych”. 
Innc techniczne tematy: Wcktoryza- 
eja usprawnia oprogramowanie - 
oboj?tnic. czy to wykonana r?cznic, 
czy za pomoeq specjalnego kompi- 
lutora, wcktoryzacja moze przyspie- 
szye kod wynikowy nawet o 200%. Slany przejsciowe w zasilaezaeh - poradnik 
omawiajqcy sposob innego rozwiqzania zasilaeza impulsowego. dzi?ki ktoremu 
mozna uzyskac istotnic lepsze parametry zasilaeza w stanach przejsciowych. 
Gcncratory VCXO i TCXO do zastosowan telekomunikacyjnych - prezentaeja 
podstawowych cech tych niewielkich podzcspoldw, ktdre odgrywajq kluczowq 
rol? w wiclu aplikacjach telekomunikacyjnych. Indukcyjne czujniki zblizeniowc - 
opis konstrukcji, podstawowych parametrdw. prezentaeja obszardw zastosowan. 
Zapoznaj si? takze z raportem - „Polscy produccnci transformatordw sieciowych 
malej mocy”, oraz najnowszymi podzcspolami. 

Przeglqdajqc magazyn nic sposob pominqd lekturowcj wkladki z plytami CD, 
prezcnlem dla Czytelnikow od Elektronika i fumy Elmark.. 



Zamowienia prosimy przesylac: 


EdW MT BD 
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faksem: (022) 835-67-67, 6^4-77-37, 
676-89-86 

e-mailem: prenumerata@avt.com.pl 
listem na adres: 

AVT-Korporacja Sp. z 0 . 0 . 
ul. Burleska 9, 

01-939 Warszawa 




SAMODZIELNEGO MONTAZU FIRMY VELLEMAN 















MINIK1TY 

MK100 Elektroniczna choinka 25,00 zt 

MK101 Migajqce serduszko 25,00 zl 

MK102 Migaj^ce diody 14.00 zl 

MK103 Gadget diwi?k-Swiatlo 26,00 zl 

MK104 Elektroniczny swierszcz 25,00 zl 

MK105 Generator sygnalu 20,00 zl 

MK106 Generator sygnalu 28.50 zl 

MK107 Swietlna linljka 27,00 zl 

MK108 Detektorwody 15,50zl 

MK1 09 Elektroniczna kostka 23,00 zl 

M K1 1 0 Jednokanatowe organy Swietlne 24.00 zl 

MK111 Prosty timer 18.50zl 

MK1 1 2 Gra umyslowa 33,50 zl 

MK1 1 3 Generator diwigku syreny 32,00 zl 

MK1 14 Niskonapi?ciowe organy Swietlne 32,00 zl 

MK115 Kieszonkowy vu meter 21,00zl 

MK116 Swl?ty Mikolaj na saniach 48,00 zl 

MK117 Super choinka 40,00 zl 

MK1 20 Bariera Swietlna w podczerwieni 31 ,00 zl 

MK121 Gra telewizyjna - tenis 45,00 zl 

MK1 23 Przewijajcjcy si? zegar 63,00 zl 

UKLADY VIDEO 

K4600 Video RGB konwerter/procesor ... 427,00 zl 

K4601 Modulator TV Audio/Video 109,80 zl 

K81 00 Karta przetwornika video do PC 485,00 zl 

UKtADY DO ZASTOSOWAN DOMOWYCH 

K3400 Podwbjna elektroniczna kostka 46,50 zl 

K4400 Modul do rejestracji i odtwarzania dzwi?ku .. 1 35,00 zl 

K6600 Gong wielotonowy 42,70 zl 

K8006 Plyta gldwna systemu oswietlenia domu ... 1 20.00 zl 

K8007 Modul Sciemniacza 45,00 zl 

K8008 Wielolunkcyjny modul przekalnikowy 56,00 zl 

K8009 Wielolunkcyjny zegar 21 5,00 zl 

K8023 1 0-kanatowe 2-przewodowe zdalne 

ste'owanie 98,00 zl 

K8029 Powolny Sciemniacz do systemu 

oSwietlania domu 59,00 zl 

AUDIO /H1FI 

K1 771 Generator FM 37,00 zl 

K1 803 Unlwersalny przedwzmacniacz mono 22,00 zl 

K2572 Uniwersalny przedwzmacniacz stereo 35,00 zl 

K2573 Stereo RIAA przedwzmacniacz 33,00 zl 

K2604 Syrena policyjna 43,00 zl 

K2622 Przedwzmacniacz antenowy AM/FM 39,00 zl 

K2637 Wzmacniacz mocy 2.5W 28,50 zl 

K26G1 Modul wzmacniaczy wejSciowych do miksera 

audio 70,00 zl 

K2662 Modul regulacji tlumienia do miksera 1 00,00 zl 

K2663 Modul regulacji barwy dzwi?ku do miksera 

audio 1 70,00 zl 

K2664 Modul master i sluchawkowy do miksera 

audio 1 70,00 zl 

K2665 Modul monitora i efektdw do miksera 80,00 zl 

K2667 Modut zasilacza do miksera audio 80,00 zl 

K2668 Modul stereo VU metra do miksera audio ... 60,00 zl 

K3508 Zasilacz do wzmacniacza K4500 307,00 zl 

K4001 Wzmacniacz mocy mono 7W 32,00 zl 

K4003 Wzmacniacz mocy 2 x 30W 80,00 zl 

K4004 Wzmacniacz mono/stereo 200W 21 9,60 zl 

K4005 Wzmacniacz mono/stereo 400W 31 5,00 zl 

K4010 Wzmacniacz MOSFET 300W 634,40 zl 

K4020 Wzmacniacz MOSFET mono/stereo 600W ... 1 500,00 zl 

K4021 Wskainik poziomu mocy do K4020 134,20 zl 

K4040 Wzmacniacz lampowy stereo - wersja 

chromowana 3 500,00 zl 

K4040B Wzmacniacz lampowy stereo - wersja 

czarna 3 500,00 zl 

K41 00 Przedwzmacniacz sterowany cyfrowo 800,00 zl 

K4101 15kanalowy nadajnik podczerwieni 189,10zl 

K4102 Przedwzmacniacz gitarowy z wyjSciem 

nasluchawki 89,50 zl 

K4300 10-pasmowy analizatorwidma audio 305,00 zl 

K4301 Generator szumu „r6zowego" 35,00 zl 

K4302 1 0-pasmowy korektor graficzny 1 40,30 zl 

K4303 Modul zasilacza i przel^cznikdw 1 22,00 zl 

K4304 Mono VU-meter 1 0 LED 46,00 zl 

K4305 Stereo VU-meter 2x10 LED 73,20 zl 

K4306 Precyzyjny stereo VU meter 2 x 15 LED 1 22,00 zl 

K4307 Miernik poziomu mocy 67.1 0 zl 

K4401 Generator diwigkPw 73.20 zl 

K4500 Cyfrowy tuner FM 878,40 zl 

K4700 2-kanalowe zabezpieczenie gloSnikdw 67,00 zl 

K4701 Zaoezpieczenie gloSnika niskotonowego ... 46,40 zl 

K4900 Wzmacniacz teletoniczny 39,00 zl 

K801 0 Lampowy wzmacniacz mono 65W klasy A 

z lampami KT88 3 100,00 zl 

K801 1 Modul lampowego wzmacniacza mocy 

mono 90Wrms .. 1 600,00 zl 

K8020 Lampowy przedwzmacniacz High-end 850,00 zl 

K8021 Przedwzmacniacz High-end 750,00 zl 

K8022 Sterowany radiowo regulator sily dzwigku .... 615,00 zl 

K8030 Elektroniczny modul do zapisu i odczytu 

diwi?ku (nowa wersja) 80,00 zl 

ALARMY I UKtADY SAMOCHODOWE 

K2543 UMad elektronicznego zaplonu 55,00 zl 

K2599 Regulator pracy wycieraczek 44,00 zl 

K2625 Obrotomierz cyfrowy 97,60 zl 

K2644 Czujnik gololedzi 47,00 zl 

K2655 Elektroniczny pies 91 ,50 zl 

K3500 Wielolunkcyjny uklad wewn?trznego 

oSwletlenia samochodu 42,70 zl 

K3501 Przetwornica 1 2V/24VDC na 220VAC 1 95,20 zl 

K3502 Radar do parkowania 1 20,00 zl 

K3503 Samochodowy booster 2x1 00W 475,80 zl 

K3504 Alarm samochodowy .. 54,90 zl 

K3505 Sygnalizator wlqczonych swiatel mijania .... 40,00 zl 
K3506 Eliminator stukdw w glosnikach podczas 

wtqczania do K3503 45,00 zl 

K3507 Przetwornik 250W 1 2VDC na 230VAC 520,00 zl 

K351 1 Zdalnie sterowany (RF) system alarmowy .. 365,00 zl 

K3512 Zdalnie sterowany (1R) system alarmowy .. 365,00 zl 

K6400 Zamek szyfrowy - 84,50 zl 


HIGH-Q 




INTREFEJSY 

K2633 Karta z 4 przekaznikami 54,90 zl 

K2634 Karta z 4 triakami 49,00 zl 

K671 4 Uniwersalna karta z 8 przekaznikami 1 55,00 zl 

K6714/1 6 Uniwersalna karta z 1 6 przekaznikami 1 55.00 zl 

K8000 Plyta interfejsu do PC — 380,00 zl 

K8001 Niezaleznieprogramowalny modul steruj^cy .. 256,20 zl 

K8003 Sciemniacz sterowany napigciowo (DC) 61 ,00 zl 

K8004 Przetwornik napigcia stalego na szerokoSC 

impulsu - 61,00zl 

K8005 Karta sterownika silnikdw krokowych 122,00 zl 

ZDALNE STEROWANIE 

K2650 Przetgcznik sterowany telefonicznie - 80,00 zl 

K6501 Zdalne sterowanie przez telefon 164,70 zl 

K6502 Termostat ze zdalnym sterowaniem przez 

teleton 323,40 zl 

K6706A Dwukanalowy nadajnik radiowy 42,70 zl 

K6706B Dwukanalowy nadajnik radiowy 42,70 zl 

K6706G Dwukanalowy nadajnik radiowy 42,70 zl 

K6707 Jednokanatowy odbiornik radiowy 73,20 zl 

K6708 Jednokanalowy nadajnik podczerwieni 41 ,00 zl 

K6709 Jednokanalowy odbiornik podczerwieni 93,00 zl 

K6710 1 5-kanalowy nadajnik podczerwieni 1 57,00 zl 

K67 1 1 1 5-kanalowy odbiornik podczerwieni 1 32,50 zl 

K6712 Sciemniacz sterowany na podczerwien .... 130,50 zl 

K6713 Jednokanalowy odbiornik podczerwieni 89,00 zl 

K6727 Dwukanalowy odbiornik radiowy - 79,30 zl 

PRZYRZADY POMIAROWE 

K2032 Tablicowy miernik cyfrowy 80,00 zt 

K2567 WySwietlacz 20 cm "wspdlna anoda* 50,00 zl 

K2568 WySwietlacz 20 cm "wspblna katoda* 50,00 zt 

K2574 4-cyfrowy licznik w przdd/wstecz 

z komparatorem ~ 1 76,90 zl 

K2607 Przetwornik termometryczny 41 ,50 zl 

K2639 Regulator poziomu cieczy 51 ,20 zl 

K2645 Licznik Geigera-Mullera 350,00 zl 

K2651 Miernik panelowy LCD 81 ,00 zl 

K2G5G Uniwersalna kwarcowa podstawa czasu 32,00 zl 

K7000 Szukacz/generator sygnal audio 39,00 zl 

K7101 Wykrywacz przewoddw pod napi?ciem 39,50 zl 

K7102 Wykrywacz metalu 42,70 zl 

K7103 Cyfrowy oscyloskop z pami?ciq do PC 450,00 zl 

K7105 R?czny oscyloskop z wySwietlaczem LCD ..671 ,00 zl 

K8016 Generator funkcyjny do PC 448,00 zl 

OPTRS232 Izolowany interfejs RS232 -l- oprogramowanie 

do K7105 45,00 zl 

US7103 DOS Upgrade oprogramowanie do K71 03 ... 100,00zl 

STEROWNIKI I TIMERY 

K2579 Uniwersalny timer start/stop 32,00 zt 

K2636 Regulator obrotdw silnikbw (AC) 76,00 zl 

K2649 Termostatz wySwietlaczem LCD 144,00zt 

K6000 Mikroprocesorowy sterownik/timer 463,60 zl 

K6001 Czujnik temperatury 61,00zl 

K6002 Regulator temperatury 220,00 zl 

K6003 Czujnik temperatury z wySwietlaczem LED 207,40 zl 

K6200 Timer start/stop od 0 do 60 godzin 48,80 zl 

K8009 Wielofunkcyjny zegar 21 5,00 zl 

K8015 Wielofunkcyjny przelqcznik przekaznikowy 60,00 zl 

EFEKTY SWIETLNE 

K2601 Stroboskop 50,50 zl 

K2657 Powolny Sciemniacz 61,00 zl 

K5200 4-kanalowewielofunkcyjnebiegnqceswiatla .. 79,30 zl 

K5201 Komputer Swietlny 91,00 zl 

K5203 Dwufunkcyjny stroboskop 76,00 zl 

K5600G Tablica informacyjno-reklamowa z zielonymi 

diodamiLED 1 83,00 zl 

K5600R Tablica informacyjno-reklamowa z czerwonymi 

diodamiLED 1 83,00 zl 

K8017 3-kanalowy sterownik Swiatel z mikrofonem ... 136,00 zl 

K8024 Sciemniacz sterowany jednym przyciskiem - 

odpowiedni dla lamp halogenowych 67,00 zl 

K8026 Sciemniacz 3.5A 40,00 zl 

ZASILACZE 

K1 823 Zasilacz regulowany 1 A 29,30 zl 

K2570 Uniwersalny zasilacz 5-14VDC / 1A 36,60 zl 

K7200 Zasilacz regulowany 0..30VDC/0..10A .. 1 043,10zt 

K7201 Podwdjny miernik panelowy LED 1 71 ,00 zl 

K7202 Zasilacz regulowany 0..30VDC / 0..5A 235,50 zl 

K7203 Zasilacz regulowany 3..30VDC/3A 103,00 zl 

K7300 Uniwersalna ladowarka akumulatordw 54,90 zl 

K7302 Tania ladowarka akumulatordw 36,60 zl 

K801 2 Ladowarka akumulatordw otowiowych 97,60 zl 

WYROBY ZMONTOWANE 

PCS64i PCS64i 2-kanatowy oscyloskop do PC ... 1 400,00 zl 
SCOPE-IT Rozszerzone oprogramowanie 

dlaWindows3.il/95/98 244,00 zl 

PCS64i AKU Komplet akumulatordw do PCS64i 80,00 zl 

HPS5 PrzenoSny oscyloskop LCD . — 750,00 zl 

PROBE60S Izotowana sonda do oscyloskopu - 60MHz85,40 zl 


Kolorowy katalog 
kitow 2001/2002 

3 zt 



Podane ceny 
zawieraj^ podatek 
VAT (22%). 
















Zamowienia mozna skladac listownie: Dzial Handlowy AVT, ul. Burleska 9, 01-939 Warszawa; telefonicznie: tel. (0-22) 864-64-82, te!./1aks (0-22) 835-66-88, 835-67-67 oraz poczlq elektroniczny handlowy@avtcom.pl 


KATALOG ON-LINE: www.avt.com. 



Motorola ma przyjemnosc przedstawic... 

...now^ seri$ GM radiotelefonow przewoznych stanowiqc^ uzupefnienie 
profesjonalnych radiotelefonow przenosnych serii GP. Jako sprawdzony partner 
w zaspokajaniu potrzeb l^cznosci, pomagamy dzialac: 

G szybciej 
Q pewniej 
© efektywniej 

Wyprobuj: doskonaf^ jakosc, nowoczesne wzornictwo i wysokg wytrzymatosc 
naszej nowej serii GM. 

Motorola oferuje pelen zakres radiotelefonow z szerok^ gamq akcesoriow 
umozliwiaj^cych sprawniejsz^ prac$. 

Do nabycia u autoryzowanych przedstawicieli na terenie calego kraju. 


(M) MOTOROLA 

MOTOROLA POLSKA Sp. z o.o. 
ul. Domanlewska 41, 02-672 Warszawa 
tel. 0-22 606 04 50 

AUTORYZOWANI DYSTRYBUTORZY: http://www.motorola.pl 

AKSEL Sp. z o.o. , Rybnik, tel. 48 32 422 48 36. fax 48 32 422 48 36 w. 103 

ALTRAN. Warszawa, tel. 48 22 843 51 70, fax 48 22 843 67 88 

CONSORTIA Sp. z o.o.. Warszawa, tel. 48 22 811 10 13. fax 48 22 811 39 71 

EPA Ltd.. Szczecin, tel. 48 91 487 48 85. fax 48 91 487 50 14 

MAW TELECOM Inti S.A., Warszawa, tel. 48 22 848 72 72. fax 48 22 849 84 74 

R.P. TELEKOM Trading Sp. z o.o.. Warszawa, tel. 48 22 821 50 80, fax 48 22 625 58 54 

UNI-NET, Warszawa, tel. 48 22 643 38 04, fax 48 22 643 04 71 



